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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は、 Microsoft 〔 orporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標でず。 

- SDXC SDHC SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コは商標です。 

- HDMI ' HOm ■□コ'、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

- NetFront は、株式尝社 ACCESS の曰本国、米国その他の国•地域における 
商標または登録商標でず。 NetFront 
-その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ものです。 


( i ) AV 〔規格に従い動画をエンコードすること似下、エンコードしたものを 
AVC ビデオといいます） 

( り ) 個人利巧かつ非営利目的の消費ちによ0エンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記1^(がの使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 
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カメラに関ずる基本設定 


カメラのお手入れ方法、取り扱い上のごま意 


付録、索引 




まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は攻下のよラになっています。 


A 周ち 


i 賴魏 II 慮屬!點點 in お傭 r または重 


A 警告 


i 賴魏 II 顧を設 S 體黯舞顧心が祀または重 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ巧 
A 注意能性が想をされる内容および物的損害の発生が想定される内容を示 
しています。 


お守0いただく内容の種類を、以下の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 公記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのでず。図の中や近 
位 くに具体的なミ主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

^ ( S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのでず。図の中 
^や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分解禁止）び描かれています。 

C 参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5巧く） 
が描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 



分辭したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、内部が 露 
出したときは、露出部に手を触れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
腿刪を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 



水につけたり、水をかけたり、雨に 
め 5 したりしなし 1 こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

を 

電池を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火ぶ、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、 ニコンサービス 機関 

修理巧巧を 

に修理を依頼してください。 






















を全上のご注意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n バンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場巧で使用す 
ると爆発や火災の原因となります。 

0 

禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や 
強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

お巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m な上 
離れてください。 

A 

な管ま意 

幼児の□に入るかさな付属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

な管ま意 

ストラップが首に普去つかないよ 
ラにずること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけなし1こと 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 

A 

扭化 

S 口 

指定の電源(電ミ也または AC アダプ 
ター)を使ラこと 

指定料外のちのを使用すると、火が 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴0出 
した6、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電注意 


めれた手でさわ5ないこと 
感電の原因になることがあります。 


A 

保管注意 

製品は、幼巧の手の届かない所に置 
<こと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にな管ずること 

太隔光び焦点を結び、火災の原因に 
なることびあります。 

A 

移動ま意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

使用注意 

航空機内で使ラと走は、離着陸時に 
電源を OFF にずること 
病院で使ラときは病院の指示に従 
ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航 
空機の計器や医療機器に影響を与 
えるおそれがあります。 

€ 

電池を 

取る 

プラグを 

抜く 

長期間使用しないとをは電源(電池 
または AC アダプター)をがすこと 

電池の液ちれにより、火が、ケガや 
周固を巧損する原因になることび 
あります。 

AC アダプターをお使いの際には、電 
源プラグをコンセントから巧いて、 
その後でカメラを取り外してくだ 
さい。火災の原因になることびあり 
ます。 

0 

獄禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やら 
のに密着さだて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることび 
おります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱びこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因になることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
曰光が当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因になることがあります。 


//■/ 









































安全上のごま意 


0 

禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレー 

ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音が 


して聴力に悪影響を及ぼすことび 


あ0ます。 


A 周ち 

(専用 Li-ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

盾険 

専用の充電器を使用すること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li-ion リチヤージヤスレパッテリー 
EN - EU 4 は、ニコンデジタルカメラ 
き用の充電池で COOLPIX P 7000に 
対応していまず。 EN - EL 14 に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ものと一緒に持ち運んだり、保管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶときは端モカバーをつけ 
て < ださい。 

A 

盾険 

電池か日ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにをれいな水で巧い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしてお< と、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専用 LMon リチヤージャブルバッテリー 
について） 


A 

巧管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談 < ださい。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

使巧禁止 

変色やをお、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

監た 

充電の際に所定の巧電時間を超え 
てち巧電び完了しないときは、充電 
をやめること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

壁化 

電池をリサイクルするとをや、やむ 
なく廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発乂の原因となります。ニコンヴー 
ビス機関またはリサイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
治体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

A 

整た 

電池か6もれたおが皮膚やを服に 
付いたとをは、ずぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A ミ主意 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
について） 


A 

電地に強い衝撃をちえたり、投げた 
りしないこと 

注意 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 





































を全上のご注意 


A 警告 

(パ‘ツテリーチヤージヤーについて） 


分解禁止 

分解した0修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
腿刪を 

落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

C 

プラグを 
巧< 

〇 

すぐに 
腿刪を 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6巧くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く 
際、やけどに充分注意して < ださ 
い。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め5した0しないこと 

発火した0感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 
ると爆発や火災の原因とな0ます。 

A 

藝化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭走取ること 

そのまま使用すると、火がの原因に 
な0ます。 

0 

使巧禁止 

雷が鳴り出した日、電源プラグに軸 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差し 
しないこと 

感電の原因とな0ます。 

0 

禁止 

海が旅行ち用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC/AC イン 
パーターなどの電源に接続して使 
ねないこと 

発熱、故障、火がの原因となります。 


A を意 

(バッテリーチャージヤーについて） 


A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることがあ0ます。 

0 

放置禁止 

製品は、幼巧の手の届かない所に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびあ0ます。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因になることがあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ 〔OOLPIX P 7000をお買い上げし'!ただき、まことにあり 
びとラございまず。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつで 
わ見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てくださし、。 


参本文中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使 
巧前にま意していたださたいこ 
とや守っていたださたいことを 
記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとさに、梗利 
な情報を記載していまず。 





因 

カメラを使用ずる前に知ってお 
いていただきたいことを記載し 
ていまず。 


の 

関連情報を記載した参照ページ 
を記載していまず。 


参表記について 

- SD ^ モ U —力ード 、 SDHC メモ U —力ード、および SDXC メモ U —カード 
を 「 SD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示される ニュー 項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

♦画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場合びあります。 

♦本で中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 


M 内蔵メモリーと SD 力ードについて 

本機は、内蔵メモ U - と SD 力ードの両方に対応しています。 SD 力ードを力方ラにセット 
しているとさは、 SD カードび優先して使用されます。内蔵メモ U —を使用して、撮影、再 
生、削除、初期化などの操作をすると定は、 SD カードを力六ラから取り出してください。 
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ご確認 < ださい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
し、。「保罰書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年政內の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにならなかった場をは、ただちに購入店に 
ご請求ください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームぺージからカスタマー登録で走ます。 
https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案內」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでヴポート情報をご案内しています。 
http :// www . nikon - imaqe . com / suqport / 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U - (バッテリー、バッテ U - チャージャー、 AC 
アダプターなど）に適合するよラに作5れていまずので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 

- Li-ionU チャージャブルバッテ U — EN - EL 14 には、ニコン純 
正品であることを示すホ□グラムシールび貼5れていまず。 _ 

-模做品の Li-ion U チャージャブルバッテリーをお使いになる乎口^^‘フム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異 —’k 
常な発熱やあちれ、破裂、発火などの原因となることびありまず。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びありまず。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでごを意く 
ださい。 
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ご確認ください 


•使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

-仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

-使用説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読でをなくなったとさは、下記の 
ホームぺージから使用説明書の PDF ファイルをダウン□—ドでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / suqpo け/ manual / 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわで走ます（有料)。 

♦著作権についてのごミま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利ちに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる政外は、ご利用いただ 
けませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲腹/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵メモリーを含む）巧のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ王アなどを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモ U — 内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおすす他します。なお、「オープニング画 
面」の「撮影した画像」（[ XII 69) わ、同様に別の画像で置さ換えてか5譲渡 
/廃棄してください。メモ U — を物理的に破壊して廃棄すると走は、周囲の状 
況やけびなどに充分ごま意ください。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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各部の名荷! 

カメラ本付： 


2 3 4 5 


6 7 : 



ストラップ取り付け部 . 15 

露出補正ダイヤル . 43 

露出補正ダイヤル指標 . 43 

電源スイッチ/電源ランプ...19、181 

モードダイヤル . 44 

クイックメニューダイヤル指標.. .67 

クイックメニューボタン . 67 

クイックメニューダイヤル ....... 67 

マイク（ステレオ） ........ 132、146 

アクセヴ U —シューカバー BS -1 
. 202 

アクセヴ1」ーシュー . 202 

内蔵フラッシュ . 32 

HDMI ミニ端テ . 154 

USB / オーディオビデオ出力端子 
. 154、157、162 

端テカバー . 154、157、162 


內蔵フラッシュポップアツプ時 

t 9 



10 11 12 



パワーコネクターカバー 
(別売 AC アダプター接続用） ...199 

辛： ( Av / Tv ) ボタン . 9、187 

シャツターボタン . 10、28 

ズームレバー . 27 

W :広角ズーム . 27 

T :望遠ズーム . 27 

因：サムネイル表术 . 116 

9 :拡大 . 118 

み :ヘルプ . 45 

U モコン寅光部（前面） . 39 

Fn (フアンクシヨン）ボタン 
. 11、186 

セルフタイマーランプ. . 35 

AF 補助光 . 177 

レンズ . 195、217 

レンズバ U アー 

レンズ U ング . 105 

レンズ U ング取りがしボタン 
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各部の名称 


本体底面部 


1 2 



12 

n が部マィク端子 . 146 

a ストラップ取り付け部 . 15 

a VS (フラッシュポップアップ） 
ボタン ... 33 

U 搬調節ダイヤル . 26 

B AF ランプ . 28 

フラッシュランプ . 34 

Q ファインダー . 26 

〇因（再生）ボタン . 30 

B 

の 


コマンドダイヤル . 9 

PI (モニター）ボタン ..... 14、15 


D 粗 （ AE-L/A 卜 L) ボタン…11、185 

应（撮影曰一覧）ボタン . 119 

Q スピーカー . 132、151 

0液晶モニター . 6、14、25 


U モコン寅光部（背面） . 39 

MENU (メニュー）ボタン 

...13、45、91、123、149、168 

□ータリーマルチセレクター ... 12 

1(削除）ボタン 

. 31、132、153 

@ (決定）ボタン . 12 

兰脚ネジ巧 

バッテリー / SD カードカバー 
. 18、22 

□ックレバー . 18、22 

SD 力ードス□ット . 22 

バッテリー□ックレバー 


バッテ IJ 一室. 


.18、19 
. 18 
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各部の名称 


液晶モニターの表示内容 

lol ( モニター)ボタンを巧すと、情報の表示/非表示び切り換わります （ QZII 4) 。 
表示される情報は、力方ラの設定や状態によって異なります。 


S 撮影時 
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各部の名称 


B 撮影モード 

..... 24、44、45、58、60、 112. 146 

Q フオーカスモード . 40 

a ズーム表示 . 27 

il AE / AF - L 表示 . 57 

B ズーム;><モ1」一 . 11、107 

Q ズーム速度設定 . 179 

Q フラッシュモード . 32 

〇スピードライト表示 . 202 

B 調光補正 . 102 

^3 Fn ボタン動作表お .11 s 186 

モ—ション検知表示 . 176 

13手ブレ補正表示 . 175 

バッテ U —残量表示 . 24 

^3画面明るさブースト表の . 15 

Q AE - L / AF - L ボタン設定 . 185 

Q ゆびみ補正 . 104 

0ワイロンパ-夕- . 104 

Q 内蔵 ND フィルター設定 . 184 

Q 〔00 LPIX ピクチャ-コント□-ル ..... 92 
アクティブ D - ライティング.…106 

01日時未設定 . 205 

巧訪問先 . 170 

g デート写し込み. .. 174 

口動画設定 . 148 

田風切り音ほ減 . 150 

田画質 ... 68 

口醜サイズ. . 70 


アイコンは、摄影モードによって異なります。 

《2セットアップ六ニュー [モニター設定] の [モニター表示設定] (田 173) で水準器、 
ヒストグラム、方眼の表示/非表示を変更でをます。 

撮影モード U 1、 U 2、 U 3 のとをは、 U 1/ U 2/ U 3 専巧メニュー〔田 112) の [モニ 
ター表示設定] で設定しまず。 


11( a ) 記録可能コマ数（静止画）…24、71 
11( b ) 記録可能時間風励....146、149 

巧蔵メモリー表术 . 25 

。絞り値 . 61 

a A 口'」ァ 

(マニュアル、中央時） ....... 28、84 

EgAFlU 7 〔オート時） . 84 

g | AF エ U ア（顔認識時） ........ 36、84 

B A 口 '」7 

(ターゲット追尾時） . 88 

Q シャッタースピード ... 61 

E 3 ISO 感度表示 . 34、74 

巧露出補正値 ... 43 

Q ブラケティング.. . 80 

Q 露出ィンジヶ-夕- . 65 

。ノイズ瓶咸フィルタ-. . 103 

n 長秒時ノィズお減 . 103 

Q ホワイトバランス . 76 

セルフタイマー.. ... 35 

U モコン. . 38 

笑顔自動シャッター . 36 

Q 連写モード . 99 

E 3 クィックメこュ-ダィャル表示'' .67 

[3 スポット測光範囲 . 98 

[3 中央部重点測光範囲 . 98 

田水準器表が》2 . 173 


の 

I 


0 ロトグラム表が2 . 173 

因ち眼表示※2 . 173 
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各部の名称 


撮影日 . 20 

撮影時刻 . 20 

プ□テクト表示 . 129 

音量表お ... 132、151 

バッテ U —残量表示 . 24 

画面明るさブースト表示 . 15 

画質※ . 68 

画像サイズ※ . 70、153 

動画設定 x ’. 148 

( a ) 画像の番号/全画像数 . 30 

か)動画の再生時間 . 151 

内蔵メモ1」一表お. . 30 

音声^モガイド〔録音） . 132 


Q 音声メモガイド属生） ......... 

Q 動画再生ガイド . 

0撮影曰一覧ガイド . 

Q ミニチュア効果済み表示 ........ 

E 美肌編集済み表示 . 

Q プ U ント指定表示 . 

Q スモールピクチトー ...... 137、 

0傾き補正済み表示 . 

巧黒フレ—ム済み表示 . 

Q D - ライティング済み表示 ....... 

H 簡単レタッチ済み表示 . 

音声;)(モ表示 . 

Q ファイル名 . 


^アイコンは、撮影時の設定によって異なります。 


再生時 


132 

151 

119 

142 

139 

123 

145 

141 

138 

136 

135 

132 
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をなボタン操作 


コマンドダイヤル 

コマンドダイヤルを回すと、メニュー画面で 
項目を選んだり、の機能を設定したりで 
さます。 


撮影時に使ラ 


状態 

内容 

m 

モードダイヤルび P のとさ 

プ□グラムシフト量の設定 

62 

モードダイヤルび S のとを 

シャッタースピードの設定 

63 

モードダイヤルび A のとさ 

絞日値の設定 （ Av / Tv ボタンを巧した場合***) 

64 

モードダイヤルび M のとさ 

シャッタースピードまたは絞0値の設定 
( Av / Tv ボタンを押すと、シトッタースピード 
と絞り値のどちらを設定するかび切り換わり 
まず。 &) 

65 


《 [ Av/Tv ボタン設定] ( mis ?) び [ Av/Tv 操作切り換え](初期設定）の場台 

再生時に使ラ 


状態 

内容 

□H 

1コマ表示またはサムネイ 
ル表示 

画像の選択 

30、 

115、 

116 

カレンダー表示 

日付の選択 

117 

拡大表示 

拡大倍率の変更 

118 

動画の一時停止中/編集中 

コマ送り/コマ戻し 

151 


芋；； ( Av / Tv ) ボタン 

撮影モード S 、 A 、 M のときに Av / Tv ボタンを押すと、 
シャッタースピードまたは絞り値の設定に、コマンド 
ダイヤルと□-夕 U — マルチセレクターのどちらを 
使ラかを切0換えでさます。 

- Av / Tv ボタンの機能は、セットアップメニユーの [ Av / 
Tv ボタン設定] (1 X 1187) で変更できます。 
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主なボタン操作 

クイックメニューダイヤルとクイックメニューボタン 

クイックメニューダイヤルを回して指標に合わせた 
機能を設定します。 QUAL (画質と画像サイズ）などを 
設定できます。 

-撮影時にクイックメニューボタンを押すと、指標 
に合わせた機能の設定ゾニュー（クイックメ 
ニュー）を表示します。 

-四 i を選んだときは、クイックメニューボタンで、 

「 I ンレベルインフオメーシヨン」畑 82) の機 
能びオンになります。 

-わう一度、クイックメニューボタンを押すと、ク 
イックメニューを終了します。 

-設定でをる機能は、撮影モードによって異なります。 

-詳しくは「クイック方ニューを使う」（のら？）をご覧ください。 

シャッターボタンの半押しと全巧し 

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止める 
ことを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半巧しするとピント 
と露出びをい、そのまま深く押し込む(全押しする）と、シャッターびきれます。 
シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラび動いて画像びぶれ 
る（手ブレする）ことびあるので、ゆっくりと巧し込んでください。 


♦ 

そのまま深く 
巧し込んで撮影 



半巧しずると、 
ピントと露出が固定 
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主なボタン操作 


粗 （ AE - L / AF - L ) ボタン 

静止画の撮影時に、シャッターボタンを半押しす 
るかねりに AE - L / AF - L ボタンでフォーカス□ック 
撮影 （[ X 129) びでさます。 

- AE - L / AF - L ボタンを押している間は、露出とピ 
ントび固定されます。そのままシャッターボタ 
ンを全押しすると、 AE - L / AF - L ボタンを押した 
ときの露出とピントでシャッターびきれます 
(初期設定)。 

- AE - L / AF - L ボタンを押したときの動作はセットアップメニューの [ AE - L / AF - 
L ボタン設定]で変更でをます（田185)。 

再生時に、 AE - L / AF - L ボタンを押すと撮影曰一覧画面を表示して、同じ撮影曰 
の画像だけを再生でさます （ LXiiig )。 



Fn (フアンクシヨン）ボタン 


Fn ボタンは、ズームレバーまたはシャツターボ 
タンと組み合わせて使います。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 
のとをに使えます。 



ズームレバーと 組み合わせる 

撮影時に Fn ボタンを巧しなび5ズームレバーを 


操作すると、撮影メニューの[ズームメモリー] 



— 

(圧] 107) で設定したズームレンズの焦点距離に 


+ 


すばやく切0換わ0ます。 





シャッターボタンと組み合わせる 

撮影時に Fn ボタンを巧しなびらシャッターボタン 
を巧すと、撮影メニューの設定を変更せずにセット 
アップメニューの [ Fn ボタン設定](の 186) で割 
り当て5れた機能の設定で撮影できます。 



-初期設定では、機能は割り当て5れていません。 

-機能び割り当てられているときに Fn ボタンを巧すと、 Fn ボタン動作表示 
(のがと割り当て5れた機能のアイコンび表示されます。 















































主なボタン操作 


□一タリー7ルチセレクター 

回転部を回すか、回転部の上 （▲) 、下 
タンを押して操作します。 


(▼)、左 （◄) 、ち（►)、または®ボ 


撮影時に使ラ 

回して露出を設定※1/ 
項目を選択 
0 (セルフタイマー/ 
笑顔自動シャツター/— 
リモコン）の 
メニューを表示 
( mss . 36. 38) / 

左の項目を選択 



み（フラッシュモード）の 
メニューを表示 （1 XB 2) 
上の項目を選択 

阳 （ AF エリア選択） 
のメニューを表示※2 
(口 84) /ちの項目を 
選択 

選 f 只をミ央定 



な（フオーカスモード）のメニューを表示 （口40) /下の項目を選択 


撮影モード S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 モード時に、絞り値またはシャッタースピード 
を設定します（圧]63、64、65)。；><ニユーの表示中は項目を選べます。 

《2 P 、 S 、 A 、 M 、 川、 U 2、 U 3 モード、固 （□- ノイズナイト）モードのときに表おしまず。 


再生時に使ラ 

前の画像を選択 



なの画像を選択 3 



《回乾部を回してを前後の画像を選べます。 


メニュ ー画面で使ラ 

上の項目を選お 

左の項目を選択&’/ 

前の画面に戻る 

下の項目を選が 

《回転部を回してち項目を選べます。 



ちの項目を選択&/ 
次画面に進む 
(選択をミ关定） 

選択を決定 
(巧画面に進む） 


田 Picture Control 


阻 >ll 


Custom P に ture Control ― 
測化方す 囚 

連写 回 

AF モード 14 

調光巧正 0.0 

ノイズほ減フィルター NR 
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主なボタン操作 


MENU (メニュー）ホタン 

MENU ボタンを巧すと、メニューを表示して、 

メニュー項目を設定でをます。 

-各メニュー項目を設定するには、□一夕 
U —マルチセレクターを使います 
(のじ）。 

-コマンドダイヤルを回してを、メニュー項 
目を選べます。 

-左端のタブを選ぶと、選んだタブのメニューに切0換わ0ます(の14)。 
-メニュー表示を終了するには、をラー度 MENU ボタンを押します。 



ユー画面が2ページ L ソ上あるとさ 


モードダイヤルで選んでいるモードで 
使えるメニューを表示するタブ- 》 

再生メニューを表示ずるタブ 
セツトアップメニューを表示ずるタブ 
下にをメニュー項目があるとさ 


上にちメニュー 
項目があるとを 


項目を選んで®ボタンを押ず、または 
□ —タリーマルチセレクターの►を 
押ずと、設定画面を表示しまず。 



@ボタンを巧ず、または□一タリー 
マルチセレクターの ►を巧ずと、設定 
が確定しまず。 


《表おされるタプは、選んでいる撮影モードによって異なります。 

• 〇 (オート撮影）：タブは表示されません。 

•極（シーン）：シーンメニュータブ（田 45) 

•阻（□ーノイズナイト）：□-ノイズナイトメニュータブ（田 58) 

• P 、 S 、 A、M :撮影メニュータブ（の90) 

• U 1、 U 2、 U 3 :川 / U 2/ U 3 専用六ニュータブ （ mi 12)、 2段目に摄影方ニュータブ 

• > (動励：動画メこュータブ（□: )149) 
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主なボタン操作 


メニュー画面のタブの切0換え方法 

MENU ボタンを巧すと表示されるメニュー画面では ([ X 113). 左端のタブを選ぶ 
と、選んだタブのニューに切0換わ0ます。 


P に ture Control 


Custom P に ture Control — 
■ 測光方式 國 

連写 回 

AF モード も 

詞光補正 〇〇 

，ノイズほなフィルター NR 


□ —夕 U —マルチセレク 
ターの◄を巧してタブに 
移動します。 



■■ 才ーフニング画面 -->[ 


日時設定 

— 

モニター設定 

— 

V デート写し込み 

OFF 

手ブレ補正 


モーション巧知 

OFF 

， AF 補助光 

AUTO 


□ ータリーマルチセレクター 
の▲▼を巧してタブを選び、 
爾ボタンまたは►を巧しまず。 


選だタブのメニューが 
表のされまず。 


!□! (モニター）ボタン 

IDI (モニター）ボタンを巧すたびに、撮影時 
や再生時に液晶モニターに表示する情報の 
切り換えびできます。 

撮影時 



Q 

[QUAD 

⑩ 巧 

/] 

圓醒 
〔リ獅 


情報 ON 情報 OFF 

撮影画儘と撮影情報を表お撮影画像だけを表おしま液晶モニターを消灯します。 
し CJ^ 〇 0 

再生時 


边 eni の列が' 11 田リ留涅の 
陶 





^1 






11 


¥ 



ML 

j| 

/ 1 mm 


/ M ) 





画像情報 ON 

再生画像と画像情報を表示 
します。 


情報 OFF 

再生画像だけを表おしま 
す。 


. 、ーンレベル 
インフ オメー シヨン ※ 3 

(動画は除く） 

ヒストグラムと I '•ーンレべ 
ル、撮影情報を表おします 
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主なボタン操作 


モードタイヤルび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 のときのみ可能です。 

《2ピントび合わず、 AF ランプび点なしないとをはシャッターびをれません。 

《3| ンレベルイン フオメーショ ンについては、 niH 象の明るさの分布を確認する CP 、 
S 、 A 、 M モード)」（田 82) をご覧ください。 

《4ここで表おされる撮影情報は、撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 シャッタースピード 、絞 
り値、画質、画儘サイズ、 ISO 感度、ホワイトバランス、露出補正値、 COOLPIX ピク 
チーコント□ール、画像番号/全画像数です。 

撮影モードび、〇、 SCENE 、 因、 P のときには P と表示されます。 

@ lOl ボタンの長押しと 図！ （画面明るさブースト表示）について 

lai ボタンを押し続けると、液晶モニターの明るさを最大にでさます。明るさをちとに戻 
すには、ちう一度 IDI ボタンを押し続けるか、電源を OFF にしまず。 ICII ボタンで明るさを 
最大にしているときは、液晶モニターに陋 i (画面明るさブースト表示）び表示されます。 

M 撮影 時の水準器、ヒストグラム、方眼表示について 

セットアップ:><ニュー [モニター設定] の [モニター表示設定] (田 173) で液晶モニター 
の表示オプションを変更でをます。表示オフションには、水準器、ヒストグラム、方眼表 
示びあ0ます。 

ストラップの取0付け方 
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パッテ y — を充電する 

付属の Li-ion I 」チャージャブルバッテ U — EN - EL 14 0」チウムイオン充電;也) 
を、付属のバッテ IJ — チヤージャ ー MH -24 (充電器）で充電します。 


1 バッテ U - チヤージャーを用意する 



2 バツテリーを奥に巧し込みなが！5 (①) 、 ルツテ U - チヤージヤーに 
セツトする（@) 



3 バッテ U - チャージャーをコンセントに差し込む 
- CHARGE ランプび点滅し、充電び始まりまず。 

- CHARGE ランプび点なした!5、充電完了でず。 

. 残量びないバッテ IJ 一の場合、充電時間は約1時間 
30分でず。 

- CHARGE ランプの巧態と意巧は U 下のとおりです。 



CHARGE ランプ 

意味 

点滅 

バッテリーは充電中です。 

点な 

バッテリーの充電び完了しました。 

速い点滅 

-バッテリーのセット S スです。バッテ U —チャージャーをコ 
ンセントから抜いて、バッテリーを取りがし、バッテリー 
チゎージゎ一に寝かせるよラにセットし直してください。 

-使用可能な温度ではあ 0 ません。周囲の温度び5〜35での 
室内で充電して < ださい。 

-バッテリーの異常です。ただちにバッテ U - チャージャーを 
コンセントから抜いて充電を中止してください。バッテリー 
およびバッテ U —チゎージャーは、ご購入店またはニコン 
サービス機関にお持ちください。 























バッテリーを巧電ずる 


4 充電が完了した5、バッテリーを取り外し、バッテリーチャージヤーをコ 
ンセントか！5抜く 


バッテリーチャージャーについてのごミち意 

-付属のバッテリーチャージャーは、ニコン Li-ionU チャージャブルバッテリー EN-EL14 
し^がには使えません。 

-バッテリーチャージ巾一をお使いになるときは、 r 安全上のご注意」の「警告」（の V )、 
「注意」 (CQv) の注意事項を必ずお守りください。 

-このバッテ U —チャージャーは、家庭用電源の AC 100〜240 V、50/60 Hz に対応して 
います。曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いく 
ださい。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、お買い 
ホめください。 

バッテリーについてのごミち意 

- U チトージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、必ず r 安全上のご注意」の「危 
険」（田 iv)、 「警告」（田 iv)、 「注意」（田 iv) のま意事頂をお守りください。 

-「取り扱い上のご注意バッテ U —について」（田 197) をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

-バッテリーは、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

因 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH-5a とパワーコネクタ ーEP-5A (の199)を使うと、家庭用コ 
ンセント ( AC100V) からこの力:>< ラへ 電源を供給して撮影または再生びでさます。 

- EH-5aL が1■の AC アダプターや EP-5AiU 外のパワーコネクターは絶対に使わないでくだ 
さい。カメラの故障、発熱の原因となります。 


撮影の準備 



八ッテリーを入れる 

付属の Li-ion リチャージャブルバッテ U — EN - EL 14 (リチウムイオン巧電池) 
をカメラに入れます。 

-ご購入直後やバッテ U — 残量がかなくなったと走は、バッテリーを充電して 
からお使いください （ mis )。 

1 バッテリー /SD カードカノく一を開ける 

-□ックレバーをみ側にスライドさせ（の)、 

カバーを開けます （®)。 


2付属のバッテ U —を入れる 

-バッテ U —室内の表示を見な 
びら、+と一を正しい向さで 
入れて < ださい。 

• バッテ U —でオレンジ色の 
バッテ1」一□ックレバーを矢 
印の方向に巧し下げなび b 
(①）、奥まで差し込みます 
(風)。 

-奥まで差し込むと、バッテ U —□ックレバーでバッテ U —び固定されます。 

巧 逆挿入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれびありまず。正しい 

向さになっているか、必ずご確認ください。 

3 バッテ U — / SD カードカ/く一を閉じる 

-カバーを閉じ（①）、□ックレバーを►食側に 
スライドさせます（③)。 





撮影の準備 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すとまは 

電源を OFF にして （[ X 119) 、電源ランプと液晶モニ 
ターの消好を確認してから、バッテ U —/ SD カードカ 
バーを開けます。 

オレンジ色のバッテリー□ックレバーを矢印の方向 
に巧すと（の)、バッテリーび巧し出されるので、まっ 
すぐ引き抜きます（霞0。 

-カメラを使った直後は、バッテリーや SD 力ードび熱くなっていることびあ 
ります。取り出すとさは充分ご注意ください。 

電源を ON / OFF するには 

電源スイッチを巧します。 

電源ランプ（緑色）と液晶モニターび 
点なします（液晶モニターび点灯する 
と、電源ランプは消好します)。 

ちラー度電源スイッチを巧すと、電源 
は OFF になります。電源び OFF になると液晶モニターも、電源ランプも消灯し 
ます。 

-電源び OFF の状態で囚ボタンを巧し続けると、再生モードで電源を ON にで 
きます（圧]30)。 


M 節電機能について（オー N パワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続くと、液晶モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプ 
び点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

-電源ランプの点;威中は、 Ui 下の操作で液晶モニターび再点灯します。 

-電源スイッチ、シャッターポタン、または 因 ボタンを押ず。 

-モードダイヤルを回す。 

-撮影時または再生時は、カメラを操作しない状態が約1分（初期設定）で待機状態にな 
0ます。 

-待機状態になるまでの時閨は、セットアップ六ニュー（田 167) の [才ートパワーオ 
フ] (田 181) で変更できます。 




撮影の準備 
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表巧言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


の 

準 

備 



2 □-タリーマルチセレクターで表を 

言語を選び、 ® ボタンを押ず 

-□一夕1」ーマルチセレクターの使し、 
方イ迎2 



3 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-曰時設定を中止するとさは[いいえ]を選びまず。 



4 ◄または►を押して自宅のある地域(タイムゾー 
ン）（圧]172)を選び、 ® ボタンを巧ず 



3夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）を導入している地域で、その期間中 
に曰時を設定するとをは、手順4の地域設定画面で▲を押し 
て夏時間の設定をオンにします。 

-オンにずると、画面上部に％•マークび表おされます。 

-オフにするには、▼を押します。 
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表示言語と日時を設定ずる 


曰時を合わせる 

-頂目を選ぶ：►または◄を巧します （[年]、[月]、 
[曰]、[時]、[分]、[年月日] (日付の表示順）に 
切り換わります)。 

-頂目の内容ををわせる：□一夕1」ーマルチセレク 
ターを回すか、▲または▼を巧します。 

-[年月日] の表示順は、年月日、月日年、日月年 
か b 選べます。 


年月日 



6最後に[年月日]を選び、 ® ボタンまたは►を 
押してミ夫定ずる 


時計がスタートします。レンズび繰り出し、撮影 
画面になります。 



&曰付の写し込みと曰時の変更 

-撮影時に曰付を画儘に写し込むときは、日時を設定した後にセットアップ方ニュー 
(mi 67) の [デート写し込み] を設定します脚74)。 

-内蔵時計の日時を変更するときは、セットアップメニューの [日時設定] (田 170) で 
[日晚 を選び、上記の手順5から設定しまず。 

-地域（タイムゾーン）や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの [曰 
時設定] から [タイムゾーン] を選んで設定しまず（田170)。 


撮影の準備 








SD カードを入れる 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー(約79 MB )、 または市販の SD 力一 
ド（田 221) のどち5かに記録します。 

カメラに SD カードを入れると SD カードに記録し、 SD カードのデータを再生、削 
除、または乾送しまず。内蔵メモリーを使ラときは、 SD カードを取り出します。 

1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
5、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

• バッテ1」一/ SD カードカバーを開けるとさは、必 
ず電源を OFF にしてください。 


2 5 D カードを入れる 

-ち図のよラに正しい向さで、カチッ 
と音びずるまで差し込みます。 

• 挿入後、バッテ U —/ SD カードカバー 
を閉じます。 


巧 逆挿入にま意 

SD 力ードの向さを間違えると、カメラや SD 力ードを破損ずるおそれがありまず。 正 

しい向をになっているか、必ずご確認ください。 

SD カードを取0出すとさは 

電源を OFF にし、電源ランプと液晶モニターの消灯 
を確認してか5、バッテ U — / SD カードカバーを開 
けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に巧し込むと（①)、 SD 力一 
ドび押し出されるので、 まっすぐ引き损きます （這))。 

-カメラを使った直後は、バッテリーや SD カードび 
熱<なっていることびあ0ます。取0出すと走は 
巧分ごま意ください。 
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SD カードを入れる 


【り SD カードの初期化 

電源を ON にしたとをにちの画面び表おされた場合は、 SD 
カードを初期化する必要びあります。 ただし、 SD カードを巧 
期化 （田 182) ずると、力ード内のデータはずべて消えてし 
まいまず。 カード巧に必要なデータが題っているとをは、初 
期化する前に、パソコンなどに保存してください。 

初期化ずるとをは、□ータ U —マルチセレクターで [はい] 

を選び、颇ボタンを巧します。確認画面び表おされたら [巧期化ずる] を選び、顿ボタ 
ンを押すと初期化び始まりまず。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラとをは、必ずこの力;><ラで初 
期化（田 182) してからお使いください。 

。 SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごま意 

SD カードには、書き込み禁止スイッチび付いています。書 さ込み禁止スイッ于 
このスイッチを 「Lock」 の位置にすると、データの書 
を込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護でき 
まず。撮影時や画儘を削除するとを、カードを初期化 
するとをは 「Lock」 を解除してください。 


。 SD カードの取り扱い上のご ミ 主意 

- SD カードじ(がのメモ U —カードは使えません。 

-初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、し U 下の操作をしないで 
ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードを着脱しないで<ださい 
-バッテ U —を取り出さないでくださし'1 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターを外さないで<ださい 
- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-分解や改造をしないでください。 

-強い衝撃をちえたり、巧げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

-端子部を手や金属で細らないでください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

-高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

-湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生ずるところには置か 
ないで < ださい。 



このカードは巧巧化さ 
れてし1ません。 

巧)巧化しまずか？ 




いいを 
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電源スイツチを押して電源を ON にずる 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび点丹します。 


モードダイヤルを〇に 
含わせる 



液晶モニターでバッテ IJ 一残量表示と記録可能 
コマ数を確認する 
バッテリー残量表示 


バッテリー残量表示 




モニター 表示 

内容 

(表示なし） 

バッテリー残量は充分にあ0ます。 

回 （点口） 

パッテリー残量び少なくなりまし 
た。バッテ U —の充電や交換の準備 
をして < ださい。 

〇 

電池残量が 
おじません 

撮影で定ません。バッテ1」一を充電 
または交換してください。 


記録可能 コマ 数 


記録可能コマ数 

撮影できる残りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は、内蔵メモ U - またはセツトしている SD 力ードの;モリー残 
量、画質、画像サイズによって異なります（田71)。 


UU 回のの 


t 偽醜）蹈ぶ F §13 




簡おな撮誇と再ち一〇 卜撮該) 


ステップ！ •電源告 ON にして 


ff み一 h 撮景 


影）を選ぶ 


凸（才ート撮影）モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。 
はじめてデジタルカメラを使ラ方でち簡単に撮影でさます。 


12 13 

簡単な撮影と再生—0(才—卜撮影)モ—ドを使/つ 
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ステッブ 1 電源を ON にして〇けート撮影）を選ぶ 


〇 (オート撮影）モードでの液晶モニター表示 


撮影モード 
〇 (才ート撮影）モー 
ドのとをには a にな 
ります。 


手プレ捕正表示 
手プレを補正します。 



巧蔵メモリー表示 

画像を内蔵メモリー（約79 MB ) に 
記録しまず。 SD 力ードをカメラに入 
れると、のは表示されず、画像を SD 
力ードに記録します。 


画質/画像サイズ 
画質（圧縮率）と画像サイズの 
組み合わせを表示しまず。初期 
設定は画質が 

( NORMAL ). 画像サイズび S 
(3648 X 2736) でず。 


節電による待機状態で液晶モニターび消好しているときは、電源スイッチまた 
はシャッターボタンを押すと、液晶モニターび点好します（田181)。 
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@フラッシュについて 

内蔵フラッシュを閉じているとをは発光禁止に固定され、画面上部に⑤び表示されます。 
暗いところや逆光などでフラッシュび必要なときは、内蔵フラッシュをポップアップして 
ください（田33)。 

M 〇 (オート撮影）モードで使える機能 

-フラッシュモード（田 32) の変更、セルフタイマー(田 35) 、フオーカスモード 
([ D 40)、 および露出補正（田斗])の設定びでをます。 

. 画質/画像サイズは、クイックメニューダイヤルを QUAL に含わせてクイックメニューボ 
タンを押ずと変更でをます（田68)。 

^手ブレ補正について 

-詳しくは、セットアップメニュー(田 167) の[手ブレ補正](圧] 175) をご覧ください。 
-兰脚などで固定して撮影するとをは、[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 

























ステップ 2 カメラを構え、構図を巧める 


1 カメラをしっかりと構える 


-カメラを両手でしっかりと持ってください。 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイク、スピーカーなどに指や髪、スト 
ラップなどびかか5ないよラにご注意ください。 
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フラッシュを使って（1 X 132)、縦位置で撮影するとさは、フラッシュ発光部 
をレンスより上にしてください。 



ファインダーをほラ 

曰差しの強い屋外など、明るい場所で液晶モニター 
び見えにくいとさは、ファインダーを使って撮影し 
て < ださい。 

ファインダー内の像び見えにくいときは、ファイン 
ダーをのぞ走なび5、視度調節ダイヤルを回して調 
節します。 

- jn や指先で目を傷つけないよラにごま意ください。 



ファインダーについてのごミち意 

切下の場台、ファインダーで見える範囲と実隙に撮影される範囲び異なりまずので、液晶 
モニターで構図を確認してください。 

-カメラと被写体の距離が近い場合（特に最ち望遠側で約2 mL 分内） 

-ワイドコンバーターレンズ（別売）を使う場を （ mi 04) 

-電子ズームを使う場合（田 27) 

2ら. [画像サイズ] (田 70) び 凹 [3648 X 2432] 、 ちミ [3584 X 201 6] 、 出 [2736 X 2736] の場合 




































ステップ 2 カメラを構え、構図を決める 


ズームをほラ 

ズームレバー を回すと、光学 ズームび 作動します。 
被写体を大さく写したいとさは T 方向に回します。 
広い範囲を写したいときは W 方向に回します。 

•ズームレバーを回すと液晶モニターの画面上部 
にズームの量び表示されます。 


两 I I II- IU 


光ぎ ズーム 電子 ズーム 

電子ズームについて 

光学ズームを最わ望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さ5にズームレ 
パーを T 方向に回し続けると、電モズームび作動します。光学ズームの最大倍 
率の約4倍まで拡大でさます。 

電子ズーム使用時は、 AF ェ U アは表示されず、画面中央でピントび合います。 


M - II - II ] 

己] 

光学ズームの最大倍率 


M 電子ズームと画質の劣化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画儘をデジタル処理で拡大するため、使用する画像 
サイズ（田 70) や電子ズーム倍率によって、画質び祟化します。 

ズーム表示の占マークは、静止画の撮影で画質の劣化び始まるズーム位置をおしています。 
このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表示ち黄色に変わります。 
占マークの位置は画儘サイズびかさいほどちに移動しますので、設定した画薇サイズで画 
質を劣化させずに静止画を撮影でをるズーム位置を事前に確認でさます。 


凶 〇 lU 

己] 

電子 ズームが 作動 



m in ―II] 

且 

画像サイズがかさい場合 

. セットアップメニュー(口167)の [電子ズーム] Cmi 78) で、電子ズームの倍率を 
画質び劣化しない範囲巧に制限することや、電子ズームび作動しない設定にでをます。 

巧 関連ページ 
-ズーム六モ U - 一田107 
-ズーム速度設定一田179 
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ステップ 3 ピントををわせてシャッターポタンを巧ず 


シャッ ターボ タンを半押しする 

. 半巧しする （ cxno ) と、力;<ラびピントを合ね 
せます。 

-画面中央の AF エ U ァ表示に重なっている被写体 
にピントび合います。ピントび合ラと、 AF エリ 
ア表示び緑色に点打し、ファインダー横の AF ラ 
ンプち点灯しまず。 


電子ズーム使用時は、 AF エ U ァは表示されず、画 
面中央でピントび合います。ピントび合ラと AF 
ランプび緑色に点打します。 

半押しを続けている間、ピントと露出を固定しま 
す。 

半巧しして、 AF エ U ァ表おび赤色に点滅したり、 
AF ランプび高速点滅したとさは、ピントび合つ 
ていません。構図を変えて、もラー度シャッター 
ボタンを半押ししてください。 



シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深 
く押し込む（全押しする） 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 




簡単な撮霞と再生—0(才—卜撮霞)モ—ドを使5 
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ステップ 3 ピントを台ねせてシャッターボタンを押ず 
画像の記録についてのごま意 

液晶モニターの r 記録可能コマ数」や AF ランプが点滅しているとをは、画像の記録中です。 
バッテリー /SD カードカバーを開けないでください。画像の記録中に SD カードやバッテ 
U - を取り出ずと、画像び記録されないことや、撮影した画像やカメラ、 SD 力ードび壊れ 
ることびありまず。 

【シオートフオーカスび苦手な被写体 

攻下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないことびありま 
す。 また' AF エ U アや AF ランプび緑色に点灯してち、まれにピントが台っていないこと 
びお0ます。 

-被写体び非萬に暗い 

-画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いものが混在する被写体（オリの中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のプラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、等距 
離にある別の被写体にピントを合わせて、フ オー カス□ック撮影をお試しください。 
マニュアルフ オー カスでピントを合わせることちできます（田42)。 

^ フオー カス□ック撮影 

AF (才ートフオーカス）エ U アび画面中央でも、ピントを固定（フオーカスロック）す 
る方法を使ラと、構図を工夫して撮影でをます。 

-フオーカス□ックをしている間は被写体との距離を変えないで<ださい。 

. シャッターボタンを半巧しすると、露出は固定されます。 
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ピントを合わせた 半押し AF エリアが緑色 半巧ししたまま そのまま 

い被写体に ずる に点灯した5 構図を変える 深く 

カメラを向ける 押し込む 


シャッターボタンを半押しずるかわりに、 AE - L/AF 丄ボタンを押してをフオーカス□ック 
撮影びできます（田11)。 

巧 AF 補助光について 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半巧ししたとをに AF 補助光（田 177) び点好す 
ることびあります。 


簡単な撮影と再生—0(才—卜撮影)モ—ドを使ラ 
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ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除する 


画像を再をする（再をモード) 
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因（再生）ボタンを押ず 

-最後に撮影した画像び1コマ表示され 
ます。 

-□一夕 U —マルチセレクターを回ず 
か、▲▼◄►を巧すと、前後の画像 
を表示でさます。▲▼◄►を巧し続 
けると早送りでさます。 

コマンドダイヤルを回してち画像を 
選べます。 

-前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 

•撮影に戻るには、もラー度因ボタンを巧すか、シャッターボタンを押します。 

-内蔵メモ U —の画像を再生しているとをは、のび表示 
されます。 SD カードを力;><ラに入れたとさは、のは表 
おされず、 SD カードの画像び再生されます。 




M 節電により液晶モニターが消なしたときは 

電源ランプの点滅中は、因ボタンを押すと液晶 f ニターび再点灯します（田181)。 


M 再生モードで使える機能 

詳しくは、「いろいろな再生」 （ mils ) または「画儘の編集」（田133)をご覧ください。 


M 因ボタンによる電源 ON 


電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にできます。この 
とを、レンズは繰り出しません。 


M 画像の再生について 

- IDI ボタンを押ずと、液晶モニターに表おされる画儘情報や撮影情報の表示/が表示を切 
り換えできます（田14)。 

-力方ラを縦に構えて摄影した画像（縦位置の画撒）は、自動的に回転して表示されます 
(mi 80 )。回輯方向は、再生メニュー(田 1 22 ) の [画像回乾] ( mi 30) で変更できます。 





















ステップ 4 撮影した画像を再生ずる/削除ずる 


不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示して面ボ 
タンを押ず 



□一タリーマルチセレクターで[はい]を 選び、 
® ボタンを押ず 

-削除した画像は、もとに戻せません。 

-削除をやめるとさは、 [いいえ] を選んで®ボタ 
ンを押します。 


1枚削除しまず 
よろしし^でずか？ 



&画橡削除についてのごま意 

[画質] ( m68 ) の設定を [ NRW ( RAW ) + FIN 口 、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ] または 

[NRW ( RAW ) + BASIC ] にして撮影した画像は、 雨 ボタンで削除すると、同時記録した 
NRW ( RAW ) と JPEG の画像び両方とも削陈されます。 

NRW ( RAW ) 画像または JPEG 画像のどちらかのみを削除ずるには、再生メニュ ー( 田 122) 
の [削除] (辽]127)で消 U 除画像 選 巧 （ NRW のみ)] または [削除画像 選 巧 ( JPEG のみ)] 
を選んで削除します。 

@撮影 モードで画像を削除ずる 

撮影時に 砸 ボタンを押ずと、直前に撮影した画像を削除でを -1 

ます。 



^複数の画像をまとめて削除ずる 

再生メニュー（圧 1122) や撮影曰一覧六ニュー（の 121) の 梢! J 除] (田 127) を選ぶ 
と、複数の画徹をまとめて削除できます。 
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フラッシュをほ 5 

暗いところや逆光などでは、内蔵フラッシュをポップアップずるとフラッシュ 
撮影びでをます。フラッシュの発光モードを撮影状況にをわせて設定でさます。 
フラッシュの光び充分に届く距離ま、広角側で約 0.5 〜 6.5 m 、 望遠側で約 0.8 〜 
3 m です （[ISO 感度設定] び [才ート] 時)。 

わ UT 0 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

赤目軽減自動発巧 

人物撮影に適しており、人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減でさます。 
⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

-シーンモードび强（おまかせシーン）のとさ、または別売のスピードラ 
イト（列付けフラッシュ）を取り付けているときに選べます。 

V 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
をなどに使います。 

Mi マニュアル 発光 

内蔵フラッシュの発光量を設定して強制発光します。 

-発光量は 、 [M が ull ] 〔フル発光)、 [叫 1/2]、 [叫 1/4 ]、 [M り/8 ]、 [M り/ 16]、 
[M り/ 32]、 [叫 1/64] から選べます。例えば [ Mil /16] を選ぶと、フル発 
光の1/16になります。 

-別売のスピードライトを取り付けているとさは選べません。 

4田ス □— シンク □ 

強制発光モードにス□一（ほ速）シャッターを組み合わせて}最影します。 
夕景や夜景を背景に した 人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照6すと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 

お リアシンク n 

シャッターび閉じる直前にフラッシュを強制発光します。動いている被写 
体の後方に流れる光や軌跡などを表現したいとさなどに適しています。 

@フラッシュモードの設定について 

-フラッシュモードの初期設定は、撮影モード（田44)によって異なります。 

- 〇 (オート撮影）： お 师自動発光。 

-シーン：シーンによって異なります（田46〜55)。 

- P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3: わ 师自動発光。 

-他の機能と同時に使えない場合びあります。一「同時に設定できない機能」 （ CD 108) 

-し U 下の場を、フラッシュモードの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場を 

〇 (オート撮影）モードで、(赤目軽減自動発光）にして撮影した場合 
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フラッシュを使ラ 


フラッシュモードの設定方法 


ち g (フラッシュポップアップ）ボタンを押ず 

-内蔵フラッシュびポップアップします。 

-内蔵フラッシュを閉じているときは ⑤ （発光禁止）に固定されます。 




□一タリーマルチセレクターのみ（フラッシュ 
モード）を押す 

-フラッシュモードの設定:><ニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターでモードを選び、 
® ボタンを押ず 

-マニュアル発光を選んだときは、 ® ボタンを巧す 
前に、◄►で発光量を選びます。 


設定したフラッシュモードび表示されます。 

わ IIT 日〔自動発光）にするとモニター情報表示 
(中 14) び ON でち、溯腳)は数秒間で消えます。 
@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択び 
ミ夫定されて設定メニューび消えます。 


【シ内蔵フラッシュの収納 

フラッシュを使わないとさは、内蔵フラッシュを手で軽く巧し 
下げて、閉じて<ださい。 
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フラッシュを使ラ 


【。⑤（発光禁止）にして撮影するとをや、暗い場所で撮影ずるとをのご注意 

-手ブレしやすくなるため、兰脚などの使巧をおすすめしまず。兰脚などで固定して撮影 
するときは、セットアップメニュー (mi67) の[手ブレ補正]〔田175)を [OFF] 
にして < ださい。 

-撮影画面に腹面び表おされることびあります。瞄 i ) び表示されたとをは、じ〇感度び自動 
的に上びっています。 

-暗いところなどで撮影する場合、シャッタースピードび遅くなると、ノイズを低減する 
機能び作動することびあります。ノイズ低減の機能び作動ずると、画像の記線び終了す 
るまでに時間びかかることびありまず。 

。フラッシュ使用時のご注意 

フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のよラに写り込むこ 
とびあります。このよラなときは、フラッシュを⑤（発光禁止）にするか、巧蔵フラッ 
シュを閉じて撮影するよラおすすめします。 

@フラッシュランプについて 

シャッターボタンの半押し時に、フラッシュの状態を確認で 
さます。 

-点灯：撮影時にフラッシュび発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、摄影でをません。 

-消灯：撮影時にフラッシュは発光しません。 

パッテ U 一 残量がかなぐなると、フラッシュの 充電中は液晶 
モニターび 消灯し ます。 

M 赤目軽減自動発光について 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用していまず。 

フラッシュび本発光する前に、ル光量で数回発光する「プ U 発光」で赤目現象の発生を軽 
減します。さらに、画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画儘補正して記録 
します。 

撮影する際は、政下にご注意ください。 

-プ U 発光ずるため、シャッターボタンを押してからシャッターびをれるまでに、通常よ 
りち時間がかか0まず。 

-画撒の記録にかかる時間は、通常よりをかし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目外の部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 

- NRW ( RAW ) 画像（の68)で記録するときの赤目軽減処理は、本発光前のプリ発光の 
みになります （ JPEG 同時記録時の JPEG 画像を含む)。 

セットアップメニューの[赤目軽減プリ発光] (mi77) を [OFF] にすると、プ U 発光 
をせずに、シャッターボタンの全押しですぐにシャッターびをれます。 

巧 関連ページ 

スピードライト（列付けフラッシュ）について一田202 
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セルフタイマーをほう 

記念撮影などで自分ち一緒に写0たいとさや、シャッターボタンを押す操作に 
よる手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は 
10秒と2秒か日選べます。 

セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおずすめします。云脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップメニユー(の 167) の [手ブレ補正] (田 175) 
を [ OFF ] にしてください。 


□一タリーマルチセレクターのの（セルフタイ 
マー）を押ず 

-セルフタイマーの設定;><ニューび表示されます。 



□—夕 U — マルチセレクターで[公 10 s ] または 
[公 2 S ] を 選び、 ® ボタンを押ず 
- [公 10 s ](10 秒）：記念撮影などに適しています。 
- [公 2 s ] (2 秒0 :手ブレの軽減に適しています。 

-設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

- ® ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択び 
決定されて設定メニューび消えます。 


EjIOsI 


& 2s 百 g10s 目 2s I 


セルフタイ7— 


構図をミ央め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

-ピントと露出び合います。 




慶リ ® 


4 シャッターボタンをを巧しする 

• セルフタイマーび作動し、シトッターび 
されるまでの秒数び表示されます。作動 
中はセルフタイマーランプび点滅し、 
シャッターびされる約1秒前になると、点 
灯に変わります。 

• シャッターびされると、セルフタイマー 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


a 


〔齡） 
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笑顔を撮影する（笑顔自動シャッター） 

顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャッターをさることびでさます。美 
肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにでさます。 

撮影モード（田 44) び、〇 (才ート撮影）モード、シーンモードの [おまか 
せシーン]、[ポートレート]、 [夜景 ポートレート]、 P 、 S 、 A 、 M 、 U1 、 U2 、 

U 3 モードのとさに使えます。 


□一タリーマルチセレクターのの（セルフタイ 
マー）を押ず 

-セルフタイマーの設定;><ニューび表示されます。 

-フラッシュモード、露出、撮影;><ニューなどを設 
定するときは、のを巧す前に設定してください。 



□一夕 U —マルチセレクターで图（笑顔自動 
シャツター)を選び、@ボタンを押ず 

- ® ボタンを押さないまま数砂経過すると、選択び 
決定されて設定メニューびミ肖えます。 



構図を決める 

-カメラを被写体に向けまず。 

-カメラび人物の顔を認識ずると、顔び二重巧の AF 
エ U ア表示で囲まれます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エ 
U ア表示で囲まれ、他の顔び一重枠で囲まれます。 


麵 




リ麵臟 


ぶ齊■班3 


4 


シャッターボタンを全押しする 

•笑顔検出び始まり、二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的に 
シャッターびされます。 

. シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返しま 
す。 
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笑顔を撮影ずる（笑顔自動シャッター) 


5 必要な画像を撮影し終わった5、シャッターボタンを押ず 

-自動撮影を終了します。 

-总下の場をち、撮影び終了します。 

-12 コマ撮影したとさ 

-手順4でシャッターボタンを押してから、笑顔び検出されずに5分経過した 
とさ 


b 笑顔自動シャッターについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-笑顔自動 シャッ ター中は、口 I ボタンを押しても液晶モニター OFF にはなりません(口14)。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びできないことびあります。 

-「顔認識についてのご注意」一の87 

-他の機能と同時に使えない場台びあります。->「同時に設定できない機能」（田 108) 
b 美机機能についてのごま意 

-笑顔自動シトッターで撮影した画像は、人物の顔（最大3人）の抓をなめらかにしてか 
ら画像を記録します（美肌機能）。そのため、画像の記録時間び通常より長くなること 
びありまず。 

-撮影条件によっては、撮影時の画面で力;><ラび顔を認識していてち、美肌の効果び表れ 
ないことや、顔^^(外の部分び画像処理されることびあります。 

-美肌機能の度合いは設定でをません。 

-撮影後にも、記録した画儘に美刖•の編集びできます（圧]139)。 

@笑顔自動シャッターでのセルフタイマーランプ動作 

手順4でシャッターボタンを巧した後に力六ラび顔を認識すると、セルフタイマーランプ 
び点滅し、シャッターびされる直前に消なします。 


簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

a 

? 

I 


i 


モ 

I 

を 

使 


巧 関連ページ 

オートフオーカスび苦手な被写体一田29 



y モコンでシャツターををる 

別売のリモコン ML - L 3 (圧] 200) を使ってシャッターをきることびできます。 
記念撮影など自分わ一緒に写りたいときや、シャッターボタンを巧す操作によ 
る手ブレを軽減したいとさに便利です。 

-リモコンを使って撮影ずるとさは云脚の使用をおずすめします。三脚などで 
固定して撮影するときは、セットアップメニュー（田 167) の [手プレ補 
正] (田 175) を [ OFF ] にしてください。 

1 □—夕 U— マルチセレクターのの（セルフタイ 

マー）を押ず 

-セルフタイマーの設定;><ニューび表示されます。 


2 □—タリーマルチセレクターでリモコンモード 

を 選び、 ® ボタンを押ず 

•[目] (瞬時1」モコン）： U モコンの送信ボタンを押 
ずと、ずぐに撮影します。 

• [ g10s ](10 秒 U モコン）： U モコンの送信ボタン 
を巧すと、約10秒後に撮影します。 

•[目 2 S ] (2 秒 U モコン）：リモコンの送信ボタンを巧すと、約 2 秒、後に撮影し 
よ9 〇 

-設定した U モコンモードび表示されます。 

- ® ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択び決定されて設定メニューび 
消えまず。 


3 構図をミ央める 

(iS 


リ健關顆ぶ F 323] 
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リモコンでシャッターををる 


4 リモコンの送信部をカメラ前面または背面 

のリモコン受光部（田ん 5) に向けて送信 

ボタンを押す 

- 5 mi； (内の距離で、送信ボタンを巧してくだ 
さい。 

•瞬時リモコンでは、ピントび合ラとすぐに 
シャッターびされます。 

-10砂または2秒リモコンでは、ピントび合ラ 
とセルフタイマーランプび点滅し、シャッ 
ターびされる約1秒前になると、点打に変わ 
ります。セルフタイマーを遗中で止めるとさ 
は、もう一度送信ボタンを押します。 

• 10秒または2秒リモコンでは、シャッターびされると、 U モコンモードは 
[OFF] になります。 


Cd リモコンについてのごま意 
[連写] または [ BSS] を使って撮影するとをや、シーンモードの [スポーツ] または 
[ミュージアム] で撮影するとをはシャッターボタンを巧して撮影して<ださい。 U モコ 
ンの送信ボタンを巧すと、1コマずつの撮影にな D ます。 


背面 前面 
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フォーカスモードを巧える 

撮影目的に合わせて、し处下のフオーカスモードを選べます。 


被写体までの距離に応じて自動的にピントを合わせます。レンズから50 
cml ； (上（最も望遠側の場合は80 cm 政上）離れた被写体を撮影するとをに 
使います。 

化 マク OAF 

花や虫などルさな被写体の近接撮影に使います。 

液晶モニターの獨マークび緑色で表示されているとさ（ズーム位置びご S 
マークより広角側のとき）は、レンズ前約2 cm までの被写体にピントを合 
わせられます。最短撮影距離は、ズーム位置によって異なります。 

A 遠景 AF 

窓越しの景色や風景、建物などを撮影ずるとさに使いまず。 

シャッターボタンを半巧しすると、常に AF ランプび緑色に点打します。た 
だし、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。フラッシュモー 
ドは、⑤（発光禁止）になります。 


レンズ前約 2 cm 〜 無限遠（〇〇)の任意の被写体にピントを合わせ 5 れます 
(□1142)。 


各撮影モードで使えるフォーカスモード 



a 

P 、 S 、 A 、 
M 、 川、 
U 2、 U 3 

SCENE 

阻 

W 

AF (通常 AF ) 

〇※1 

〇※1 

《2 

〇《1 

〇《1 

な（マク OAF ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (遠景 AF ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF (マニュァル 
フォー カス） 

X 

〇 

〇 

X 


各撮影モードの初期設定です。 

《2 使える フオー カスモードと初期設定は、シーンによって異なります（口46〜55)。 


@フオーカスモードの設定について 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場含、変更したフオーカスモードの設定は、電源を OFF に 
しても)記憶されます。 

-他の機能と同時に設定でをない場合びあります。一「同時に設定できない機能」（口108) 


MF マニュアル フオー カス 


AF 通常 AF 
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フオーカスモードを変える 


2 □一タ リー 7ルチセレクタ ーでフォー カ スモー 
ドを選び、@ボタンを押す 

-設定したフォーカスモードび表示されます。 

• AF (通常 AF ) にするとモニター情報表示 
び ON でち、鹏び数砂間で消えます。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択び 
ミ央定されて設定メニューび消えます。 


0マク OAF について 

P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 モード、1(動画）モードでは、撮影メニューの [AF モー 
ド] (の 102) を [常時 AF ] に設定すると、シトッターボタンの半押しでピントを固定す 
るまで、オートフオーカスによるピント合わせを自動的に繰 D 返します。萬にピントを合 
わせる動作音びします。 

それ U * * (がの撮影モードでは、マク OAF になると、自動的に [常時 A 鬥 になりまず。 

因 遠景 A りこついて 

a (才ート撮影）モード、 P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 モード、固 （□- ノイズナイト） 
モードで遠景 AF に設定したときは、画面に AF ェ U アは表示されません。 


フオーカスモードの設定方法 


□一夕 U —7ルチセレクターの化 
(フ オー カスモード）を押ず 

-フオーカスモードの設定メニューび 
表示されます。 
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フオーカスモードを変える 


マニュアルフォーカスでピントを台ねせる 

撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 固（□ーノイズナイト）のとを 
に使えます。モードダイヤルで撮影モードを選んでください（1 X 144)。 


□一タリーマルチセレクターの化 
(フオーカスモード）を押して、設定 
メニューを表示ずる 

• □一夕 I 」ーマルチセレクターで MF (マ 
ニュアルフオーカス）を選び、@ボタ 
ンを押します。 

-画面上部に iF び表示され、写る範囲 
と画像中央部の拡大表示び同時に表示されます。 



ピントを合わせる 

-液晶モニターを見なびら、□一夕 U —マルチセレ 
クターを使ってピントを合わせまず。 

. ▲を押すと、遠<の被写体にピントびをいます。 

. ▼を押すと、近くの被写体にピントびをいます。 

- ► を押すと、いったんオートフォーカスでピント 
を合わせてから、マニュアルフォーカスの操作び 
でさまず。 [はい] を選んで®ボタンを巧すと、画 
面中央の被写体にオートフォーカスします。 

• シャッターボタンを半押しすると、構図を確認で 
さます。そのまま全押ししてち撮影でをます。 



® ボタンを f 甲ず 

•設定したピントに固定され、固定したピントで続 
けて撮影でさまず。 

•設定したピントを変更するときは、もう一度®ボ 
タンを押して手順2の画面を表示します。 

-オートフオーカスに戻すときは、手順1に戻って 
MF しソ外を選びます。 



0 MF (マニュアルフオーカス）について 

. シャッターボタンを半押しすると、およその被写界深度（被写体の前後のピントの台ラ 
範囲）を確認できまず。 

-電子ズームは使えません。 

-液晶モニターを OFF にすると、フオーカスモードは AF (通常 AF ) になります。 


簡単な撮霞と再生—0(才—卜撮霞)モ—ドを使5 

















明るさを調節する（露出捕正) 


露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
で走ます。 


露出補正ダイヤルを回して補正値を選ぶ 

-被写体を明るくしたいとさ：補正値を「+」側に 
設定します。 

-被写体を暗くしたいとを：補正値を「一」側に設 
定します。 


[0.0] 政列■に設定すると、液晶モニターに図マー 
クと捕正値が表示され、撮慕時は露出補正ダイヤ 
ルの指標び点打します。 



2 シャッターボタンを巧して撮影ずる 


簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

a 

? 

I 


i 


モ 

I 

ド' 

を 

使 


M 露出補正の設定について 

撮影モードび 、 M (マニュアル露出）モード（田 65) およびシーンモードの[巧ち上げ 
巧火]〔田 54) の場含、露出補正は使えません。 















撮影モードを選ぶ（モードダイヤル） 


モードダイヤルを回してアイコン個記号）を指標に合わせると、政下の撮影 
モードに切0換わ0ます。 



P 、 S 、 A 、 M モード 
(脚 0) 


シャッタースピードや 
絞り値などを自分で決 
めて、より本格的な撮影 
を楽しめます。 



111 ( 動励モ—ド ( OIIMG ) 

八イビジョンの動画〔音 
声 付 さ）を撮影でさま 
ず。 


且凸 E1EIIE1 〇 


リ麵腰ぶて II 麵 


〇 (才ート 撮影） モード 
(m24) _ 

細かい設定を気にせず 
気軽に撮影でさます。 
はじめてデジタルカ; 
ラを使ラ方でも簡単に 
撮影でさます。 


図 □—ノイズナイトモード 

(mss) _ 

ISO 感度を高めに自動制 
御して、フラッシュを使 
わずに薄暗いシーンの雰 
囲気を活かして撮影でさ 
ます。 


川、 U 2、 U 3 
ユーザーセッティング 
モード（田11 2) 

撮影でよ<使ラ設定の 
組み合わせを U 1、 U 2、 
U 3 の3通りまで登録で 
さます。登録した設定 
は、モードダイヤルを 
U 1、 U 2 または U 3 に合ね 
せるだけで、すぐに呼び 
出して撮影でさます。 


SCENE (シーン）モード 
(の45)_ 

撮影シーンを選ぶだけ 
の簡単な操作で、その 
シーンに合った設定で 
撮影びでさます。 
おまかせシーンにする 
と、カメラび撮影シーン 
を自動的に選ぶので、よ 
り簡単にシーンに合っ 
た撮影びできます。 
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强おまかせシーン 

淺パーテイー 

固夜景 

□モノク□コピー 

をポートレート 

堅ビーチ 

批ク □- ズアップ 

苗逆光 

B 風景 

圆雪 

TI 料理 

W パノラマアシスト 

そスポーツ 

望夕焼け 

亟ミユージアム 


田夜景ポートレート 

A トワイライト 

强打ち上げ花乂 



シーンモードの設定方法 

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-シーンモードになります。初期設定は、 
かせシーン）です。 


2 MENU ボタンを押してシーンメニューを 
表示し、□一タリーマルチセレクター 
でシーンを選んで、®ボタンを押ず 

-シーンメニューび表示されないとを 
は、画 i タブに切り換えます（田14)。 

-シーンモードの種類と特徴-^田48 



構図をミ央めて撮影ずる 

-フラッシュを使ラシーンでは、ら g 
(フラッシュポップアップ）ボタンを 
巧して、内蔵フラッシュをポップアッ 
プしてから撮影してください。 



リ應醜隣ぶ 


巧！画質と画像サイズの設定 

. クイックメニューダイヤルを QUAL にをわせてクイックメニューボタンを押すと、[画質] 
0 X )68) と[画像サイズ](圧] 70) を設定でをます。設定は、他の撮影モードにち適用 
されます（□ーノイズナイトモード、撮影モード U 1、 U 2、 U 3 を除く）。 

-シーンモードでは 、 NRW ( RAW ) 画像を記録できません。 

&各シーンの説明を表示ずる（ヘルプ表示） 

シーン メニュー （手順 2) でシーンの種類を選び、ズームレバーを T (@)方向に回すと、 
そのシーンの説明を表おでをます。をとの画面に戻るには、をラー度ズームレバーを T 
(©) 方向に回します。 


シーンに台ねせて撮影する（シーンモード） 

1；(下の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った設定で撮影びで 
さます。 


いろいろな撮影 
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シーンに台ねせて撮影ずる（シーンモード） 

カメラまかせでシーンに合わせて撮影ずる（おまかせシーン） 

構図を決めるだけで力方ラが撮影シーンを自動的に判別するので、より簡単に 
シーンに合った撮影びでさます。 「强 おまかせシーン」にして、カメラを被写 
体に向けると、政下のシーンに合わせた設定に自動的に切0撰ね0ます。 

-才ート撮影（一般的な撮影）-夜景 （[ X 151) 

-ポートレート （[ X 148) -ク □— ズアップ（圧] 52) 

-風景（圧] 48) -逆光 （ mss ) 

-夜景ポートレート（田 49) 


1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 


2 MENU ボタンを押してシーンメニュ ー 
を表示し、□一タリーマルチセレク 
ターで题[おまかせシーン]を選び、 

® ボタンを押ず 

-おまかせシーンになります。 

-内蔵フラッシュび閉じていると、[フ 

ラッシュが閉じていまず]と表示さ 

れます。 

•ら(フラッシュポップアップ）ボタンを押して、巧蔵フラッシュをポップ 
アップして < ださい。 


3構図を決めて撮影ずる 

-力;><ラびシーンを自動判別すると、撮影モードア 
イコンび切り換わります。 

^画：オート撮影 m :夜景 

^:ポートレート EH ;ク□ーズアップ 

BI :風景 iH :逆光 

Efi :夜景ポートレート 
. シャッターボタンを半押しするとピントと露出び合います。ピントび合ラと、 
ピントび合った場所の AF エ U ア表示び緑色に点なします。 

. シャッターボタンを全巧しするとシャッターびをれます。 





をポートレート 
H 風景 
々スポーツ 
田巧養ポートレート 
深バーティー 
百■，含ビーチ 
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シーンに含ねせて撮影ずる（シーンモード) 

【シおまかせシーンについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびありまず。その場含は、 
〇はート撮影）モード（口 24) に切り換えるか、目的にあったシーンモード（の48) 
を選んで撮影してください。 

M おまかせシーンでのピント合わせについて 

-おまかせシーンでは、力方ラび人物の顔を認識すると、顔にピントび台います（顔認識 
撮影[しついて— ► [ IQ 86) 。 

-撮影モードアイコンび®や BS (ク□ーズアップ）のときは、 AF エ U ア選択（田 84) 
の [才ート] と同様に9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとらえている AF 
エリアにピントびさいます。 

@フラッシュにつし、て 

-フラッシュモード（の 32) は、 わ师 迫動発光）（初期設定）または ⑥ （発光禁止）を 
選べまず。 

-わ师 （自動発光）にずると、自動判別したシーンに合わせて、力六ラび自動的にフ 
ラッシュモードを設定します。 

-⑤ （発光禁止）にすると、内蔵フラッシュをポップアップしたままでち、フラッシュ 
は発光しません。 

-内蔵フラッシュを発光したくないときは、内蔵フラッシュを閉じたままでも撮影でさま 
す。 

M おまかせシーンで使える機能 

-セルフタイマー（田 35) および露出補正〔田43)の設定びでをまず。 

. □一夕 I 」ーマルチセレクターの化（フ オー カスモード）ポタン（田12、 40) および 阳 
( AF エリア選択）ボタン（口12、 84) は使えません。 


いろいろな撮影 
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シーンに台ねせて撮影ずる（シーンモード） 

シーンを選んで撮影する（シーンモードの種類と特徴） 

おまかせシーンについては、「力ラまかせでシーンにをわせて撮影する（お 

まかせシーン)」（田 46 ) をご覧ください。 

-各シーンに記載している > は内蔵フラッシュをポップアップしているとき 
のフラッシュモード（田 32 ) の設定です。のはセルフタイマー(圧] 35 ) / 
リモコン（田 38 ) /笑顔自動シャッター ( 0 : 136 ) 、化はフォーカスモード 
(田 40 ) の設定です。 

をポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-力;ラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す（顔認識撮影について - CQ 86)。 

-複数の顔を認識したとさは、最もカメラに近い顔にピ 
ントびをいます。 

-美肌機能で人物の顔（最大3人）の肌をなめ5かにし 
てから画像を記録します aXB 7)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央でピントびをいまず。 

-電子 ズームは 使えません。 


* I * ゆ ^ ] & [ off ぶ ] A 1 A 卜 

《蜜要でをます。 


B 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

-遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF ランプび緑色に点灯します。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 

- AF 補助光 ( mi 77) は点灯しません。 


み 

⑤ 

公 

0FF《 

化 


《セルフタイマーと U モコンを使えます。 




いろいろな撮影 


48 






























シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


そスポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮影するときに使います。動 
さのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によっ 
て鮮明にとらえます。 

-画面中央でピントを台わせます。シャッターボタンの 
半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスに 
よるピント含わせを自動的に繰り返します。 

. シャッターボタンを全押ししている間、約 1.3 コマ/秒で最大45コマまで連写 
でさます（画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび凹？ 口 648 X 2736] のとさ)。 

-ピントと露出、ホワイトバランスは1コマ目を撮影した条件に固定されます。 

-画質、画像サイズ、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅く 
なることびあります。 

- AF 補助光 ( mi 77) は点灯しません。 

* ] ⑤ [の [ OFF |" f AF 《 

《 MF (マニュアルフォーカス）に変更でをます。 

田夜景 ポートレート 还]@ 

夕景や夜景をバックに人物を撮影ずるときに使います。 

背景の雰囲気を活かしなび b 人物をフラッシュ撮影しま 
す。 

-内蔵フラッシュをポップアップしてか5撮影してくだ 
さい。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す願認識撮影についてイロ86)。 

-複数の顔を詔、識したとさは、最ちカメラに近い顔にピントびをいます。 

-美肌機能で人物の顔（最大3人）の肌をなめらかにしてから画像を記録します（の37)。 
-顔を認識しないとをは、画面中央でピントびをいます。 

-電子ズームは使えません。 


お>《1 の off ’》2 化 AF 




赤目軽減スローシンク□強制発光に固定されます。 
《2変更でをます。 


曲：のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固定 
して撮影するときは、 [手ブレ補正] (田 175) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、ノイズ低減機能び自動的に作動して、画像の記録時間 
び通常より長くなることびあります。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


深パーティー 

パーティーを場などでの撮影に使います。キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっか0持ってくださ 
し、暗い場所では、兰脚などの使用をおすすめします。 
=脚などで固定して撮影するとさは、 [手プレ補正] 
(の 175) を [ OFF ] にしてください。 


> 的>《1 の 0 FF ’》2 化 AF 

ホ目軽減スローシンク□に切り換わることがあります。変更でをまず。 

《2セルフタイマーと U モコンを使えます。 


望ビーチ 

晴天の海や砂浜などを明るく鮮やかに撮影したいとを 
に使います。 

-画面中央でピントを合わせまず。 


> わ tlT 日※1 の 0 FF ’》2 化 AF 

変更でをます。 

《2セルフタイマーと U モコンを使えます。 


圆雪 

晴天の雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいとさに 
使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 


* [ 灿阳※ f I - 公 1 0 FF ’》2 [ ft [ AF 

変更でをます。 

《2セルフタイマーと U モコンを使えます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


> 

⑤ 

の 

OFF 《 

化 


堂夕焼け 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 
-画面中央でピントを合わせまず。 



み 

わ11阳※1 

の 

0 FF 《2 

化 


変更でをます。 

《2セルフタイマーと U モコンを使えます。 


* トヮィラィト 曲晒 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF ランプび緑色に点打します。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 

- AF 補助光（田 177) は点灯しません。 



※セルフタイ7—と U モコンを使スます。 


因夜景 面函 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 
気を表現します。 

-遠景にピントび含います。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF ランプび緑色に点なします。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 

. AF 補助光 （ CXI 177) は点灯しません。 


み 

⑤ 

公 

OFF 《 

化 


A 


※セルフタイマーと U モコンを使えます。 


压]:のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固定 
して撮影するときは、 [手ブレ補正] (田 175) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、ノイズ低減機能び自動的に作動して、画像の記録時間 
び通常より長くなることびあ D ます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


なち ク □ー ズアップ 

草花や昆虫、かさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

- フォー カスモード ( caw ) び化(マク OAF ) になり、離距 
離で撮影可能な位置まで自動的にズームび移動します。 

-液晶モニターの溫マークび緑色で表示されているとさ(ズーム位置びご i マーク 
より広角側のとき）は、レンズ前約 2 cm までの被写体にピントを合わせ6れま 
す。最短撮影距離は、ズーム位置によって異なります。 

. AF エ U ア選択は [マニ ュアル]になり、ピントを合わせるエ U ア (AF エ U ア）を選 
ベます(田 84) 。@ボタンを巧して、□—タリーマルチセレクターを回すか、 
►を押すと AF エリアび移動します。®ボタンを押して AF エ U アの位置を 
決定すると、フラッシュモード、セルフタイマーまたは露出補正の設定びでさま 
す。 

• シゎッ ターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフ ォー カスによる 
ピント合わせを自動的に繰0返します。 

-手ブレしやすいため、[手ブレ補正](田 175) の設定を確認し、力;><ラをしっかり 
持ってください。 


* 1_ 細日 ※1 L の _[ 0 FF ’》2 」 化 |_ 化 

変更できます。フラッシュ撮影時は、撮影距離び50 cm 未満の場含、フラッシュの光 
び充分に行さ渡らないことがありますのでご注意ください。 

《2セルフタイマーと U モコンを使えます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


II 料理 

料理の撮影に使います。 

-フオーカスモード（田 40) び A (マク IZIAF ) にな0、 
最短距離で撮影可能な位置まで自動的にズームび移動 
します。 



液晶モニターの猫マークび緑色で表示されているとさ（ズーム位置びご i マー 
クより広角側のとき）は、レンズ前約 2 cm までの被写体にピントを合わせら 
れます。最短撮影距離は、ズーム位置によって異なりまず。 


色合いを画面左のスライダー表示の範囲で調馨でさま 
す。□一夕 I 」ーマルチセレクターの▲を押すと赤味、 
▼を押すと青味び増しまず。色含い調舊の設定は、電 
源を OFF にしても記憶されます。 



AF エ U ア選択は [マニュアル] になり、ピントを合わせるエ1」ア [ AF エリア） 
を選べます（田84)。@ボタンを押して、□ータリーマルチセレクターを回す 
か、►を押すと AF エリアび移動します。@ボタンを巧して AF エリア 
の位置を決定すると、色合い、セルフタイマーまたは露出補正の設定びでさま 
す。 

シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによる 
ピントをわせを自動的に繰り返します。 

手プレしやすいため、[手ブレ補正](田 175) の設定を確認し、力;><ラをしつ 
かり持ってください。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


⑤ の OFF’x 化 化 


《セルフタイマーと U モコンを使えます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


函ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場所で撮影するとをに使います。 

-画面中央でピントを合わせまず。 

- BSS (ベストシヨットセレクター)(田 99) を使って撮影 
でさます。 

-手ブレしやずいため、 [手ブレ補正] (田 175) の設定 
を確認し、カメラをしっか0持ってください。 

- AF 補助光 ( mi 77) は点灯しません。 


⑤ の 0 FF 《1 化 AF ’ X ’2 


セルフタイマーと U モコンを使スます。 

《2 A (マク OAF ) に変更でさまず。 

强巧ち上げな火 面 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花火を撮影します。 

-遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF ランプび緑色に点灯します。ただ 
し、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピント 
び合わないことびあります。 

-露出補正（田 43) は使えません。 

- AF 補助光（田 177) は点灯しません。 


> 

⑤ 

の 

OFF 

化 


□モノク□コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせまず。 

•近くのものを撮影するときは、フオーカスモード 
(□1140) の化（マク OAF ) を併用してください。 

-赤色、青色などの被写体を撮影すると、文ぞなどび薄 
<なることびあ0まず。 

* [ わ!]阳※1 ] の L off .》2 I 化 r af 《.3 

変更でをます。 

セルフタイマーと U モコンを使えます。 

《3化（マク OAF ) に変更でさまず。 

压]:圧]びついたシーンモードでは、王脚などのご使用をおすすめします。王脚などで固定 
して撮影するときは、[手ブレ補正](田 175) を [ OFF ] にしてください。 


、护ををなをなをとな.二.: 

'，":で...み ，ア■.〜で.. ご 


.ご.,ピ 


、が 占-二〜ご , 

'…公占: 

だ獲; 
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ド1 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


巧逆光 

逆光状態での撮影に使います。フラッシュび常に発光 
し、人物び影にな b ずに撮影でさます。 

-内蔵フラッシュをポップアップしてむ、日撮影してくださ 
い。 

-画面中央でピントを合わせます。 



V I * [ 0 1_ OFF 《 1_ 化 1_ AF 

※セルフタイマーと U モコンを使えます。 


W パノラマアシスト 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真にを成したいときに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア 「Panorama Makers 」 を使ってパソコンで 
パノラマ 写真に合成しまず。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」 
(UD56) をご覧ください。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


わ U 阳※1 の 0 FF ’》2 化 AF 《’3 


変更でをます。 

セルフタイマーと U モコンを使えます。 

《3な（マク DAF ) または A (遠景 AF ) に変更できます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


パノラマアシストをほった撮穀方法 

画面中央でピントを合わせます。云脚を使ラと、構図を合わせやすくなりま 
す。兰脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー （ mi 67) の 
[手プレ補正] ( mi 75) を [ OFF ] にしてくださし、。 

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 



MENU ボタンを押してシーンメニューを 
表示し、□一タリーマルチセレクター 
で W [パノラマアシスト]を選び、® 
ボタンを押ず 

-パノラマ方向〔画像をつなげる方向） 
をおすじマークび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターでパノラマち向を 
選び、 ® ボタンを f 甲ず 

. ちち向につなげるとをはじ、左方向はづ、上方向 
はと^、下方向は▽を選びます。 

-選んだ方向に黄色いりりマークび移動し、@ボタ 
ンを巧すと方向を決定します。決定した方向のじ 
(白色）び表示されまず。 

-フラッシュモード（ロリ）、セルフタイマー(のな）/リモコン〔の38)、 
フオーカスモード（田 40) 、露出補正〔田 43) を設定したいとさは、ここ 
で設定してください。 

-ちラー度®ボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。 



4 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

-撮影した画像び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 





いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


2コマ目拉降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
ラに構図ををねせて、シャッターボタン 
を巧してくださし、。 

-この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
影してください。 


含 


囚 腿№4喔） 〇 

|1OT1 

j 例！ 



• I : 

廊 I 

町颇 お固过 


6 必要な画像を撮影し終わった5、 ® ボタンを押 
ず 

-手順3の状態に戻りまず。 



【シパノラマアシストについてのごま意 

- フラッシュ モード、セルフタイマー/リモコン、フオーカスモード、露出捕正は、1コ 
マ目のシャッターををる前に設定してください。1コマ目を撮影した後は変更できませ 
ん。1コマ目を撮影した後は、 [画質] (田68) 、 [画像サイズ] (田 70) の変更やズー 
ム操作、画儘の削除をでをません。 

-撮影中にオートパワーオフ（田 181) による待機状態になると撮影び終了します。才一 
トパワーオフの時間を長めに設定しておく ことをおすすめ しまず。 

^ AEMHL 表示について 

パノラマアシス トモ ードでは、パノラマ写真を構成ずるすべ 
ての画像を、1コマ目と同じ麗出、ホワイトバランスおよび 
ピントで撮影します。 

1コマ目を撮影ずると、露出、ホワイトバランスとピントを 
□ック個赵したことを示す aiMlRL び画面に表おされま 
す。 



巧 Panorama Maker 5 について 

Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM を使ってパソコンにインス t ルで 
さます。 

撮影した画像をパソコンに転をして〔の156 )、 Panorama Makers でパノラマ写真に含 
成してください（圧]160)。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一！王]203 
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薄 B 音いシーンを撮影ずる（□ーノイズナイトモード） 

に0感度を高めに自動制御します。薄暗いシーンでフラッシュを発光させずに、 
その場の雰囲気を活かして、ノイズのかない画像を撮影しまず。また、ズーム 
の望遠側での撮影で、手ブレや被写体ブレの影響を軽減します。 

-選べる画像サイズは曲 [2048 X 1536] 攻下です。 

-に0感度はに〇 400か日12800の範囲で自動的に設定されます。 


1 モードダイヤルを固（□ーノイズナイト）に合わせ 
る 


-□ーノイズナイトモードになります。 


2 構図をミ央めて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エリアのうち、最も手 
前の被写体をとらえている AF エ U アでピントび 
合いまず。ピントびをラと、ピントび合った場所 
の AF エリア表示び緑色に点灯します(最大9力巧） 

〔脚4)。 

-フラッシュを使ラとをは、内蔵フラッシュをポップアップします。 


M □—ノイズナイトモードで使える機能 

-フラッシュモード（圧] 32) の変更、セルフタイマー(田35)、フォーカスモード（の40)、 
AF エ I 」ア選択（の84)および露出補正（の43)の設定びできまず。 

-クイックメニューダイヤルを QUAL または WB にをわせてクイックメニューボタンを巧す 
と、の設定びでをます。 

- QUAL :陋質（の 68) と[画像 サイズ] (の 70) 

NRW ( RAW ) 画働ま記録できません。画像サイズは、凹 [2048 X 1536] (初期設定）、 
凹 [1600 X 1200] 、 山 [1 280 X 960] 、 凹 [1 024 X 768] 、 の [640 X 480] のみ選べます。 
[画質]、[画像 サイズ] の設定は、他の撮影モードには適用されません。 

- WB : [ホワイトバランス] (口％) 

-□-ノイズナイトメニューの機能を設定でをます。一 ► 「□-ノイズナイトメニューを使 
う」〔の59)。 

@内蔵 ND フィルターについて 

被写体びおるすざるときなどは、セットアップ方ニュー（田 167) の [内蔵 ND フィル 
ター設定] (田184)を設定すると、減光して撮影できます。 



含 
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薄暗いシーンを撮影ずる（□ーノイズナイトモード) 
。□—ノイズナイトモードについてのごミち意 

-薄暗い場面でも手ブレを輕減しますび、フラッシュを使わないときは、兰脚などの使用 
をおすすめしまず。兰脚などで固定して撮影するときは、[手ブレ補正](田 175) を 
[ OFF ] にしてください。 

-に0感度を高めにして撮影するため、撮影した画像びざらつくことびあります。 

-常にに0 400し处上で撮影されるため、晴天下では適切な露出が得られない（露出がオー 
バーになる）ことびあります。 

-極端に暗い場面では、ピントび合いにくくなることびあります。 

. シャッタースピー ドは最長1/4砂に制限されまず。 

口 関連ページ 

オートフオーカスび苦手な被写体一 ►LQsg 

ローノイズナイトメニューをほラ 

□—ノイズナイトモードでは、 MENU ボタン（田じ）を押して固□-ノイズナ 
イト><ニューを表示すると、政下の機能を設定でをます。 

-□ーノイズナイトメニューの設定は、他の撮影モードの設定とは連動せずに 
独立して記憶されます。 

連写 

[連写] 畑 99) を設定できます。 [単写] または [連写] を選べます。 

調巧補正 

[調光補正] (田 102) を設定できます。 

測光方式 

胡!!巧方式](田 98) を設定できます。 

□ ー ノイズナイトメ ニューの 表示方法 

モードダイヤルを固 （□— ノイズナイト）モードに合わせます。 

MENU ボタン 0 X 113) を巧してメニューを表示し、□—タリーマルチセレクター 
で固タブに切り換えます （[ X 114)。 

-メニューの選択と設定には、□-夕 U - マルチセレクターを使います（のじ)。 
-□—ノイズナイトメニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 


いろいろな撮影 
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露出を設定して撮影する （ P 、 S 、 A 、 M モード） 

P 、 S 、 A 、 M モードについて 

モードダイヤルを切り換えて 、 p (プ□グラムオート ）、 s (シャッター優先 
オート ）、 A (絞り優先オート ）、 M (マニュアル露出）の4種類の露出モード 
を使って撮影でをます。シャッタースピードや絞りを自分で設定でさるほか、 
クイックメニューダイヤル （ mio 、67) から ISO 感度やホワイトバランスな 
どを変更して、さ5に高度な撮影を楽しめます。 


露出モード 

内容 

こんなとをに 

プ n グラム 

P 才ート 

imei) 

シャッタースピードと絞り値 
の両方を力;>< ラび自動的に 
セットします。同じ露出で 
シャッタースピードと絞り値 
の組み合わせを変えるプ□グ 
ラムシフト （ ci ]62) ちでさま 
す。 

ほとんどの撮影状況に適して 
います。 

シャッター 

S 優先オート 
(邸]) 

設定したシャッタースピード 
にをわせて、力;><ラび自動的 
に絞り値をセットしまず。 

動さの速い被写体を速い 
シャッタースピードで撮影し 
たり、遅いシャッタースピー 
ドで動さを強調するとさなど 
に使います。 

絞りお巧 

A 才ート 

(邸斗） 

設定した絞り値に合わせて、 
力;>< ラび自動的にシャッター 
スピードをセットします。 

手前から舆まで鮮明に写した 
り、背景の描写をやわらげた 
いとさなどに使いまず。 

マニュアル 

M 露出 

( mes ) 

シャッタースピードち絞0値 
ち撮影者び自由に設定でさま 
す。 

撮影意図に合わせて、露出を 
コント□ールしたいとさに使 
います。 


モードダイヤルの U 1、 U 2、 U 3 (ユーヴーセッティングモード）でも 、 P (プ 
□グラムオート ）、 S (シャッター優先オート ）、 A (絞り優先オート）または 
M (マニュアル露出）で撮影でさます。 U 1、 U 2、 U 3 には、撮影でよく使ラ設 
定の組み合わせ（ユーヴーセッティング）を登録でをます 

0 P 、 S 、 A 、 M モードで使える機能 

-フラッシュモード（田 32) の変更、セルフタイマー(田 35) 、フオーカスモード 
(田40)、 AF エ U ア選択（の84)および露出補正（の 43) の設定びできます。 

. クイック方ニューダイヤルををわせてクイック六ニューポタンを押すと、クイック方 
ニューを設定でをます （ LXllO 、 67)。 

- MENU ボタンを押すと、撮影六ニュー〔の90)を設定できます。 

@内蔵 ND フィルターについて 

被写体びおるすざるときなどは、セットアップ方ニュー（田 167) の[内蔵 ND フィル 
ター設定](田184)を設定すると、減光して撮影できます。 
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露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A、M モード) 


巧 露出について 

シャッタースピードと絞0値を調節して、画儘び意図した日月 
るさ（露出）で撮影されるよラにすることを「露出ををねせ 
る」といいます。同じ露出の画像でち、シャッタースピード 
と絞0値の組み合わせによって、撮影される画儘の流動感や 
背景のぼかし具合などび変わってきます。 じ〇 感度の設定 
0 X )74) を変えると、適正露出を得られるシャッタースピー 
ドと絞り値の範囲ち変化します。 



シャツタースピード 


絞り値 


シヤッタースピードを調節ずる 



速くする 
1/1000秒 



遅くずる 
1/30秒 


絞り値を調節ずる 



小さくずる 
(絞0を開 <) 
f /2.8 



大きくずる 
(絞りを絞り込む） 
f /8 
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露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


P (プ□グラムオート） 

シャッタースピードと絞0値の両方をカメラび自動的にセットします。 

1 モードダイヤルを P に合わせる 



B 感 a 

w —广 _ 

回りが 

SMS 

/ J :键リ 

/. / / 、 1 、、 


星 




2 構図をミ央めて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エ IJ アのラち、最ち手前 
の被写体をと5えている AF エ I 」アでピントび合い 
ます。ピントび合ラと、ピントび合った場所の AF エ 
リア表示び緑色に点灯します（最大9力所） CCQ 84)。 

プ□グラムシフトについて 

P 〔プ□グラムオート）で撮影中にコマンドダイヤルを回す 
と、露出値を変えずにシャッタースピードと絞り値の組み台 
わせを変えられます。これを「プ□グラムシフト」といいま 
す。プ□グラムシフト中は、液晶モニター左上の P 表示の横 
にプ□グラムシフトマーク（ X )び表示されます。 

-背景をぼかしたい（絞り値をかさく設定したい）場台や、 
動をの速い被写体を摄影したい（速いシャッタースピード 
を設定したい）場合には、コマンドダイヤルをちに回して 
ください。 

-近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り 
値を大さく設定したい）場合や被写体の動をを強調したい 
(遅いシャッタースピードを設定したい）場合には、コマ 
ンドダイヤルを左に回してください。 

-プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマー 
ク（乂）が消えるまでコマンドダイヤルを回してください。 
モードダイヤルを切 D 換えたり、電源を OFF にしても、プ 
□グラムシフトを解除でをます。 




h P (プ□グラムオート） 撮影 時のごま 意 

被写体び暗すぎたり明るすざたりすると、適切な露出び得られない場台びあります。この 
とさにシャッターボタンを半押しすると、シャッタースピード表示と絞り値表示び点滅し 
まず。内蔵 ND フィルター(口184)、 ISO 感度（の74)などの設定を変更すると適切な 
露出び得られることびあります。 

E シャッタースピードについて 

他の設定によってシャッタースピードび制限されることびあります。一»「同時に設定でを 
ない機能」（田1〇8) 
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露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


s (シャッター優巧才ート） 

設定したシャッタースピードに合わせて、カメラび自動的に絞り値をセットし 
ます。 

. シャッタースピードを最大1/2000〜8秒の範囲で設定でをます。 

1 モードダイヤルを S に合わせる 


2 コマンドダイヤルを回して、シャッ 
タースピードを設定する 

• Av / Tv ボタンを巧すと、□一タリーマ 
ルチセレクターを回してシャッター 
スピードを設定でさます（初期設定、 

mis ?)。 


3 ピントを合わせて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エリアのうち、最も手 
前の被写体をとらえている AF エ U アでピントび 
合いまず。ピントび合ラと、ピントびをった場所 
の AF ェ U ア表示び緑色に点巧します慮大9力丽 
(口 84)。 


。 S (シャッター優先オート）撮影時のごま意 

-被写体が暗すざたり明るすざたりずると、設定したシャッタースピードでは適切な麗出 
び得られないことびあります。このときに、シャッターボタンを半押しすると、シャッ 
タースピード表示び点滅します。設定したシャッタースピードを変えてください。 

-1/4秒な上の低速シャッタースピー问こ設定すると、撮影画儘にノイズび出ることびあ 
りまず。このよラなときはシャッタースピード表示び赤色に点打します。撮影;><ニュー 
の[長秒時ノイズお減] (田 103) を [ ON ] にするようおすすめします。 

@シャッ タースピー ドについて 

他の設定によってシャッタースピードび制限されることがあります。一「同時に設定でを 
ない機能」（田1〇8) 
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露出を設定して撮影ずる （P、S、A、M モード） 

A (絞 0 優巧オート） 

設定した絞0値に合わせて、カメラび自動的にシャッタースピードをセットし 
ます。 


モードダイヤルを A に合わせる 



□一タリー7ルチセレクターを回し 
て、絞り値（開放絞り〜最小絞り）を 
設定する 

-絞り値は、 f/2.8 〜8(広角側)、 f/5.6 〜8 
(望遠側)の範囲で設定でさます。 

• Av/Tv ボタンを押すと、コマンドダイヤ 
ルを回して絞り値を設定できます側期設定、口187)。 




3 ピントを合わせて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エ U アのうち、最も手前の 
被写体をと日えている AF エ U アでピントび合いま 
す。ピントび合ラと、ピントび合った場所の AF エ U 
ア表示び緑色に点打します（最大9力所）〔田84)。 

h A (絞り優先オート）撮影時のごミち意 

被写体び暗すざたり明るすざたりすると、設定した絞り値では適切な露出び得られないこ 
とびあります。このとさにシャッターボタンを半押しすると、絞り値表示が点滅します。 
設定した絞り値を変えてください。 

@シャッ タースピー ドについて 

-ズームび広角側で絞り値び f /8 (最ル絞り）のとさは、シゎッタースピードが1/4000秒 
まで設定されます。 

-他の設定によってシャッタースピードび制限されることびあります。一 ► 「同時に設定で 
きない機能」 （ mi 08) 

囚絞りとズームについて 

絞り値 （ F 値）とはレンズの日月るさをおす値です。レンズの絞り値は、数値びルさくなる 
ほど明るくなり、大さくなるほど暗くなります。レンズの一番明るい絞り値を「開放絞 
り」といい、一番暗い絞り値を「最小絞り」といいます。このカメラのズームレンズは 
ズームすると、 f /2.8-5.6 の範囲で開放絞りび変化します。絞り値は、望遠側にズームする 
と大をく（暗く）なり、広角側にズームするとかさく（明るく）なります。 
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露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


M (マニュアル露出） 

シャッタースピードち絞0値を撮影をび自由に設定できます。 

. シャッタースピードを最大1/4000〜60抄の範囲で設定でさます。 

1 モードダイヤルを M に合わせる 



コマンドダイヤルを回して、シャツター 

ス ピー ドを設定する 

-1/4秒切上の低速シャッタースピード 
の場をは、シャッタースピード表示び 
赤色に点灯します（の63)。 

-設定したシャッタースピードと絞り 
値の組み合わせによる露出値と、カメ 
ラび測定した適正露出値の差び液晶 
モニターの露出インジケーターに表 
示されます。 

-設定された露出値と力;><ラの測光し 
た適正露出値の差は、露出インジケー 
夕一に一3 EV から+3 EV の範囲で1/3 
段ごとに表示されます。 

図は露出び1段オーバーのときの例で 
す。 



+3露出 オーバー 


露出アンダー 


□一タリーマルチセレクターを回し 
て、絞り値を設定ずる 

-必要に応じて、手順2〜3を繰り返して 
シャッタースピードと絞り値を調整 
しよ9。 
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露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


4 ピントを合わせて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち手 
前の被写体をとらえて いる AF エ U アでピントび 
含います。ピントびをうと、ピントびをった場戸斤 
の AF エリア表おび緑色に点巧します慮大9力丽 
(口 84)。 


【シに0感度についてのごま意 
[ISO 感度設定] (口74)を [才ート] (初期設定)、 [高感度才ート ]、 [ISO 100-200] ま 
たは [ISO 100-400] に設定していると、 に 0感度は に 0100に固定されまず。 

E シャッタースピードについて 

-1/4000秒のシャッタースピードは、ズームび広角側で絞り値び f /8 (最小絞り）のとを 
のみ設定でをます。 

-他の設定によってシャッタースピードび制限されることびあります。一 ► 「同時に設定で 
をない機能」（圧]108) 

0シャッタースピードと絞り値の設定方法について 

Av / Tv ボタンを押すと、コマンドダイヤルで絞り値を設定 
し、□一夕 U —7ルチセレクターを回してシャッタース 
ピードを設定できます（初期設定、田187)。もう一度 Av / 

Tv ボタンを押すと、コマンドダイヤルとロータ U —マルチ 
セレクターの機能の割り当てが戻ります。 
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よくほう撮影の設定を巧える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 で撮影ずるとさは、 UTF の機能を設定 
でさまず。 

. クイックメニュー 
. AF エ U ア選択 ([ X 184) 

. 撮影メニュー（田 90) 

クイックメニューをほう 

クイック方ニューダイヤルとクイックメニューボタンで、处下の機能を設定で 
さます。 

クイックメニューダイヤル指標 
クイックメニューダイヤル 
クイックメニューボタン 


ダイヤル 

位置 

機能 

〇 

P 、 S 、 A 、 
M 、 川、 
U 2、 U 3 

SCENE 

因 


m 

QUAL 

画質/画像サイズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

68 

動画設定 

X 

X 

X 

X 

〇 

148 

ISO 

ISO 感度設定 

X 

〇 

X 

X 

X 

74 

WB 

ホワイトバランス 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

76 

BKT 

ブラケティング 

X 

〇 

X 

X 

X 

80 

幽 

マイ六 ニューが 

X 

〇 

X 

X 

X 

187 

四 i 

1-ーンレベル 
インフォメーション 

X 

〇 

X 

X 

X 

82 


クイックメニューを使ラには、クイックメニューダイヤルを回して、設定し 
たい機能に指標を合わせます。 


-撮影時にクイックメニューボタンを押すと、クイックメニューダイヤル指標 
び点口し、指標を合わせた機能のクイックメニューを表示しまず。 

-各メニュー項目を設定するには、□—夕 U — マルチセレクターを使います。 

コマンドダイヤルと Av / Tv ボタンを使ってち設定でさます。 

-クイック方ニューを終了するには、クイックメニューボタンを巧すか、 
シャッターボタンを押します。 

※蜡（マイメニュー）につし、て 
クイックメニューダイヤルを鹏（マイメニュ ー） 

に合わせてクイックメニューボタンを押すと、撮影 
時によく使ラメニュー項目だけを表示でさます。 

• マイメニューで表示する項目は、セットアップ 
メニュー（田 167) の[マイメニュー登録] 

(江] 187) で変更でさます。 
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よく使ラ撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


QUAL 画質と画像サイズを設定する 

記録する画質（画像の圧縮率）や画像サイズ（画像の大ささ）を設定します。 

画質 


画質と画像サイズの設定方法一田73 


記録する画像の圧縮率を選びます。 

画質を高くするほど、画像の細部の描写び保たれますび、ファイルサイズび大 
さくなるため、記録で走るコマ数は少なくな0ます。 

FINE FINE 

[ NORMAL ] よりも精細な画質になります。画像を拡大ずるときや、プリ 
ンターで細かく表現したいとをなどに適しています。 

ファイル形式： JPEG 、 圧縮率：1/4 
NORM NORMAL (初期設定） 

一般的な撮影に適した画質モードです。 

ファイル形式： JPEG 、 圧縮率：1/8 
BASIC BAS に 

画質は [ NORMAL ] よ0ちおくなりますび、電モメールの添付やホーム 
ページ掲載に適していまず。 

ファイル形式： JPEG 、 圧縮率：1/16 

がぶ* NRW ( RAW ) + FINE 《 

NRW ( RAW ) と FINE ( JPEG ) の2種類の画像を同時に記録します。 

能姑 NRW ( RAW ) + NORMAL 》 

NRW ( RAW ) と NORMAL ( JPEG ) の 2 種類の画像を同時に記録します。 

自微ら NRW ( R /\ W ) + BAS に※ 

NRW ( RAW ) と BAS に ( JPEG ) の2種類の画像を同時に記録します。 

NRW NRW ( RAW )*^* 

撮像素テの生データを記録します。撮影後は、再生;><ニューの [NRW 
( RAW ) 現像] (脚 43) を使って、 JPEG 形式の画像を作成します。 

- [ NRW ( RAW )] を選ぶと、[画像 サイズ] は、化"口 648 X 2736] に U 

セットされます。 

- [ NRW ( RAW ) 現斷では、ホワイトバランスや 〔 OOLPIX ピクチャーコ 
ント□ールの設定などを調藝でさます。 

- NRW ( RAW ) 画慨ま、そのままではプ U ントできません 。 [NRW ( RAW ) 
現像]で JPEG 形式の画像を作成ずると、 PictBridge 対応プ U ンターや 
プ U ントサービス店でのプ U ントびでさます。 

ファイル形式： NRW ( RAW ) 

《シーンモード、□ーノイズナイトモードでは選べません。 
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よく使う撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 

因 COOLPIXP 7000 の NRW ( RAW ) 画像について 

-撮影した画儘ファイルの拡張テは、 r . NRWJ になります。 

- NRW ( RAW ) 画働ま、そのままでは NRW ( RAW ) 現像し义外の画儘編集ができません。画 
像編集ずるときは、 [NRW(RAW) 現橡] を使って作成した JPEG 形式の画儘 
を編集してください。 

-パソコンで NRW ( RAW ) 画像を表示するには、 ViewNX 2 をインス!-ールする必要びあ 
ります 。 Capture NX 2でも NRW ( RAW ) 画像を撒えます。 

- ViewNX 2は、付属の ViewNX 2 CD - ROM を使ってパソコンにインス!ルできます 
(「簡単スタートガイド」の rViewNX 2 をインス!ルしよう」をご覧ください）。 
ViewNX 2の使い方は 、 ViewNX 2の操作画面やヘルプをご覧ください。 

M 画質の設定について 

-画質の設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます（田ら、8)。 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M し U 外の撮影モードでちクイックメニューダイヤルから設定で 
をます（動画モードを除<)。 

-設定は、他の撮影モードにち適用されます（撮影モード U 1、 U 2、 U 3 を除く）。 

-シーンモードおよび□ーノイズナイ トモ ードでは 、 NRW ( RAW ) 画儘を記線できません。 
画質の設定び [NRW (RAW)] のときにシーンモードにすると、画割ま [NORMAL] に 
切り換わります。 [NRW (RAW) + FINE]. [NRW (RAW) + NORMAL] 、 [NRW (RAW) 
+ BASIC] のとをにシーンモードにすると、画質はそれぞれ [FIN 口、 [NORMAL] 、 
[BASIC] に切り換わります。 

- [画 勤び [NRW(RAW)]、[NRW (RAW) + FINE]、[NRW (RAW) + NORMAL] また 
は [NRW (RAW) + BASIC] のとをは、電子ズームは使えません。 

-他の機能と同時に設定できない場台びあります。一「同時に設定できない機能」 （ mi 08) 

M NRW ( RAW ) 画像と JPEG 画像の同時記録について 

-同時記録した NRW ( RAW ) 画像と JPEG 画像は、同じファイル番号で拡張子びそれぞれ 
「. NRW 」 と r . JPGJ になります〔田203)。 

-力;><ラでの再生時は、 JPEG 画儘だけび表示されます。 

- JPEG 画像を 面 ボタンを押して削除ずると、同時記歸した NRW ( RAW ) 画像ち削除され 
ますので、ご注意くださレ。 

口 関連ページ 

-記録巧能コマ数一の71 

-記録データのファイル名とフオルダー名一圧]203 
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よく使ラ撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


画像サイズ 


画質を [ FINE ]、[ NORMAL ] または [BAS に]で記録するときの、 JPEG 画像 
の大ささ（ピクセル数）を設定します。 

画像サイズを大をくするほど、大をくプ U ントするのに適していますび、ファ 
イルサイズび大をくなるため、記録でさるコマ数はかなくなります。 

サイズのルさい画像は、電子メールの添付やホームぺージ掲載に適していま 
す。ただし、サイズびルさい画像を大さくプ U ントしよラとすると、粒子の粗 
い画像にな0ます。 


画保ヴイス II 内容 

|1〇„ 3648 X 2736 
(初期設定） 

曲[3264 X 2448]、回 [2592 X 1944] よりも精細な画像 
になります。 

巧 3264 X 2448 

ファイルサイズと画像のバランスび良く、一般的な撮影に 
適した画像サイズです。 

回 2592 X 1944 

团 2048 X 1536 

四[3648 X 2736]、曲[3264 X 2448]、凸 [2592 X 1944] 

よりも画像サイズびルさいため、より多く撮影でさます。 

回 1600 X 1200 

山 1280 X 960 

巧 1024 X 768 

パソコンのモニターなどへの表示に適した画像サイズです。 

脚 640 X 480 

電テメールへの添付や画面の織横比び4:3のテレビへの表 
おに適しています。 

巴 2 3648 X 2432 

35 mm 判フィルムカ^ラで撮影したときと同じ縦横比 
(3:2) の画像にな0ます。 

1 問 3584 X 2016 

ワイドテレビと同じ縦横比 (16:9) の画儘になります。 

じ 1 2736 X 2736 

正方形の画像になりまず。 

画像サイズの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます （[ X 16 〜8)。 


M 画橡サイズの設定について 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M しツ外の撮影モードでちクイックメニューダイヤルから設定で 
をます（動画モードを除<)。 

-設定は、他の撮影モードにち適用されます（□ーノイズナイトモード、撮影モード U 1、 
U 2、 U 3 を除<)。 

-□ーノイズナイトモードの場台、選べる画像サイズは四 [2048 X 1536] し处下です。 

-記録された NRW ( RAW ) 画像は [ NRW ( RAW ) 現像](口143)で、作成する JPEG 画儘 
のサイズを選べます撮大 3648 X 2736 ピクセル)。 

- [ NRW ( RAW ) + FIN 口、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ]、[ NRW ( RAW ) + BAS に] のとき 

は、 JPEG 画儘の[画像 サイズ] を設定できます。ただし、凹 [3648 X 2432] 、ちミ 
[3584 X 2016]、じ1 [2736 X 2736] は選べません。 

-他の機能と同時に設定でをない場合びあります。->1■同時に設定できない機能」（田 108) 


画質と画像サィズの設定方法^[1]73 
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よく使う撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


因記録可能コマ数 

それぞれの [ 画像サイズ ]( 田ア〇 ) と [ 画質 ] (圧] 68) の組み合わせで、内蔵メモ I 」一や 
4 GB の SD 力ードに記録できるおおよその〕マ数は政下のとおりです。ただし、 JPEG 圧縮 
の性質上、画像の絵柄によって記録巧能コマ数は大をく異なります。同じ容量の SD カー 
ドでも、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあります。 


画橡サイズ 

画質 

内蔵メモリー 
(約 79 MB) 

SD 力ード 
(4GB) 

プリント時の 
サイズ 

の" 3648X2736 
^ ( 初期設定） 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

NRW (RAW) 

16 コ 7 

32 コ 7 
63 コ 7 

5 コ 7 

約 770 コマ 
約 1540 コマ 
約 3010 コ 7 
約 230 コマ 

約 31 X23cm 

曲 3264X2448 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

20 コ 7 

40 コ 7 
78 コ 7 

約 970 コマ 
約 1910 コ 7 
約 3650 コマ 

約 28X21 cm 

回 2592X1944 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

32 コ 7 

62 コ 7 

117 コ 7 

約 1520 コマ 
約 2940 コマ 
約 5480 コマ 

約 22X16cm 

曲 2048X1536 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

50 コ 7 
97 コ 7 
18 口 7 

約 2410〕7 
約 4640 コマ 
約 8620 コマ 

約 17X13cm 

回 1600X1200 

FINE 

NORMA し 

BAS に 

80 コ 7 

153 コ 7 
266] 7 

約 3770 コマ 
約 7100 コマ 
約 12000 コマ 

約 MXIOcm 

1280X960 

FINE 

NORMA し 

BAS に 

120 コ 7 

220]7 
362 コ 7 

約 5740 コマ 
約 10000 コマ 
約 17200 コマ 

約 11 X8cm 

四 1024X768 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

18 口 7 

316]7 
507 コ 7 

約 8620 コ 7 
約 15000 コマ 
約 24100〕7 

約 9X7cm 

把 A 640X480 

FINE 

NORMA し 

BAS に 

362 コ 7 
563 コ 7 
724]7 

約 17200 コマ 
約 24100〕7 
約 30100 コ 7 

約 5X4cm 

& 3648X2432 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

18 コ 7 

36 コ 7 
70 コ 7 

約 870 コマ 
約 1720 コマ 
約 3350 コマ 

約 31 X21 cm 

1 問 3584X2016 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

22 コ 7 

44 コ 7 
85 コ 7 

約 1060〕7 
約 2110 コ 7 
約 4020 コマ 

約 30X17cm 

じ 1 2736X2736 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

21 コ 7 

42 コ 7 
83 コ 7 

約 1030 コマ 
約 2040 コマ 
約 3890 コマ 

約 23X23 cm 
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よく使ラ撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード） 

記録可能コマ数び10,000コマ1；<(上の場合、画面には [9999 J と表示されます。 

出力解像度を300 dpi に設定した場含のサイズです。 

ピクセル数-プリンター解儘度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画儘サイ 
ズでも、高い觸儘度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、低い解徹度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくな0ます。 

《3 NRW ( RAW ) 画儘のプ U ント時のサイズは、 NRW ( RAW ) 現像（の 143) したときの 
画像サイズによって異なりまず。 

^画像サイズ1:1の画像をプリントずるときのごま意 

画儘サイズを「1:1」にして撮影した画儘をプ U ントするときは、プ I 」ンターの設定を「フ 
チあり」にして<ださい。 

プリンターによっては、画儘を1:1の縦横比でプリントできない場をびあります。 
詳しくは、お使いのフリンターの説明書またはフリントサービス店などでご確認ください。 
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よく使う撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


画質と画像サイズの設定方法 


クイックメニューダイヤルを QUAL に合わせ、ク 
イックメニューボタンを押す 

• クイック y ニューび表示されます。 

• モードダイヤル（田 44) は、マな外に合わせてく 
ださい。 



□ータリーマルチセレクターで画質の種類 
(1 X 168) を選ぶ 

-コ7ンドダイヤルを回してち項目を選べます。 

-画費のみ変更するときは、画質の種類を選んだ 
後、クイック;<ニューボタンを押します。 

-続けて画像サイズを変更ずるとさは、□一タリー 
マルチセレクターの▼を押します。 Av / Tv ボタン 
を巧してち次に進みます。 


画像サイズの種類 （[ X 170) を選ぶ 

• 陋團び [NRW ( RAW )] のときは、 [画像サイ 
ズ] を選べません。 

-選んでいる画像サイズでの記録可能コマ数び表示 
されます。 

-□一夕1」ーマルチセレクターの▲を押すと画質の 
設定に房ります。 






画留ヴイス 
(3648 X 273 巨 
gim 曲回曲 


記録可能 


コマ数 


4 設定が終わった5、クイックメニューボタンまたは®ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0まず。 


いろいろな撮影 
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よく使ラ撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ISO ISO 感度を設定する 


ISO 感度の設定方法一田75 


ISO 感度を高くすると、よりかない光量で撮影でさます。 

ISO 感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさ 
の被写体でわ、より速いシャッ ター スピードで撮影でを、手ブレや被写体の動 
さによるブレを軽減しやすくな0ます。 

- に〇 感度を高くすると、暗い被写体の撮影やフラッシュを使わない撮影、望遠 
側での撮影などに効果的ですび、撮影した画像び多かざ日つくことびあ0ます。 

じ〇感度設定 

- AUTO [才ート] (初期設定）：明るい場所では ISO 100になり、暗い場所 
では自動的にに0 800までに0感度び高くなります。 

•励[高感度才ート]: 被写体の明るさに応じて、 に 0100か6 ISO 1600 
までの範囲で に 0感度び自動的に設定されます。 

•綺 [ISO 100-200]、 掃 [ISO 100-400] 〔感度制限才ート）： 

カメラび自動的に ISO 感度を変更するとさの範囲を選べます。選んだ範 
囲の上限値切上に じ〇 感度は上びりません。 に 0感度の上限値を設定す 
ることで、画像のざらつさを抑える効果びあります。 

• [100]、 [200] 、 [400] 、 [800] 、 [1600] 、 [3200 ] 、 [Hi 1 ](ISO 6400相当）： 
ISO 感度を選んだ値に固定します。 

ほ速限界設定 

撮影モードび P または A のときに [ISO 感度設定] を [才ート]、隔感度 
才ート]、 [ISO 100-200] または [ISO 100-400] に設定した場を、に〇感 
度の自動制御び働き始めるシャッタースピード （1/125 〜1秒）を設定しま 
す。初期設定は [ OFF ] です。ここで設定したシャッタースピードでは露 
出不足となる場を、適正露出を得るために ISO 感度を自動的に高くします。 
に0感度び上びっても露出不足となる場をは、シャッタースピードび遅くな 
ります。 

じ〇 感度の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田ら)。 

-[オート] に設定した場合、 に〇 100で撮影できるときは何も表示されず、 

に 0感度び自動的に上がったときに 腹® マークび表示されます（田34)。 

-[高感度才ート] に設定したときは闇 マー クび表示され 、 [ISO 100-200] ま 
たは [ISO 100-400] に設定したときは臨 マー クと ISO 感度の上限値び表示 
されます。 

@ ISO 感度設定に ついての ごま意 


• M (マニュアル露出）モードのとをに [才ート]、[高感度才ート]、 [ISO 100-200] ま 
たは [ISO 100-400] に設定すると、に0感度は ISO 100に固定されまず。 

-に0感度を高くすると、シャッタースピードに制限びかかる場をびあります。一「同時 
に設定できない機能」（田 108) 

74 • 他の機能と同時に設定できない場合びあります。->1■同時に設定できない機能」（田108) 


いろいろな撮影 



よく使う撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ISO 感度の設定方法 


クイックメニューダイヤルをに0に含わせ、 
クイックメニューボタンを押ず 

• クイック y ニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで ISO 感度設定を 
選ぶ 

-コ7ンドダイヤルを回しても項目を選べます。 

- じ〇 感度を 讨ート]、[高感度才ート]、 [ ISO 100- 
200] または [ISO 100-400] にしたときは □- 
タリーマルチセレクターの▼を巧して、手順 引 こ 
進みます。 Av/Tv ボタンを押しても次に進みます。 
- ISO 感度を固定にしたとさは、手順4に進みます。 


旧 0 感度設定 

I 才ート 



低速限界設定を選ぶ 

-□一夕1」ーマルチセレクターの▲を押すとに〇感 
度の設定に戻0ます。 


■■IB 


4 設定が終わった5、クイックメニューボタンまたは®ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 


いろいろな撮影 
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人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスを合わせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますび、撮影した画像び思 
い通りの色にな 5 ないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してくださし、。 
-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 固（□ーノイズナイト）、動 
画のとをに使えます。 


AUTO 

オート（初期設定） 



カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、 
設定のままで撮影でさます。 

この 

糸 

晴天 


晴天の屋外での撮影に適しています。 

ザ 

電球 


白熱電球の下での撮影に適しています。 

お 

壁光む （ FL 1 〜 FL 3) 



堂光灯の下での撮影に適しています。 [ FL 1] 〔白色堂光灯）、 [ FL 2] 
色壁光灯)、 [ FL 3] (昼光色堂光打）のいずれかを選べます。 

喧白 

み 

曇天 


曇0空の屋外での撮影に適しています。 

% 

フラッシュ 


フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

巧 

色温度設定 


色温度を直接指定でさます（田78)。 

PRE 

プリセットマニュアル (1-3) 



特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プ U セットマニュ 
アルの使い方」 （ IXI 79) をご覧ください。 

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます（の6)。 [オート] 
のとさは、何ち表示されません。 

M ホワイトバランスについての ごま意 

-[才ート]、[フラッシュ] じ ( 外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを ⑤ （発 
光禁止）に設定してください（田32)。 

-他の機能と同時に設定でをない場合びあります。->1■同時に設定でをない機能」（口 108) 


よく使ラ撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード） 

W 巨画像のちを見た目のをに合わせる（ホワイトバランス) 

ホワイトバランスの設定方法 - ca 77 


いろいろな撮影 



よく使う撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ホワイトバランスの設定方法 


クイックメニューダイヤルを W 目に含わせ、 
クイックメニューボタンを押ず 

• クイック y ニューび表示されます。 



□一タリー7ルチセレクターでホワイトパラン 
スの種類を選び、▼を押ず 
-コ7ンドダイヤルを回してち項目を選べまず。 

-[色温度設定] を選んだときは、色温度（の 78) 
を設定します。 

- Av / Tv ボタンを押してちなに進みます。 


恭巧仆夕暢ジス 




►を押して微調整値を設定ずる 

• A (アンバー ）、 B [ブルー ）、 G (グリーン ）、 M 
(マゼンタ）の4方向で、各方向6段まで微調整で 
さます。 

- 而 ボタンを押すと微調整値び中央（座標0、 0) に 
U セツトされます。 

- AWTv ボタンを押すと前の手順の画面に戻ります。 



4設定が終わった5、クイックメニューボタンまたは®ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 


@ホワイトバランスの微調整について 

-ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表して 
います。微調整画面で設定してを、設定したそのままの色の画像にはならない場合びあ 
ります。たとえば、ホワイトバランスを鹿舰に設定して B (ブルー)方向に微調璧 
してち、青色び強い画像にはなりません。 

-ホワイトバランスの微調整を設定したときは、設定アイコンの橫に「*」マークび表示 
されまず （ m 6)。 
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よく使ラ撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


@ 色温度について 

光の色には、赤味を帯びたをのや青味を帯びたものびあり、人間の主観で光の色を表す 
と、見る人によって微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケルビン）とし'! 
ラ客観的な数字で表したちのが色温度でず。色温度び低くなるほど赤味を帯びた光色にな 
ります。色温度び高くなるほど青味を帯びた光色になります。 


赤味大 


青味大 


8000 10000 [ K ] 



①⑤ 


⑤④ ⑥⑥ (!） ⑥感饭）⑩ 


感 

感 

感 


ナト U ウム丹混合光（約2700 K ) 

電球（約3000 K ) 

電球色堂光丹（約3000 K ) 

湿白色壁光打（約3700 K ) 

白色壁光灯（約4200 K ) 

昼白色壁光丹（約5000 K ) 


® フラッシュ（約5400 K ) 

感屬天（約6000 K ) 

感昼光色壁光口（約6500 K ) 

® 高色温度の水銀丹（約7200 K ) 
⑩晴天日陰（約8000 K ) 


⑥晴天（約5200 K ) 
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よく使う撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明下（ホみびかった照明など）で撮影した画像を、普通の照明下で撮 
影したよラに見せたいときなどに使います。 

政下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 
. プリセット値は、 PRE 1、 PRE 2、 PRE 3 の3つまで記憶できます。 

1 撮影ずる照明下で、白またはグレーの被写体を用意ずる 

2 ホワイトバランスのクイックメニューを表示し 
(田76)、□一タリーマルチセレクターで PRE 1、 

PRE 2 または PRE 3 を選び、▼を押ず 

-コ7ンドダイヤルを回しても項目を選べまず。 

-レンズび測定用のズーム位置になります。 

- Av / Tv ボタンを巧してちなに進みます。 

3測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収める 


測定窓 



4 ® ボタンを巧して、ホワイトバランス値を測定ずる 

. シャッターびされて、ホワイトバランスのプリセット値び新たに設定されま 
ず〔画像は記録されません)。 

。プリセットマニュアルについてのごま意 

-フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定できません。フラッシュ撮影時は、 [ホ 
ワイトバランス] を [才ート] または [フラッシュ] に設定してください。 

•ワイドコンバーター装着時は、プ U セットマニュアルを使えません。プ U セット値の測 
定ちでさません。 

M 前回測定したホワイトバランス値を使いたいとさは 

手順3でクイックメニューボタンまたはシャッターボタンを巧します。再測定せずに、ホ 
ワイトパ‘ランスび前回の値に設定されます。 

M 測定したホワイトバランス値を微調整したいとをは 

測定後、をラー度手順3の画面を表示して▼を押すと、ホワイトバランスの微調整（田77 
の手順 3) びでさます。 
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よく使ラ撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード） 

BKT シャッタースピード、 ISO 感度、ホワイトバランスを 
ず6して連続撮影する（ブラケテイング） 


ブラケティングの設定ち法- ► ms 1 

シャッタースピード （ Tv ) またはに0感度 （ Sv ) で露出（明るさ）を自動的に 
変えて連続撮影したり、ホワイトバランス ( WB ) をずらした複数の画像を記 
録したりでさます。画像の明るさの調整び難しい場をや複数の光源び混在して 
いてホワイトバランスを決めにくい場合の撮影に効果的です。 

OFF OFF (巧]期設定） 

プラケティングを巧いません。 

田 AE ブラケティング ( Tv ) 

連写するコマ数と露出差のステップ数、撮影の範囲を設定します。シャッ 
ターボタンを全巧しすると、自動的にシャッタースピードを調節しなび5 
連続撮影します。 

•「 Tv 」 は Time value のことです。 

团 AE ブラケティング ( Sv ) 

連写するコマ数と ISO 感度のステップ数、撮影の範囲を設定します。シャッ 
ターボタンを全押しすると、シャッタースピードと絞り値を固定したまま、 
に 0感度を変えなび5連続撮影します。 

• rSvJ は Sensitivity value のことです。 

陋 WB プラケティング 

記録するコマ数と色温度補正値のステップ数、記録する範囲を設定します。 
シャッターボタンを全巧しすると、1コマ撮影し、色温度を変えた画像を設 
定したコマ数分記録します。 

ブラケティングの設定は、撮影時の画面で確認できまず（田6)。 [ OF 鬥 のと 
さは、何ち表示されません。 


h ブラケティングについてのごま意 

- M (マニュアル露出）モードの場合 、 [AE ブラケティング ( Tv)]、[AE ブラケティング ( Sv )] 

は使えません。 

• S (シャツター優先才ート）モードの場を 、 [AE ブラケティング ( Tv )] は使えません。 

-麗出補正（圧] 43) と [AE ブラケティング ( Tv )] を同時に設定すると、補正量を加算し 
ます。 

- [WB ブラケティング] では、色温度 （A (アンパー)から B (プルー)への横方向）の 
補正のみを行います 。 G (グリーン）から M (マゼンタ）への縦方向の補正は行いません。 
8 Q • 他の機能と同時に設定できない場合があります。-*「同時に設定できない機能」（口108) 
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よく使う撮影の設定を変える （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ブラケテイングの設定方法 


クイックメニューダイヤルを BKT に合わせ、 
クイックメニューボタンを押ず 

• クイック;>< ニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターでブラケティング 
の種類を選び、▼を押す 
-コ7ンドダイヤルを回してち項目を選べます。 

- Av/Tv ボタンを押してち次に進みます。 


. お忍^— 

ぶを 1;んす 

淹国. . 


撮影ずるコマ数を選び、▼を押ず 
• 3コマまたは5コマから選べます。 



4 補正ステップを選び、▼を押す 

• [ AE プラケテイング ( Tv )] または [ AE ブラケテイン 
グ ( Sv )] の場合は、[0.3]、[0.7]、川から選べます。 
- [ WB ブラケテイング]の場をは、[1]、に]、 [3] 
から選べます 



ブラケティングの韓囲を選び、クイックメニュー 
ボタンまたは®ボタンを押す 

-撮影画面に戻0ます。 

-而ボタンを押すと設定びリセットされ、手順引こ戻 
ります。 
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画像の明るさの分巧を確認する ( P 、 S 、 A 、 M モード) 


シャッターををるたびに「 I -ーンレベルインフオメーシヨン」を自動表示し 
て、撮影した画像の明るさの分布や撮影情報を確認でさます。 

八イライト部の白とびや暗部の黒つぶれの状態を、ヒストグラム表示や I -ーン 
(明暗）レベルごとの点滅表示などで確認でをます。露出補正などで画像の明 
るさを調整する隙の目安になります。 

. 「 I ンレベルインフオ方ーシヨン」は、撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 
U 2、 U 3 のとをに使えます。モードダイヤルで撮影モードを選んでください 
(田44)。 

1 クイックメニューダイヤルを面 li に合わせ、ク 
イツクメニューボタンを押して、クイックメ 
ニューダイヤル指標を点灯する 


液晶 モニターでトーン レベル インフォメー シ 
ンのアイコンび点滅します。 




構図をミ央めて撮影ずる 

-撮影した画像の!-ーンレベルインフォメーションび表示されます。 


明るさの分巧と撮影情報を確認ずる 

-□一夕 U —マルチセレクターの▲▼で、確認 
するトーンレベルを選びます。選んだ!-ーン 
レベルに対応する画像の部分び点滅します。 

• 1-ーンレベルイン フオメー シヨンのヒストグ 
ラムと撮影情報表示について一 mss 
-トーンレベルインフォメーション画面の操 
作方法-^田83 


ヒストグラムトーンレベル 

^-■二 I ■明 



暗 




撮影情報 


4 確認が終わった5、シャッターボタンを半押しする 

-撮影画面に戻0ます。 

- I ンレベルインフォ;><-シヨンの自動表示機能をオフにするには、クイッ 
クメニューボタンを押し、クイックメニューダイヤル指標を消丹するか、ク 
イックメニューダイヤルを四 il ;! 外に合わせます。 
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画像の明るさの分布を確認ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード） 

M 卜ーンレベルインフォメーションのヒストグラムと撮影情報表示について 

-ヒストグラムは、画像の明るさの分巧を表す山状のグラフのことです。横軸び画素数、 
縦軸び輝度を示しまず。 

-表示される撮影情報は、撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 シャッタースピード、絞り値、画 
質、画像サイズ、に0感度、ホワイトバランス、露出捕正値、 COOLPIX ピクチャーコン 
卜□ールでず。 

M 再生モードで卜ーンレベルインフォメーションを表示ずる 

再生モードで1コマ表示中に loi ボタンを押しても、トーンレベルインフォメーションを 
表おできます（田14)。 


I ンレベルインフオメーシヨン画面の操作方法 

I ンレベルインフオ方ーシヨンでは、政下の操作びでをます。 


機能 

ポタン 

内容 


卜ーンレベルを選ぶ 

0 

□一夕 IJ 一 7ルチセレクターを回すか、 
▲▼を巧します。 

- 

画像を選ぶ 


◄ ►で前後の画像を表示します。 

12 

S 

コ7ンドダイヤルを回します。 

9 

画像を拡大ずる 

T の） 

最大約1が音までのに拡大します。 

@ボタンを押すと、1コマ蠢韦に戻ります。 

118 

メニユーを表示ずる 

MENU 

メニューを表术します。 

123 

撮影画面に切り換え 
る 

畢 

基 

シャッターボタンを押すと、撮影画面に 
なります。 

30 

卜ーンレベルイン 
フオメーシヨンを終 
了ずる 


撮影剧こクイックメニューボタンを押す 
か、クイックニューダイヤルを四 i な 
外に含わせると、自動表示磯能びオフに 
なります。 

- 

Dl 

再生時に IDI ボタンを押すと、液晶モニ 
ター1こ表示する情報を切り換えます。 

14 
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AF ェ ij アを選択ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード） 


撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 固 （□- ノイズナイト）では、オー 
トフオーカスでピントをわせをするェ U アの決め方を変更でさます。 


[笠 


[■] 


[口] 


顔認識オート 

カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合 
います（顔認識撮影について- HXI 86)。 複数の顔 
を認識したときは、最もカメラに近い顔にピント 
びをいます。 

人物外の撮影や顔を認識できない構図では、 
AF エ U ア選択び [オート] になり、9つある AF 
エリアのラち、最も手前の被写体をとらえている 
AF エリアでピントびをいまず。 


AF ェ U ア 


凸 


〇 





















ETlSkl 迸 


-液晶モニターを OFF にすると、 AF エ U アは [中央（標準)] に固定されます。 
オート（初期設定） 

9つある AF エリアのラち、最ち手前の被写体を 
とらえている AF エリアでピントびをいます。 

シャッターボタンを半押しするまで、 AF エ U ア 
は表示されません。 

半巧しずると、ピントび合った AF エ U アび画面 
に表おされます（最大9力所)。 

-液晶モニターを OFF にすると、 AF エリアは 
[中央（標準)] に固定されます。 

マニュアル 

画面内の99力所か5、ピントををわせたいエ U 
アを自分で選びます。比較的動さの少ない被写 
体び画面中央にない場をに適しています。 

□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 

►を押して、画面に表示されている AF エ U アを、 

ピントを合わせたい位置に動かしてか5撮影し 
ます。 

フラッシュモードやフオーカスモード、セルフ 
タイマーの設定を変更するには、@ボタンを巧 
していったん AF エ U アび選べる状態を解除し、 

それぞれの設定を行います。もラー度®ボタンを巧すと、再び AF エリアを 
選べる状態になります。 

-[画像サイズ] ( CI ]70) びじ1 [2736 X 2736] のときは、選べる AF エリ 
アの位置は 81 力所になります。 


AF エ U ア 
選択可能 エリア 


r 



1 


。[[と 



L 
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AF エリアを 選択ず る （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


[■] 中央（ワイド)、中央(標準)、中央（スポット） 

画面中央の被写体にピン S びをいます。 

AF エリアび画面中央に常に表示されます。 

AF エリアのサイズは3つか6選べます。 


m ターゲット追尾 

ピントを合わせたい被写体を登録するとター 
ゲット追尾び始ま0、 AF エリアび被写体を追し、 
かけて移動します（ターゲット追尾撮影につい 
て-►の88)。 



AF エリア 



AF エリア選択の設定方法 


□一タリーマルチセレクターの [+]( AF エリア選 
択）を押ず 

• AF エリア選択の設定;>< ニューび表示されます。 



□一タリー7ルチセレクターで AF エリアを 選 
び、@ボタンを押す 

• [■] (中央）を選ぶとさは、▲または▼を巧してワ 
イド、標準またはスポットを選べます。 

-@)ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択び 
決定されて設定メニューび消えます。 



^ AF エリア 選択に ついての ご ミ 主意 

-電子ズーム使巧時は、 AF ェ U ア選択の設定にかかわらず、画面中央でピントをわせを 
行います。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（圧] 29) の撮影では、ピントび合わないことびあります。 
-他の機能と同時に設定できない場合びあります。- >1 ■同時に設定できない機能」 axnos) 
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AF エリアを選択ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード） 

顔說識撮影 について 

人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
政下の場合は、顔認識機能び働さます。 

- AF エ U ア選択び [顔認識才ート] のとき(の84) 

' シーンモードび [おまかせシーン] ([ X 146)、 [ポートレート] 畑 48) また 
は [夜景ポートレート] (0:149) のとき 
•回 （笑顔自動シャツタ ー) を設定したとき（の36) 

1 構図を決める 

-力;<ラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重 
枠の AF エリア表示で固まれます。 


-複数の顔を認識したとさは、撮影モードによってし^下のよラに動作び変わり 
ます。 


撮影モード 

二重枠で固まれる顔 

認識ずる顔の数 

P 、 S 、 A 、 M 、 川、 U 2、 U 3 

モード 

([顔認識オート]) 

カメラに最ち近い顔 
※他の顔は一重枠 

最大12人 

シーンモードの[おまかせシーン]、 
[ポートレート]、[夜景ポートレート] 

回（笑顔自動シャッター） 

画面中央に最を近レ顔 
※他の顔は一重枠 

最大3人 


2 シャッターボタンを半押しする 

-二重枠で囲まれた顔にピントびをいます。二重枠 
び緑色になりピントび固定されます。 

-二重枠び点滅しているとさは、顔にピントび合つ 
ていません。もラー度シャッターボタンを半押し 
して、ピントを合わせてください。 

. シャッターボタンを全押しすると、シャッターび 
されまず。 

•图（笑顔自動シャッター）では、シゎッターボタンを全押しすると、笑顔を 
検出したとさに自動的にシャッターびされます （ m 36)。 
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AF エリアを 選 巧ずる （ P 、 S 、 A、M モード) 

【シ顔認識についてのごま意 

-[顔認識オート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、 
AF エ U ア選おは、[才ート]になります。 

-シーンモードの[ポートレート]または[夜景ポートレート]では、顔を認識していな 
い状態でシャッターボタンを半押しずると、画面中央にピントが合います。 

-顔の向をなど撮影条件によっては、顔を認識できないことびあります。また、 UTF のよ 
ラな場合は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図巧で顔を大さく、またはかさくとらえすぎている 

-複数の人物びいた場を、どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向さなど 
によっても異なりまず。 

-「才ートフオーカスび苦手な被写体」（口 29) の撮影では、二重砕び緑色になっていて 
も、まれにピントびをわないことびあります。ピントびをわないときは、 AF エ U アを 
[マニュアル]、冲巧（ワイド)]、[中央（標華)]または[中央（スポット)]にするか、 
撮影モードをオート撮影モードなどに切り換え、等距離にある別の被写体でピントを含 
わせるフオーカスロック撮影（田 29) をお試しください。 
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AF エリアを選択ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


動く被写巧にピントを合わせて撮影する（ターゲット追尾) 

撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 因 （□- ノイズナイト）では 、 AF 
エリアの設定を 南 （ターゲット追尾）に切り換えられます。動さのある被写体 
の撮影をするとをに使います。ピントををわせたい被写体を登録するとター 
ゲット追尾び始まり、 AF エ U アび被写体を追いかけて移動します。 

1 □- タリーマルチセレクターの [+] (AF エリア 

選択）を押ず 

• AF エリア選択の設定 y ニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで萌（ターゲット 
追尾）を選び、 ® ボタンを押ず 

. ターゲット追尾になり、画面中央に白色の枠び表 
示されます。 

-@)ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択び 
決定されて設定;ニューび消えまず。 


被写体を登録する 

-ピントを合わせたい被写体に画面中央の枠を合 
わせ、@ボタンを押します。 

-被写体び登録されます。 

-枠び赤色で表示されたときは、被写体にピント 
を合わせられません。構図を変えて、ちラー度 
被写体を登録して<ださい。 

. 被写体び登録されると、黄色い AF エ U ア表示で固 
まれ、ターゲット追尾び始まりまず。 

. 夕—ゲットを変えたいときは、@ボタンを押して 
現在の登録を解除してください。 

• カメラびターゲットを見失って AF エリア表示び 
消えたときは、もラー度被写体を登録してください。 
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AF エリアを選択ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


4 シャッターボタンを押して 撮影す る 

• シャッターボタンを半押しして、 AF エリアでピン 
卜び合ラと、 AF エ U ア表示び緑色になり、ピント 
び固定されます。 

- AF エリア表示び点滅したとさは、被写体にピント 
びをっていません。もう一度シャッターボタンを 
半巧しして、ピントを合わせてください。 

- AF エリアび表示されていない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面 
中央にピントび合います。 

• シャッターボタンを全巧しするとシャッターびをれます。 



【シターゲット追尾についてのご ミ 主意 


電子ズームは使えません。 

ズーム位置、フラッシュモード、フォーカスモード、露出補正またはメニューは、被写 
体を登録する前に設定してください。被写体を登歸した後に設定を変更すると、被写体 
の登録び解除されまず。 

被写体の動をび速いとをや手プレび大をいとさ、類似した被写体びある場合など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録でをないことや追尾できないこと、または 
別の被写体を追尾することびありまず。被写体の大きさや明るさなどによっても、適切 
にターゲット追尾でさないことびあります。 

「オートフォーカスび苦手な被写体」（[1]29)の撮影では、 AF エ U ア表示び緑色になっ 
ていても、まれにピントび合わないことびあります。ピントび合わないときは、 AF エ 
リアを [マニュアル]、[中央（ワイド)]、[中央（標準)] または [中央（スポット)] にす 
るか、撮影モードをオート撮影モードなどに切り換え、等距離にある別の被写体でピン 
卜ををわせるフォーカス□ック撮影 （ CI ]29) をお試しください。 

夕ーゲット追尾中は、 口 I ボタンを押しても液晶モニター OFF にはなりません（の14)。 
他の機能と同時に設定でをない場合びあります。一 ► 「同時に設定でさない機能」（田 108) 


いろいろな撮影 







撮影 メニューをほ ラ （ P 、 S 、 A、M モー ド） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 (田 112) で撮影するときは、政下 
の撮影メニューを設定でさます。 

Picture Control の の 

撮影状況や好みに含わせて、記録する画像の画（え）作りを設定でさます。 
Custom Picture Control [111196 

〔 OOLPIX ピクチャーコント□-ルをもとに調整した、画（え）作りのカスタム設 
定を登録でをます。 

測光方式 mgs 

カメラび被写体の明るさを測る方式を設定します。 

連写 脚9 

連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）などを設定でさます。 

AF モード 脚02 

ピントの含わせ方を設定します。 

調光補正 □11102 

フラッシュの発光量を補正します。 

ノイズお減フィルター 田103 

画像の記録時に通常行ラノイズ低減機能の強さを設定します。 

長秒時ノイズ低減 mios 

低速のシャッタースピードで撮影したときに画像に発生ずるノイズをほ減します。 
ゆがみ補正 mi 04 

レンズの特性によって画像周辺部に生じるゆびみの巧正を設定します。 

ワイドコンパ’一夕一 CQ 104 

別売のワイドコンバーターを使ラとをに、最適な設定で撮影びできるよラにしま 
す。 

発光切り換え 田105 

内蔵フラッシュを発光禁止にするかどラかを設定します。 

Active D - ライティング 田106 

八イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減し、見た目のコントラストに 
近い画像で撮影します。 

ズームメモリー 田107 

Fn ボタンを巧しなび6ズームレバーを操作したとさに切0換える焦点距離を設 
定します。 
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撮影メニューを使ラ （ p 、 S 、 A 、 M モード) 

撮影メニューの表示方法 

モードダイヤルを P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先オート ）、 A (絞 
り優先オート ）、 M (マニュアル露出）または U 1、 U 2、 U 3 (ユーヴーセッ 
ティング）に合わせます。 

MENU ボタンを巧してメニューを表示し、□-夕 U —マルチセレクターで P 、 S 、 
A または M タブに切り換えます （ CQW )。 


-メニューの選択と設定には、□—タリーマルチセレクターを使います 
(のじ）。 

-撮影メニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 




【シ同時に設定できない機能について 

複数の機能を同時に設定できないことがあります（の108)。 

@ メニューの 操作に ついて 

□ータ 1」 ー マルチセレクタ ーの かわりに、コマンドダイヤルを回しても六ニュー項目を選 
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撮影メニューを使ラ （ p 、 S 、 A 、 M モード） 

Picture Control (COOLPIX ピクチヤーコント□—ル) 


ド、5、八、1\/1に設定4晒リ"》ド、5、八、1\/1(撮影メニュー)([1]91)今ドけ11「6〔〇11む〇1 

撮影状況や好みに合わせて、記録する画像の画（え）作0を設定で走ます。輪 
郭強調の度合い、コントラスト、色の濃度（彩度）を細かく調整することわで 
さまず。 

熙 スタンダード（初期設定） 

鮮やかでバランスのとれた標準的な画像にな0ます。ほとんどの撮影状況 
に適しています。 

瞬 ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。撮影後に画像を加工したいとさ 
に適しています。 

陋 ビビッド 

メ U 八1」のある生を生さとした色鮮やかな画像になります。青、ホ、緑な 
ど、原色の色を強調したいとさに適しています。 

隔 モノク□—ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。 

圈 カスタム！※ 

COOLPIX カスタムピクチャーコント□-ルで[カスタム 1] に登録した設 
定にします。 

圈 カスタム 

COOLPIX カスタムピクチャーコント□ー ルで[カスタム 2] に登録した設 
定にします。 

《 [Custom Pi け ure Contro 口（の96)でカスタマイズした設定を登録したときのみ表示 
されます。 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルの設定は、撮影時の画面で確認でをます 
([スタンダード] のとをは、何も表示されません）（田6)。 


【过 COOLPIX ピクチャーコント□-ルについてのごま意 

- C 00 し PIXP 7000の COOLPIX ピクチャーコント□-ル機能は、他のカメラ 、 Capture 
NX、Capture NX 2 および ViewNX 2 のピクチャーコント□-ル機能と柜互利制までを 
ません。 

92 • 他の機能と同時に設定できない場合があります。一「同時に設定できない機能」（田108) 
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握影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


COOLPIX ヒクチャーコント□—ルのカスタマイス：クイック調整と 
手動調整 

COOLPIX ピクチャーコント□ールは、輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩 
度）などの画（え）作りの要素をバランス良くまとめて調整でをる「クイック 
調整」と、要素ひとつひとつを細かく調整でさる「手動調整」でカスタマイズ 
でをます。 

1 □一夕 U — マルチセレクターで COOLPIX ピク 
チャーコント□ールを 選び、@ ボタンを押ず 



▲▼を押して調整ずる項目 （[ X 194) を選び、 ◄ 
►を押して値を設定ずる 

-@ボタンを押すと、値び設定されます。 

-調整した COOLPIX ピクチャーコント□ー ルの項 
目名の末尾にアスタリスク〔 *) び表示されます。 

-[リセット] を選んで®ボタンを押すと、調整値 
は初期設定に戻ります。 



因 

目 'SD 

.. r . 

V 1 

"。 

eP 1 

田 II t 

卜 j ■ 

SfTUHATlON 


’-ド [ 

日民る 


M COOLPIX ピクチャーコント□—ルのグリッド表示 

上記手順1の画面でズームレバーを T (9) 方向に回すと、コ 
ントラスト CONTRAST ) と色の濃さ （SATURATION :彩 
度）びグ U ッド（方眼）で表おされます。縦軸はコントラス 
卜の強弱を、横軸は色の濃さをおします。もう一度 T (q) 

方向に回すと、元の画面に戻ります。 

グ U ッド表示では、現在の設定値と初期設定値び表示され、 

他の COOLPIX ピクチャーコント□ー ルとの関係びわかりま 
す。 

. □ータ I 」ー マルチセレクタ ーを回すと、他の COOLNX ピクチャーコント□ールに切り 
換えられます。 

-@ボタンを押すと調整画面让記の手順 2) び表示されます。 

-[モノク□—ム]の場台、グ U ッド表示はコントラストのみ表示されます。 

-手動調整の[コントラスト]または[色の濃さ（彩度)]を調藝中でもグ U ッド表示に切 
り換わります。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


クイック調整^ 1 

輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）のレベルを自動的に調整しま 
す。[一 2] 〜 [+2] まで5段階の調整びでさます。 

一側にするとそれぞれの COOLPIX ピクチャーコント□ールの特徴を抑え 
た画像になり、+側にずるとそれぞれの COOLPIX ピクチャーコント□ール 
の特徴を強調した画像にな0ます。 

初期設定は [0] でず。 

輪郭強調 

画像の輪郭の強調度合い（シゎープネス）を設定しまず。自動で調整する 
[ A ] (オート）と、 [0] (輪郭強調しない)〜 [6] まで7段階の調整びできまず。 
数字び大きいほどくっきりとした画像になり、かさいほどソフトな画像に 
な0ます。 

初期設定は [スタンダード] または [モノクローム] のとさ[3]、 [ニュー 
トラル] のとさ[2]、 [ビビッド] のとさ [4] です。 

コントラスト 

画像の階調（コントラスト）を設定しまず。自動で調整する [ A ] (オート） 
と、 [-3] 〜 [+3] まで7段階の調整びでさます。 

一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。晴 
天時の人物撮影や白とびび気になる場をなどは一側び、かすんだ遠景の撮 
影などには+側び適していまず。 

初期設定は [0] でず。 

色の濃さ（彩度)ぷ2 

画像の色の鮮やかさを設定します。自動で調整する [ A ] (オート）と、 [- 
3] 〜 [+3] まで7段階の調整びでさます。 

一側にすると鮮やかさび抑え5 れ、 +側にするとより鮮やかになります。 
初期設定は [0] でず。 

フィルター効果※3 

白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したとさのよラな効果び得られ 
ます。フィルター効果は [ OFF ] (初期設定）、 [ Y ] (黄色）、 [〇] 〔オレン 
ジ)、附（赤)、脚（緻か5選べまず。 

[ Y ]、 脚、呪： 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場 
合などに使います。 [ Y ] ^ [0] [ R ] の順にコントラストび強くなります。 
[ G ] : 

肌の色や置などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに 
使います。 
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握影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


調色 

印画紙を調色したとさのように、画像全体の色調を調整でさまず。調色は 
[ B & W ] (白點（初期設定）、 CSepia ] (セピア調）、に yanotype ] 清写 
真）から選べます。 

[ Sepia ] または [ Cyanotype ] を選んで □ 一夕 U —マルチセレクターの ▼ 
を押すと、さらに色の濃淡を7段階から選べます。◄►を押して選んでくだ 
さい。 

[ニユートラル]、[モノク□—ム]、[カスタム 1] または[カスタム 2] の場合は、ク 
イック調整できません。 

手動調整した禮にクイック調整をすると、手動調藝で設定した値は無効になります。 
《2 [モノク□—ム]の場合は、表示されません。 

《3 [モノク□—ム]のとをのみ表示されます。 


田 [輪郭強調] についてのごま 意 

[輪郭強調] の効果は、撮影時の画面では確認でさません。画像を再生して確認してくだ 
さい。 

。[コントラスト]についてのごま意 

[Active D - ライティング](田 106) び [ OFF ] ながのときは、[コントラスト]に昭び 

表示され、調整はでをません。 

。[コントラスト]、[色の濃さ（彩度)]の [ A ] (才ート）についてのごミ主意 

-同じよラな状況で撮影してち、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具台は 
変化しまず。 

-[コントラスト]または[色の慮さ（彩度)]に [ A ] 讨ート）び設定された C 00 LNX ピ 
クチャーコント□ールは、グ U ッド表示のとさに設定値び緑色で表示されます。 

M [カスタム1]、[カスタム 2] で調整できる項目について 

[カスタム 1] または[カスタム 2] を選んだ場をは、元になった C 00 LPIX ピクチャーコ 
ント□ールの項目び調整でさます。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


Custom Picture Control 

(COOLPIX カスタムピクチヤーコントロール） 


P 、 S 、 A 、 1\/1に設定4晒リ4ド、5、八、1\/1 (撮影メニュ ー)( mgi ) 
み Custom Picture Control 


カスタマイズして調整した画作り設定は、 rCOOLPIX カスタムピクチャーコン 
卜□ール」として登録でさます。 


COOLPIX カスタムピクチャーコント□—ルを登録ずる 

1 □ータリーマルチセレクターで[編集と登録]を 
選び、 ® ボタンを押ず 



元にずる 〔 OOLPIX ピクチャーコント□-ルを選 
び、@ボタンを押す 



▲▼を押して調整ずる項目を選び、◄►を押し 
て値を設定ずる 

-項目の内容は COOLPIX ピクチャーコント□-ル 
の調整と同じです。 

- ® ボタンを押して、登録先の選択画面を表示しま 
す。 

-[リセット] を選んで®ボタンを押すと、調整値 
は初期設定に戻ります。 


「な郭挂調 QQ—--S 

-コントラスト 日 S ■■田 mD 

L 色の窓さ厥風 L か■田■■日 
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握影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


4 登録先を選び、@ボタンを押ず 

• COOLPIX カスタムピクチャーコント□-ルび登 
録されます。 

• 登録すると 、 [Picture Control ] および [Custom 
Picture Control ] の選択画面で [カスタム 1] ま 

たは [カスタム 2] を選べるようになります。 



COOLPIX カスタムピクチャーコント□—ルを削除ずる 

1 □ータリーマルチセレクターで[登録削除] 

を選び、 ® ボタンを押ず 



削除する COOLPIX カスタムピクチャーコント 
□ールを選び、 ® ボタンを押ず 



[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-登録び削除されます。 

-削除をやめるとさは、 [いいえ] を選びます。 


登録削除 


いし、ス 


登録削除 


登録先の選択 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


測巧方式 


P、S、A、 1\/1に設定4鬧11みド、5、八、1\/1 (撮影 メニュ ー) (田 91) 測光方式 

露出を合わせるため、被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。 
カメラび測光する方式を設定します。 

國 マルチパターン（初期設定） 

画面の広い領域を測光します。 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られます。通常の撮影では、マルチ 
パターン測光をおすすめしまず。 

m 中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲に重点を置いて測光します。 
ポートレート撮影など、重点的に画面中央部に露出ををわせたいときなど 
に使います。露出ををわせたい部分び画面中央部にないとさは、フォーカ 
ス□ック（田 29) をお使いください。 

曰 スポット 

画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光します。被写体と背 
景の明るさび著しく異なるとをなどに使いまず。被写体びスポット測光範 
囲に入るよラに撮影してください。露出を合わせたい部分び画面中央部に 
ないときは、 フォー カス□ック（口:^がをお使いください。 

固 AF スポット 

選択されている AF エ U アを測光し、露出値を決定します。 AF エ U ア選択 

0 X 184) び 冲巧（ワイド)]、忡巧鳩華)] または [中央（スポット)] 政 

外のとをに設定でさます。 


【シ測光方式についてのご注意 

-電子ズームび 1.2 〜 1.8 倍のときは、湖 ! J 光ち式]は[中央部重点]になります。電子 
ズームび 2.0 〜 4.0 倍のとをは、[スポット]になります。ただし、電子ズームのとをは、 
測光範囲は表示されません。 

-他の機能と同時に設定できない場台びあります。一「同時に設定できない機能」 （ mio 8) 

M □—ノイズナイトモードの測光方式について 

□ーノイズナイトモードでも[測光ち式]を設定でさます（圧] 59) 。撮影モード P 、 S 、 
A 、 M の[測光方式]とは連動せずに独立して記憶されます。 

^測光ち式表示について 

[測光ち式]を[中央部重点]または[スポット]に設定すると、測光範囲び表おされま 
す（のの。 
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撮影メニューを使ラ （p、S、A、M モード) 

連写 


P、S、A、 1\/1に設定み闘1)みド、5、八、1\/1 (撮影メニュ ー） （田 91) み連写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）などを設定でさます。 

回単写（巧期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇1連写 

シャッターボタンを全押ししている間、約 1.3 コマ/秒で最大45コマまで連写 
できます〔画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび曲 [3648 X 2736] のとき)。 
BSS BSS (ベストシヨットセレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとさな 
ど、手ブレしやすい状況で撮影する場をに設定します。 

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け〔最大10コマ)、撮影した 
画像の中から最も鮮明に撮れている1コマを力;ラび自動的に選んで記録し 
ます。 

包 フラッシュ連写 

シャッターボタンを全押ししている間、内蔵フラッシュを使った連続撮影を 
します（約 1.2 コマ/秒、で連続約3コマ：〔画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび 
匹" [3648 X 2736] のとき）。 

1セットの連続撮影び終わるたびに、内蔵フラッシュを充電します。充電び終 
わるまでは、次の撮影はでさません。に0感度を上げて撮影するので、撮影し 
た画像び多かざ5つ<場合びあ0ます。 

Hi マルチ運写 

シャッターボタンを1回全押しすると約30コマ/秒で16コ 
マの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録します。 

-記録される画費は [ NORMAL ]、 画像サイズは回 （2560 
X 1920ピクセル）に固定されます。 

-電子 ズームは 使えません。 

@インターバル 撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動的に連続撮 
影します（田100)。 

連写の設定は、撮影時の画面で確認でをます（田ら)。 [単写] のとさは、何ち 
表示されません。 
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撮影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


【シ連写についてのごま意 

-[連写]、 [ BSS ] または[マルチ連写]で撮影するとをは、フラッシュは使えません。ピ 
ントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

-画質や画像サイズ、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とびあ D ます。 

- [ ISO 感度設定](圧] 74) び [3200] または [ Hil ] のときは、達写速度び遅くなります。 
-他の機能と同時に設定できない場合びあります。一「同時に設定できない機能」 （ uinos ) 
-連写時の内蔵フラッシュ、別売スピードライト（外付けフラッシュ）の使用について一 
「同時に設定でをない機能」（の111) 

-連続撮影中に内蔵フラッシュを開閉しないでください。開閉すると撮影び終了します。 

【シ BSS についてのごま意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 

。フラッシュ連写についてのごま意 

内蔵フラッシュび閉じていると、フラッシュ連写はできません。フラッシュ連写で撮影す 
るときは、内蔵フラッシュをポップアップしてください。 

【シマルチ連写についてのごミち意 

マルチ連写の撮影では、液晶モニターにスミア（田 196) び発生した場合、記録される画 
儘にちスミアの影響び残りまず。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電 
灯などを画面内に入れずに撮影するよラおすすめします。 

@ □—ノイズナイトモードの連写について 

□ーノイズナイトモードでち[連写]を[単写]または[連写]に設定でをます（圧]59)。 
撮影モード P 、 S 、 A 、 M の[連写]とは連動せずに独立して記憶されます。 

イ ンタ ー! くル撮影を使った撮影方法 

撮影間隔（インターバル）を決めて、静止画を自動的に連続撮影します。 

撮影間隔は、 [30 巧]、[1分]、 [5 分] または [10 分] に設定でをます。 


撮影 メニ ューを表示し（圧)91)、□-タリーマ 
ルチセレクターで[連写]設定の间[インター 
バル撮影]を選び、 ® ボタンを f 甲ず 



いろいろな撮影 


100 





握影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


2 撮影間隔を選び、 ® ボタンを押す 

-インターバル撮影でをる最大コマ数は、撮影間隔 
によって異なります。 

- [30 砂]: 600コ7 
- [1 分]: 300コ7 
-に分]: 60コ7 
- [10 分]: 30〕 マ 

3 MENU ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 

4シャッターボタンを全押しして、1コマ目の撮影 

を開始する 

-撮影のを間は、液晶モニターび消灯し、電源ラン 
プび点滅します。 

-次のコマの撮影直前になると、自動的に液晶モニ 
ターび再点灯します。 

5 ちラー度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する 

-内蔵メモ U —/ SD カードの残量びなくなったとさ、または撮影コマ数び上限 
に達すると、撮影び自動的に終了します。 


&インターバル撮影についてのごま意 

-途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ U —をお使いください。 

-別売の AC アダプター EH -5 a とパワーコネクター EP -5 A を使うと、家庭用コンセント 
CAC 100 V ) からこの力^ラへ電源を供給できます。 EH -5 aUi 列の AC アダプターや巧- 
5 A _ IU 外のパワーコネクターは絶巧に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となりまず。 

-インターバル撮影中は、モードダイヤルを回さないでください。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一[ェ]203 


B 感脚 

iQiiin 

画 


国 鹽 

■^■^1 即扇 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


AF モード（オートフォーカスモード） 

P 、 S 、 A 、 M に設定 "^ MENU ^^ P 、 S 、 A、M (撮影 メニュ ー ） （田 91 )"^AF モード 
ピン ト のろわせ方を設定します。 

B シングル AF (初期設定） 

シャッターボタンを半巧ししたときだけピントを合わせます。 

B 常時 AF 

シャッターボタンを半巧しするまで、常にピント台わせを繰り返します。 
動さのある被写体の撮影に適しています。常にピントををわせる動作音び 
します。 

M AF モー ドについてのごま意 

他の機能と同時に設定でさない場合びあります。一「同時に設定できない機制（田108) 


調がな正 

P 、 S 、 A 、 1\/1に設定み圓11今ド、5、八、1\/1 (撮影メニュ ー) (の 91) 調光補正 

背景に対する被写体の明るさを調整したいとさなどに、フラッシュの発光量を 
補正でさます。 

-0.3 —2.0 

-0.3 〜一 2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び少なくなります。 
被写体に光び強<当たりすざないよラ発光量を少な<します。 

0.0 (初期設定） 

調光補正を行いません。 

+0.3 〜 +2.0 

0.3 〜 2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び多くなります。構図 
の中也となる被写体をより明るく照らずよラに発光量を多くしまず。 

調光補正の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田ら）。 [ 0 . 0 ] のとさは、 
何を表示されません。 


M □ーノイズナイトモードの調光補正について 

□-ノイズナイトモードでも[調光補正]を設定できます（田 59) 。撮影モード P 、 S 、 
A 、 M の[調光補正]とは連動せずに独立して記憶されます。 
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撮影メニューを使ラ （ p 、 S 、 A 、 M モード) 

ノイズ低減 フイルター 


P 、 S 、 A 、 1\/1に設定み醒リ4ド、5、八、1\/1 (撮影 メニュ ー) (口 91) 

ノイズ低減フィルター 

画像の記録時に通常行ラノイズ低減機能の強さを設定します。 

. シャッタースピードび遅くなったときに発生するノイズは、 [長秒時ノイズ 
ほ減] ([ X 1103) で設定します。 

NR 標準（初期設定） 

ノイズ低減を標準の強さで行います。 

NR ~ 弱め 

ノイズ低減を標準よりち弱めに行います。 

ノイズ低減フィルターの設定は、撮穀時の画面で確認でさます（圧]が。 [標準] 
のとさは、何も表示されません。 


長巧時ノイズほ減 


P 、 S 、 A 、 1\/1に設定み删1)4ド、5、八、1\/1 (撮影 メニュ ー)( mgi ) 

み長秒時ノイズ低減 

暗いところなどで撮影する場合、シャッタースピードび遅くなると、画像にノ 
イズび発生する場合びあ0ます。このノイズを低減する設定を行います。長秒 
時ノイズ低減処理び行われると、撮影開始か5内蔵メモ U — / SD カードへ画像 
び記録されるまでの時間び、通常より長くかかります。 

AUTO AUTO (初期設定） 

ノイズび発生するよラな遅いシャッタースピードになると、ノイズ低減を 
行います。 

浏 R ON 

1/4秒上のほ速シゎッタースピードのとさに必ずノイズ低減を行います。 
低速シャッタースピードで撮影するときは、 [ ON ] にずることをおすすめ 
します。 

長砂時ノイズ低減び行われるとさは、撮影時の画面で»のマークび点好しま 
す（圧]6)。 

M 長秒時ノイズ傾減についてのごま意 

他の機能と同時に設定でさない場合びあります。一「同時に設定でをない機能」（田 108) 


いろいろな撮影 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ゆがみ補正 


P 、 S 、 A 、 M に設定 MENU P 、 S 、 A、M (撮影メニ:!一）（田 91) 4 ゆがみ補正 

レンズの特性によって画像周辺部に生じるゆびみの補正を設定します。ゆびみ 
を補正すると、補正しない場をに比べて、撮影範囲び狭くなります。 

® ON 

ゆびみを補正します。 

OFF OFF (初期設定） 

ゆびみを補正しません。 

ゆびみ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます（圧]6)。 [ OFF ] のとをは、 
何を表示されません。 

M ゆがみ補正についてのごを意 

他の機能と同時に設定でさない場合びあります。一「同時に設定できない機能」（田 108) 


ワイドコンパ ーター 


P 、 S 、 A 、 M に設定み MENU 今 P 、 S 、 A、M (撮影メニユ ー) (の91) 

ワイドコンバーター 

別売のワイドコンバーター WC - E 75 A (0.75 倍）装着時に設定してくださし、。 
装着には別売のアダプターリング UR - E 22 も必要です。 

巧 ON 

ワイドコンバータ ー W (：- E 75 A を使うときに設定します。 WC - E 75 A 装着時 
の撮影画角は、35 mm 判換算で約21 mm 相当になりまず（[ゆびみ補正] 
を [ OFF ] にしたとさ)。ズームレンズは広角端に固定されます。 

電子ズームは使えません。 

OFF OFF (巧]期設定） 

ワイドコンバーターを使わないとさに設定します（アダプター I 」ングを取 
り外し、レンズリングを必ず取り付けてください)。 

ワイド〕ンバーターの設定は、撮影時の画面で確認できます（のが。 [ OFF ] 
のとさは、何ち表示されません。 


いろいろな撮影 
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握影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


。ワイドコン A "— ター撮影のごま意 

-撮影の前に、 [ワイドコンバーター] を [ ON ] にしてください。ワイドコンバーターを 
がして撮影するとさは、 [ワイドコンバーター] を [ OFF ] にしてください。 

- [ワイドコンパータ ー] び [ ON ] のときは、内蔵フラッシュは自動的に ⑤ （発光禁止）に 
なりまず。ただし、別売のスピードライト（の202)を使うと、フラッシュ撮影びできます。 

-スピードライトを使ラ場合、画像の周辺部び暗くなることがあります。撮影後に液晶モ 
ニターで画像を確認してください。スピードライト SB-600 または SB-900 を使う場合 
は、ワイドパネルの使用をおすすめします。 

-[ワイドコンバーター] び [ ON ] のとをは、 AF 補助光は使えません。 

-他の機能と同時に設定できない場台びあります。一「同時に設定できない機能」 （ mi 08) 

M レンズ U ングの着脱について 

-ワイドコンバーターを取り付ける前 
に、レンズ I 」ングを取り列します。レ 
ンズ I 」ングを着脱するとをは、あらか 
じめ力^ラの電源を必ず OFF にして 
ください。レンズリング取り外しボタ 
ンを押しなびら、レンズ U ングを時計 
周りに回すと取り外せます。 

-レンズ U ングを力六ラに取り付けるに 
は、レンズリングの着脱指標（白い点）をレンズ U ング取り外しボタンにをねせて、レ 
ンズ U ングを反時計回0に回します。 

-ワイドコンバーターを使わないときは、カメラにレンズリングを必ず取り付けてください。 

-ワイドコンバーターの取り付け方斑ま、ワイドコンバーターの説明書をご覧ください。 


巧巧切 0 換え 

P 、 S 、 A 、 M に設定 MENU 4 P 、 S 、 A 、 M (撮影メニュ ー) (口91 ) 今 発光切り換え 

カメラのアクセサ U —シューに取り付けたスピードライト（列■付けフラッ 
シュ）（の202)を使わないときも、内蔵フラッシュを発光禁止に設定できます。 

AUTO オート （初期設定） 

スピードライト使用時は、スピードライトを発光します。スピードライト 
を使用しないときは、内蔵フラッシュを発光します。 

OFF 内蔵発光禁止 

内蔵フラッシュを常に発光禁止にしまず。 

b 発光切り換えについてのご ミ 主意 

他の機能と同時に設定できない場合びあります。一「同時に設定できない機能」 （ CDIOS ) 




レンズリング取り外しボタン 


いろいろな撮影 
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撮影メニューを使ラ （ p 、 S 、 A 、 M モード） 

ActiveD - ライティング（アクティブ D - ライテイング) 


P 、 S 、 A 、 M に 設定 S 、 A、M (撮影 メニュ ー)([ X ]91) 今 Active 
D - ライティング 

撮影の前にあ日かじめ「アクティブ D - ライティング」を設定しておくと、八 
イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減ずる効果びあ0ます。撮影し 
た画像は、見た目のコントラストに近い仕上びりになります。暗い室内から外 
の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激しい景色を撮影すると 
さに効果的です。 

班強め、阻標準、班弱め 

撮影時に処理するアクティブ D - ライティングの効果の度合いを設定します。 

OFF OFF (初期設定） 

アクティブ D - ライティング処理をしません。 

アクティブ D - ライティングの設定は、撮影時の画面で確認できます（田の。 
[ OFF ] のときは、何も表示されません。 


。アクティブ D - ライティングについてのごミち意 

-アクティブ D - ライティングで撮影すると、記録に時間びかかります。 

-アクティブ D - ライティングを [OF 鬥にして撮影する場合よりも、露出をアンダー側に 
制御し、階調び適切な明るさになるよラに、八イライト部やシャドー部および中間調を 
調整して記録します。 

-他の機能と同時に設定できない場合びあります。一 r 同時に設定でをない機能」（田108) 

[5 [Active D - ライティング]と [ D - ライティング]の違い 

[Active D - ライティング]は、撮影前に階調び適切に調整できるようにアンダー側に露出 
を制御して撮影します。一方、再生;ニューの [ D - ライティング]〔の136)は、撮影し 
106 た画像に巧して階調を適切に再調整しまず。 


いろいろな撮影 



ズームメモリー 


握影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


P 、 S 、 A 、 1\/1に設定4晒リ4ド、5、八、1\/1 (撮影メニュ ー) (の 91) 
ズームメモリー 


Fn ポタンを押しなびらズームレバーを操作すると、あらかじめ [ズームメモ 
IJ 一]で設定したズームレンズの焦点距離 （35 mm 判換算の撮影画角）に段階 
的に切り換えで走ます。 [28 mm ]、[35 mm ]、[50 mm ]、[85 mm ]、[105 
mm ]、[135 mm ]、[200 mm ] を設定できます。 

-焦点距離を□—タリーマルチセレクターで選び、®ボタンを巧してチェック 
ボックスのオン[%/] /オフを設定します。 

. 焦点距離の設定は、複数選べます。 

-初期設定は、すべてのチェックボックスびオン[ V ]になっています。 

-設定を終了するには、□—タリーマルチセレクターの◄を押しまず。 


【シズーム操作についてのごミち意 

-ズーム六モ U —をオンに設定した焦点距離に切り換えるには、 Fn ボタンを押しなびら 
ズームレバーを操作します （ mil )。 

最初に切り換わる焦点距離は、操作する前と一番近い焦点距離です。他の焦点距離に切 
り換えるには、いったんズームレバーをはなしてから操作して<ださい。 

-電子ズームを使ラとをは、 Fn ボタンから指をはなして<ださい。 


いろいろな撮影 
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撮影メニューを使ラ （ p 、 S 、 A 、 M モード） 

同時に設定で去ない機能 

フラッシュモード、フオーカスモード、セルフタイマー/笑顔自動シャッター 
/リ モ コン、クイック>(ニュ ー、 撮影 メニュ ー 、 U 1/ U 2/ U 3 専用 メニューには、 
他の機能と組みをわせて使えない設定びあります。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


制限される機能 

sni ホ 
巧 お 

内容 

フラッシュモード 

フ オー カスモード 
(の40) 

A (遠景 AF ) にして撮影ずるときは、フラッ 
シュは使えません。 


連写（圧] 99) 

- [ BSS ]、 [マルチ連写]にして撮影するときは、 
フラッシュは使えません。 

-[連写] にして撮影するとをは、内蔵フラッ 
シュは使えません（田111)。 

-[フラッシュ連写]にして撮影するとをは、内 
蔵フラッシュび ♦ (強制発光）に固定されま 
す。スピードライト（外付けフラッシュ）は 
使えません（田111)。 


ブラケティング 
(の80) 

内蔵フラッシュは使えません。 


ワイドコンパー 
夕一(の 104) 

[ ON ] に設定して撮該ずるときは、フラッシュ 
は使えません。 


発光切り換え 
(田 105) 

[党光切り換え]び[内蔵発光禁止]のときは、 
(赤目軽減自動発光 )、 Ml (マニュアル発 
光）、451 (スローシンク □) 、お （ U アシンク 
□) は選べません。 

セルフタイマー/ 

笑顔自動シャッター/ 
1」モコン 

AF エリア選択 
(の84) 

[夕ーゲット追尾]にして撮影するとをは、セ 
ルフタイマー/笑顔自動シャッター /U モコンは 
使えません。 

フォーカスモード 

連写（圧] 99) 

[フラッシュ連写]にして撮影するとをは 、 A 
(遠養 AF ) は使えません。 


笑顔自動シャツ 
夕一 0 X 136) 

笑顔自動シャッターを使って撮影するとをは、 

AF (通常 AF ) に蜜要されます。 


AF エリア選択 
(の84) 

[夕ーゲット追尾]にして撮影するとをは、 MF 
(マニュアルフオーカス）は使えません。 

画質 

連写（の 99) 

[マルチ連写]にして撮影ずるときは、陋敦は 
[ NORMAL ] に固定されます。 

画像サイス 

画質 （ COGS ) 

-陋質び [NRW ( RAW )] のときは、陋像サ 
イスび幽 [3648 X 2736] に固定されます。 

.[NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + 
NORMAL]、[NRW ( RAW ) + BASIC ] のとき 

は、 JPEG 画像の[画像サイズ]を設定できま 
す。ただし、凹[3648 X 2432]、1弓ミ [3584 
X 2016]、凹 [2736 X 2736] は選べません。 


連写（の99) 

[マルチ連写]にして撮影するとをは、[画像サイ 
ズ]は凹 (2560 X 1920 ピクセル）に固定されます。 
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握影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


制限される機能 

設定 

内容 

ISO 感度設定 

連写 （ m 99) 

[マルチ連写] で撮該ずるとをは、撮影モードび 
P 、 S 、 A の場合 、 [ISO 感度設定] は明るさに応 
じて自動的に設定されます。撮影モードび M の 
場含、に0感度は400に固定されます。 

ホワイトパランス 

Picture Control 

(の92) 

[モノク□-ム] にして撮影するとさは、 [ホワ 
イトバランス] は [オート] に固定されます。 

ワイ ドコンバー 
夕一 (の 104) 

[ ON ] に設定して撮該ずるときは、 [プリセッ 
トマニュアル] は使えません。 

AF エ U ァ選が 

フ オー カスモード 
贈〇) 

. [ターゲット追尾] 政外に設定したとさに 
フオーカスモードを A (遠景 AF ) にすると、 
AF エ U ア選択の設定にかかわらず、遠養にピ 
ントび合います。 

.MF (マニュアルフオーカス）にすると、 AF エ 
U ア選択を設定できません。 

Picture Control 

(の 92) 

AF エ U ア選択び [ターゲット追尾] のとをに 

[Picture Control ] を [モノク□—ム] にする 

と、 AF エ U ア選択は [オート] に変更されます。 

Picture Control 

Active D - ライティ 
ング （ miOG ) 

[Active D - ライティング] を使って撮影すると 
きは、「手動調整」の [コントラスト] を調整 
でさません。 

測光ち式 

AF エリア選択 
(の 84) 

-[測光方式] び [AF スポット] のときに AF エ 
リア選択を [中央（ワイド)]、[中央（標準)] 
または [中央 （ スポット）] にすると、 [測光 
方式] は [マルチパターン] に変更されます。 

-[測光方式] び [スポット] のとをに AF エ U 
ア選択を [夕ーゲット追尾] にすると、 [測光 
方式] は [マルチパターン] に変更されます。 

Active D - ライティ 
ング（圧] 106) 

[Active D - ライティング] を [ OFF ] Ui 州こす 
ると、 [測光方式] は [マルチパターン] に U 

セットされまず。 

連写/ 

ブラケティング 

連写 （ m 99) / 
ブラケティング 

cmso ) 

[連写] と [ブラケティング] は同時に使えません。 

連写の設定を [単写 ] L ソがにすると、 [ブラケ 
ティング] は [ OFF ] に U セットされます。 

[ブラケティング] を [ OFF ] じ 1 かにすると、 

連写の設定は [単写] に1」セットされます。 

セルフタイマー 

( mss ) / 

笑顔自動シャッター 
(の 36) / 

リモコン （ mss ) 

[連写]、 [ BSS ]、 [フラッシュ連写]、[マルチ連 
写]、[インターバル撮影] または [ブラケティ 

ング] とセルフタイマー /U モコン/笑顔自動 
シャッターは同時に使えません。 

画質（圧] 68) 

[画質] び [ NRW ( RAW )]、[ NRW ( RAW ) + 
FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または 
[NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは、 [ BSS ]、 
[マルチ連写] または [WB ブラケティング] は 

使えません。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


制限される機能 

設定 

内容 

連写/ 

ブラケティング 

Picture Control 

(の92) 

[モノク□—ム]にして撮影するとをは 、 [WB 
ブラケティング]は使えません。 

長砂時ノイズ低減 
(田103) 

[長秒時ノイズほ減]を [ ON ] にして撮影する 
とさは、[マルチ連写]は使えません。 

ゆびみ補正 
(CD 104) 

[ゆびみ補正]を [ ON ] にすると[マルチ連 
写]、[インターバル撮影]はでをません。 

ワイドコンバー 
夕一 (の 104) 

[ ON ] に設定して撮影ずるときは、[フラッ 
シュ連写]は使えません。 

長巧時ノイズ煩減 

連写（圧] 99) 

[マルチ連写]で撮影するとをは、長秒時ノイズ 
低減は動作しません。 

ゆがみ補正 

連写（圧] 99) 

[マルチ連写]、[インターバル撮影]で撮影す 

るとをは、ゆびみ補正び使えません。 

アクティブ D - ライ 
ティング 

ISO 感度設定 
(の 74) 

[ISO 感度設定]が [3200] または [ Hil ] のと 
きは 、 [Active D - ライティング]は使えません。 
[3200] または [ Hil ] にすると 、 [Active D - 

ライティング]は [OF 円に U セットされます。 

デート写し込み 

画質 （[ D 68) 

[画質]び [ NRW ( RAW )]、[ NRW ( RAW ) + 
FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または 
[ NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは、日付を写し 

込めません。 

連写 （ mgg ) 

[連写]、 [ BSS ]、 ロラッシュ連哥にして撮影 
するときは、日付を写し込めません。 

ブラケティング 
(の 80) 

日付を写し込めません。 

モニター表示設定 

菓顔自動シャツ 
夕一(圧] 36) 

笑顔自動シャッターで撮影するとをは、水準器 
は表示されません。 

AF エリア選お 
(の 84) 

[夕ーゲット追尾]で撮影するとをは、水準器、 
ヒストグラムは表示されません。 

目つぶり検出設定 

英顔自動シャツ 
夕一 ( mss ) / 

連写（圧] 99) / 
ブラケティング 

( mso ) 

実顔自動シャッターのとさ、連写の設定を[単 
写]しソがにしたとを、プラケティングのとを 
は、目つぶり検出しません。 

電子ズーム 

菓顔自動シャツ 
夕一(の36) 

笑顔自動シャッターで撮影するとをは、電子 
ズームは使えません。 

フ オー カスモード 
(の40) 

MF (マニュアルフォーカス）にすると、電子ズー 
ムは使えません。 

AF エリア選択 
(の 84) 

[ターダット追尾]で撮影するとさは、電子 
ズームは使えません。 


no 






















連写モード 

内蔵フラッシュ 

スピードライト* 

単写 

使用可能 

使用可能 

連写 

発光禁止 

使用可能 

BSS 

発光禁止 

使用不可 

フラッシュ連写 

使用可能 

使用不可 

マルチ連写 

発光禁止 

使用不可 

インターバル撮影 

使用可能 

使用可能 

ブラケティング機能 

発光禁止 

使用可能 


別売スピードライト使用時には、内蔵フラッシュは自動的に感〔発光禁止）にな 
0ます。 


《フラッシュモードをそ@ (赤目軽減自動発光）（口32、 34) にして、腫写]または 
ブラケティング機能を使って撮影する場を、赤目軽減処理は本発光前のプ U 発光の 
かになります。 


巧 関連ページ 

電子ズームについてのご注意一田178 


握影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


制限される機能 

設定 

内容 

電子 ズーム 

画賀 （[ D 68) 

[画質]び [ NRW ( RAW )]、[ NRW ( RAW ) + 
FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または 
[NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは、電子ズーム 

は使えません。 


連写（圧] 99) 

[マルチ連写]にして撮影するとさは、電子 
ズームは使えません。 

ほ速シャッ タース 
ピード 

ISO 感度設定 
畑 74) 

• P 、 S 、 A モードの場合 、 [ISO 感度設定]び 
[高感度才ート]または [1600] のとをは最 
長4秒、 [3200] のときは最長1/2秒、 [ Hil ] 
のとさは最長1/8秒に低速シャッタースピー 
ドび制限されます。 

- M モードの場合 、 [ISO 感度設定]び [800] の 
ときは最長15秒、 [1600] のときは最長4秒、 
[3200] のときは最長1/2秒、 [ Hil ] のとさ 
は最長1/8砂に低速シャッタースピードび制限 
されます。 


連写（圧] 99) 

-[連写]、 [ BSS ] または[フラッシュ連写]で 
撮影するとさは、低速シャッタースピードび 
最長1/2秒に制限されます。 

. [マルチ連写]で撮影するときは、低速シャッ 
タースピードび最長1/30秒に制限されます。 


内蔵フラッシュ、別売スピードライト（が付けフラッシュ） 

各連写モードと組み合わせた場合、内蔵フラッシュまたはスピードライト SB - 
400、 SB -600、 SB - 900の動作は次のように制限されます。 
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画質 （[X]68) 

画像サイズ （myo) 

じ〇感度設定（[1]74) 

ホワイトバランス 

(脚ら）※ッ 

プラケテイング（田 80) 



U 1、 U 2 vU 3 (ユーザーセッ テイング） モー ドをほう 

撮影でよく使ラ設定の組みをわせ（ユーヴーセッティング）を U 1、 U 2、 U 3 
の3通りまで登録でをます。登録した設定は、モードダイヤルを U 1、 U 2 また 
は U 3 に合わせるだけで、すぐに呼び出せるので、そのまま撮影したり、一部 
の設定だけを変えて撮影した0するのに便利です 。 P (プ□グラムオート ）、 S 
(シャッター優先オート ）、 A (絞り優おオート）または M (マニュアル露出) 
で撮影でさます。 U 1、 U 2 または U 3 には、私下の設定内容を登録でさます。 


U 1/ U 2/ U 3 専用メニュ ー 


撮彰モード（口6〇)※1 

焦点距離口 5mm 判換算)*2 

f う訪齊颤 

モニター点な設定 
(脚 4) ※斗 

フラッシュ（田 32) 

フォーカス（口 40) 《5 

AF エリア選択 
(喊斗）※ら 

AF 補助巧（田 177) *3 



クイックメニュー 


撮影メニュー 


Picture Control 
(CX]92) 

測お方式 （ongs) 

運写（〇:おリ 

AF モード（四 02) 

調光補正（田102) 

ノイズ低減フィルター 
(口 103) 

長秒時ノイズ低減 
(□11103) 

ゆがみ補正 （mi04) 

ワイドコンバーター 

([xno4) 

発光切0換え （mios) 

Active D- ライティング 

(mice) 

ズームメモリー 

(脚 07) 


基準となる撮影モードを選びます（初期設定は P ) 。登録時のプ□グラムシフトの設定 
( P のとき)、シャッタースピード巧、 M のとき)、絞り値 （ A 、 M のとき）も記憶します。 
モードダイヤルを含わせたときのズーム位置を設定しまず。口 8 mm ] (初期設定）、 

口5 mm ]、[50 mm ]、[85 mm ]、[105 mm ]、[135 mm ]、 口 00 mm ]、 [現在の 

ズーム位置]から選びます。 

《3セットアップメニューの設定とは、連動しません。 

《4モードダイヤルを合わせたとさの液晶モニターの点灯状態を設定します（初期設定は 
[情報 ON ] です)。 

※ミフォーカスモードび MF (マニュアルフォーカス）のとをは、登録時のフォーカスの 
距離を記憶します。 

《6 AF エリア選択び[マニュアル]のときは、登録時の AF エリアの位置も記憶します。 
※フプ U セットマニュアルのフ U セット値は、撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 また 
は U 3 で共通です。 
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U 1、 U 2、 U 3 (ユーザーセッティング）モードを使ラ 


川、 U 2、 U 3 に設定内容を宮録する 

撮影でよく使ラ設定を変更して、 U 1、 U 2、 U 3 に登録しまず。 


モードダイヤルを U 1、 U 2 または U 3 に合わせる 



2 撮影 時の設定をよく使ラ組み合わせに変更ずる 

• MENU ボタンを押して;><ニューを表示し、□一夕 U —マルチセレクターでタブ 
を切り換えます（田13)。 

- U 1、 U 2、 U 3 タブ： U 1/ U 2/ U 3 専用;><ニューを表示しまず。 

- P 、 S 、 A 、 M タブ：撮影メニューを表おします。 

• クイックメニューは、クイックメニューボタンを押して表示します （ Lxno 、 
67)。 

-メニューの選択と設定には、□一夕 U —マルチセレクターを使いまず 

(mi2 )。 


3変更が終わった6、 U 1/ U 2/ U 3 専用メニューの 
[User Setting 登録]を選んで、@)ボタンを押す 


User Setting 

U1 

User Setting 登録 --1]| 


User Setting リセット-- 


撮影モ—ド P 

焦点産 か 35__mjTi 巧換黃-- 
モニター表示設定 一 

モニター点打設定 0ON 


.フラッシュ わ师 


4 


[はい]を選んで、 ® ボタンを押ず 

-現在の設定内容び登録されます。 

-ズームレバーを T cq ) 方向に回すと、設定状態 
を確認でさます。 


User Setting 登録 


現在の設定を登録しま 
ずか？ 


はい 


いしけ 


Cd 時計巧電池のご ミ 主意 

内蔵の時計巧電池（田 171) び切れると、 U 1、 U 2 または U 3 に登録した設定内容が U セツ 
卜されますのでご注意ください。重要な設定は、必要に応じてメモしておくことをおずす 
めします。 

















U 1、 U 2、 U 3 (ユーザーセッティング）モードを使う 


U 1、 U 2、 U 3 (ユーザーセツテイング）モードで撮影する 

モードダイヤルを回して、 U1、U2 または U3 に合わ 
せると、 「U1、U2、U3 に設定內容を登録する」 

(田 113) で登歸した設定になります。 

-そのまま、構図を決めて撮影するか、必要に応じ 
て設定を変えて撮影します。 

-モードダイヤルを U1、U2 または U3 に合わせたと 
きの設定の組み合わせは、 山 ser Setting 登録] で何度でも再登録できます。 



登録した設定内容をリセットする 

U1、U2、U3 に登録した設定内容を U セットでさます。 

1 モードダイヤルを U1、U2 または U3 に合わせる 

.U セットするユーザーセッティングモードに合 
わせます。 



U1/U2/U3 専用メニユー画面で 山 ser Setting 
リセット] を選び、 ® ボタンを押ず 



[はい] を選び、 ® ボタンを押ず 

-登録された設定内容び U セツトされます。 


User Setting リセット 

User Se け in 呂1を巧期設定に 
戻しまず。 

よろしいでずか？ 


0川、 U 2、 U 3 のリセットについて 

ユーザーセッティングに登録された設定内容は、^^(下のよラにリセットされます。 

-川/112/リ3専用><ニュー:[撮影 モード]: P 口 □グラムオート ]、 [焦点距離]; 口8 
mm]、 [モニター表示設定] :ずベてオフ、 [モニター点灯設定]:[情報 ON]、 [フラッ 
シュ ] :わ 町日 [自動発光]、[フォーカス]: AF 随常 AF] 、 [AF エリア選お]:田 [才一 
卜]、 [AF 補助光]: [AUTO] 

-撮影メニュー、クイックメニュー：それぞれの頃目の初期設定と同じ 
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M 画像の向き（縦横位置）を変更ずるには 

撮影後に、再生六ニュー〔田122)の[画像回乾] ( mi 30) で変更できまず。 


1コマ表示中の操作方法 

撮影モードのとをに因（再生）ボタンを押ずと再生 
モードにな0、撮影した画像を再生します （[ X 130)。 
1コマ表示では、の操作びでさます。 


孤)リ抑め]'|]グ|]留リ留边の 

お 

国鹽 

1 4細 a 



機能 

ポタン 

内容 


画像を選ぶ 

© 

►で前後の画像を表示します。 
►を押し綿ブると早送りします。 
□一夕 U —7ルチセレクターまたはコ 
マンドダイヤルを回してち画像を選べ 
ます。 

12 

画像を一覧表示ずる/ 
カレンダー表示にず 
る（撮影曰一覧モード 
を除く） 

W CH ) 

4コマ、9コマ、または16コマのサムネ 
イル画像を表示します。16コマ表示で 
W ( H ) 方向に回すとカレンダー表示 
になります。 

116、 

117 

再生する撮影曰を選 
び直ず（撮影曰一覧 
モー ド） 

撮影曰一覧モードの1コマ表示中は、 
W ( H ) 方向に回ずと撮影日一覧画面 
に戻ります。 

119 

画像を拡大ずる 

T 巧） 

最大釣1がちまでのに拡大;します。 

@ボタンを押すと、1コマ表示に戻りまず。 

118 

情報を表示/非表示に 
する 

PI 

液晶モニターに表おされる画像情報、 
撮影情報、卜ーンレベルインフォメー 
シヨンの表示/非表示を切り換えます。 

14、 

82 

音声メモを録音/再生 
ずる 

@ 

最大20秒の音声を録音/再生します。 

132 

動画を再生ずる 

表示中の動画を再生します。 

151 

画像を削除ずる 

1 

表示中の画像を削除します。 

31 

メニューを表示する 

MENU 

メニューを表术します。 

123 

特定の日付の画像を 
選ぶ 

婚卜（曲） 

撮影曰一覧モードに切り換えまず。 

119 

撮影画面に切り換える 

因 


30 

畢 

基 

因ボタンまたはシャッターボタンを押 
すと、撮影画面になります。 
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複数の画像を一賣表示する（サムネイル表示) 

再生モードの1コマ表示(脚0、 115) でズームレ 
バーを W ( H ) 方向に回ずと、画像を一賣できる 
「サムネイル表示」になります（撮影曰一覧モードを 
除く）。 


サムネイル表示では、 IU 下の操作びでさます。 



機能 

ボタン 

内容 

m 

画像を選ぶ 

© 

□一夕 U —7ルチセレクターを回すか、 
►を押します。 

12 

含 

コマンドダイヤルを回します。 

9 

表示コマ数を増やず 
/カレンダーを表示 
ずる 

W ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、 

4コマ-^9コマ - n 6コマ-►カレンダー表 
おに切り換わります。 

「カレンダー表示」にすると、撮影曰単位 
で画像の選択を移動でさます （ CQ 117)。 
T ( q ) 方向に回すと、サムネイル表示に 
戻0ます。 

- 

表示コマ数を減らず 

T の） 

ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと、16 
コマ-^9コマー4コマに切り換わります。 

4コマ表示で T (9) 方向に回すと、1コ 
マ表示に戻0ます。 

1コマ表示に戻る 

@ 

趣)ボタンを巧します。 

30、 

115 

画像を削除ずる 


選択中の画像を削除します。 

31 

撮影画面に切り換え 
る 

因 

因ボタンまたはシャッターボタンを押 
すと、撮影画面になります。 

30 
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複数の画像を一覧表示ずる（サムネイル表示) 


@サムネイルに表示されるマーク 
[プリント指定](田 123) や[プ□テクト設定] 

(田 129) をした画像の選択中はちのマークび表示 
されます。 

動画は、映画フィルムの1コマのよラに表示され 
ます。 


プ□テクト設定表示 
プリント指定表3 


動画表示. 



カレンダー表示 

再生モードのサムネイル表示を16コマ表示にした後 
(田116)、さ5にズームレバーを W ( H ) 方向に回 
すと「カレンダー表示」になります。 

撮影曰単位で画像の選択を移動でさます。撮影画像 
のある曰付には、黄色の下線び表示されます。 

カレンダー表示では、政下の操作がでさます。 



機能 

ポタン 

内容 


日付を選ぶ 

© 

□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 
▲▼◄►を押します。 

12 


コ7ンドダイヤルを回します。 

9 

1コマ表示に戻る 


選んだ曰の最初に撮影した画像の1コマ 
表示に移動します。 

30、 

115 

画像の一覧表おに戻 
る 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 

- 


b カレンダー表示についてのごま意 

-日時を設定せずに撮影した画像は、カレンダー表示で口010年1巧1曰」の画徹として 
扱われまず。 

-カレンダー表示中は、 MENU ボタンおよび而ボタンは使えません。 

巧 撮影曰一責モードについて 

「撮影曰一覽モード」（田119)を使ラと、同じ曰付の画儘だけを再生でをます。また、選 
んだ日付の画像だけを対象に撮影日一覧メニュー（田 121) の操作びできます。 
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画像を拡大表巧する 

再生 モー ドの1コマ表示（田 30) で ズームレバーを 
T (9) 方向に回すと、表示中の画像の中央部び拡大 
表示されます。 

-画面ち下のガイドは、画像のどの部分を表示して 
いるかをおしています。 

拡大表示では、政下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 


拡大率を上げる 

T の) 

ズームレバーを T ( q ) 方向に回します。 
約10倍まで拡大できまず。コマンドダイヤ 
) レをちに回してち拡大率び上びります。 

- 

拡大率を下げる 

w(H) 

ズームレバーを W (H) 方向に回しま 
す。倍率び1倍になると、1コマ表示に戻 
ります。コ7ンドダイヤルを左に回して 
ち拡大率び下びります。 

- 

表示範囲を移動する 

© 

□一夕 U —マルチセレクターの 
►を巧して、表示範囲を移動します。 

12 

1 コマ表示に戻る 

@ 

@ボタンを巧します。 

30、 

115 

画像の一部を切 0 巧 
く（トリミング） 

MENU 

拡大表示した部分だけを別画像として 
保存します。 

145 

撮影 画面に切り換え 
る 

因 

主 

因 ボタンまたはシゎッターボタンを巧 
すと、撮影！®になります。 

30 


顔說識して撮影した画像の場合 

顔認識（[1]86)して撮影した画像は、1コマ表示で 
ズームレバーを T (9) 方向に回すと、撮影時に認識 
した顔を中むにす広大表示されます （ [連写](田 99) 

または[ブラケティング] ( CQso ) を設定して撮影 
した画像を除く）。 

-複数の顔を認識していたとをは、ピント合わせを 
行った顔を中むに拡大表示され、□—夕 U —マルチセレクターの▲▼◄►を 
押すと表示する顔び切り換わります。 

-さらに T (9) 方向または W ( H ) 方向に回すと拡大率び変わり、通常のお 
大表示になります。 




いろいろな再生 


り8 
























1 再生時に AE - L / AF-L (应）ボタンを押す 

-撮影日の一覧画面になります。 


-表おされる撮影日は最大29曰分までです。撮影曰 
び30曰臥上あると、[過去画像]として30曰政降 
の画像びすべてまとめられます。 

-撮影曰の一覧画面の詳しい操作- ► 「撮影曰一覧 
モードの操作」（助 120) 

-@ボタンを巧すと、選んだ日の最初に撮影した画 
像び1コマ表示されます。 

-1コマ表示中や撮影情報の表示中にズームレバー 
を W ( H ) 方向に回すと、撮影曰の一覧画面に 
おります。 

- AE - L / AF-L ボタンを巧すと、通常の再生モードに 
戻ります。 



2010/11/20 [ 

臟 

2010/11/15 [ 

■ 

週去画橡 [ 


1 


。撮影曰一覽モードについてのごま意 

• 撮影曰一覧モードで表示でをる画儘は、最新の画儘から9,000コマまででず。9,001コマ 
目を含む曰付の画像枚数表示には、「*」マークび表示されます。 

• 曰時を設定せずに撮影した画像は、「2010年1月1曰」の画像として扱われます。 




特定の日付の画像を選ぶ（撮影曰一覽） 

「撮影曰一覧モード」にすると、同じ撮影曰の画像だけを再生でさます。 

-1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、画像の編集ま 
たは動画再生びでさます。音声メモの録音/再生わでさます。 

- MENU ボタンを押して「撮影曰一覧メニュー」（田 121) を表示すると、同じ 
曰付の画像をまとめて削除することや、同じ曰付の画像だけでスライド 
ショー、プリント指定、プ□テクト設定などびでさます。 

撮彰曰一覧モードで画像を表示する 
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特定の日付の画像を選ぶ（撮影日一覧) 


撮影曰一覧モードの操作 

撮影曰の一覧画面 （[ X 1119 手順 2) では、下の操作びでさます。 


い 

ろ 

し、 

ろ 

な 


機能 

ポタン 

内容 


日付を選ぶ 

0 

□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 
▲▼を巧します。 

コマンドダイヤルを回してち曰付を選 
ベまず。 

12 

1 コマ表示ずる 

@ 

選んだ日付の画像を1コマ表示します。 

1コマ表示から撮影曰の一覧画面に戻る 
には、ズームレバーを W ( H ) 方向に 
回します。 

30 

画像を削除ずる 

1 

選んだ日付の画像を、すべて削除しま 
す。表示される削除確認画面で [はい] 
を選びます。 

31 

撮影曰一覧メニュー 
を表示する 

MENU 

撮影曰一覧メニューを表おします。 

121 

通常の再生モードに 
切り換える 

滑（曲） 

通常の再生モードに切り換えます。 

115 


因 



撮影画面に切り換え 
る 

主 

因ボタンまたはシャッターボタンを押 
すと、撮影画面になります。 

30 


720 














特定の日付の画像を選ぶ（撮誇日一覧) 


撮露曰一覧メニユー 

撮影曰一覧モードで MENU ボタンを巧すと、選んだ曰付の画像だけを対象に 、 m 
下のメニュー操作びでをます。 


簡単レタッチ※ - ►1X11 35 

D- ライティング※ -CDise 

プ U ント指定 ^田 123 

スライドシヨー - >1X11 26 

削除 -CQ127 

プ□テク ト 設定 -CQ129 

画像回転※ ->1 王] 130 

非表示設定 ^ mi 30 

スモールピクチャー※ - ►1X11 37 
黒フレーム※ - ►mi 38 

美肌※ - >1X11 39 

傾さ植正"* ^田 141 

5 ニチユア効果※ -CQ142 

NRW(RAW) 現像※ -CQ143 

《1コマ表示時のみ 


撮彰曰の一覧画面（の 119) で MENU ボタンを巧すと、同じ曰付の画像に同一の 
設定をまとめて行ったり、同じ曰付の画像をまとめて削除でさます。 

画像ごとに設定を変更したり、削除する画像を還ぶとさは、1コマ表おにして 
か SMENU ボタンを巧して < ださい。 
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再をメニューをほラ 


再生メニューでは、政下の機能び使えます。 

な 簡単レタッチ ロ135 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。 

を D - ライティング ^ U ^36 

撮影した画像の暗い部分を明る < 補正します。 
a プリント指定 mi 23 

プ1」ンターでプ U ントずる画像や、その枚数などを設定します。 

写!！ スライドシヨー 田126 

內蔵メモリー / SD カード内の画像を、1コマずつ順まに自動再生します。 

な 削除 mi 27 

画像を削除します。複数の画像をまとめて削除でさます。 

On プ n テクト設定 mi 29 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テクト（保護）しまず。 

泣 画像回転 田 130 

撮影した画像の向をを変更しまず。 

非表示設定 田 130 

撮影した画像をカメラで再生でさないよラにします。 

田 スモールピクチャー CI ]137 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を作成します。 

四 画像コピー mi 31 

内蔵 モリーと SD カードの間で画像をコピーします。 

画 黒フレーム 田 138 

撮影した画像に黒い枠を付けた画像を新しく作ります。 

駐 美肌 [:2139 

人物の顔の肌をなめらかにしまず。 

ム 傾を捕正 田 141 

撮影した画像の傾をを補正します。 

ホ； ミニチュア効果 田 142 

撮影した画像を、ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。 

NRW NRW ( RAW ) 現像 の143 


撮影した NRW ( RAW ) 画像を RAW 現像し、 JPEG 画像を作成します。 
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再生メニューを使ラ 


再生メニューの表术方法 

MENU ボタンを巧してメニューを表示し、□一夕 U - マルチセレクタ- 
に切り換え、再生メニューを表示します（の13)。 


で'因タブ 




メニ ューの 選択と設定には□—夕 U — マルチセレクターを使います 
(のじ）。 

再生メニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 


S プリント指定（プリントする画像やが数の設定） 


MENU ボタンを押す 今 因（再生メニュー）（田 123) み プリント指定 


SD カードに記録した画像を政下のち法でプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あらかじめ SD カードに設定できます。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応（口220)のプ U ンターでプリントする。 
- DPOF 対応のプ U ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

-カメラを PictBridge 対応（口220)のプ U ンターに接続してプリントずる 
(田 161) (カメラから SD 力ードを取り列すと、内蔵メモ U — に記録した画 
像にちプ U ント指定でさます)。 


[複数画像選択]を選び、 ® ボタンを押す 
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再生メニューを使ラ 


フリント画橡還が 


m 




圏 


舞© 

A 

國 

圓 

邀 

邀‘ 


2 プリントずる画像（最大99コマまで）と、それ 

ぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定する 

• □一夕 U —7ルチセレクターを回すか、◄►を 
巧して画像を選び、▲▼を巧してプ U ント枚数 
を設定します。 

-コマンドダイヤルを回してち画像を選べまず。 

-プ U ントされる画像には、 チェック マークとプリ 
ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除でさま 
す。 

-ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示に 、 W (因）方向に回すと 
12コマ表示に切り換わります。 

-設定び終了した6@ボタンを押します。 

3 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントずるか 

どラかを設定する 

-[曰 f ホ！を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
像に撮影曰を印字します。 

• [撮影情報]を選んで®ボタンを巧すと、すべて 

の画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り _ 

値）を印字します。 

• [選択終了]を選んで@ボタンを押し、設定を有効にします。 

プ I 」ント指定を行った画像は、再生時の画面で確認 

でをます。 




@プリント指定をずべて取り消ずには 

フリント指定の手順1(田123)で[プリント指定取消]を選んで®ボタンを押すと、す 
ベての画像に対ずるプ U ント指定を取り消しでをます。 

巧 関連ページ 

画像サイズ1:1の画儘をプ U ントするとさのご注意一の72 
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再生メニューを使ラ 


巧[プリント指赶についてのごま意 

-撮影曰一覧モードでプ I 」ント指定するとをに、選んだ撮影 
曰し义の画儘びすでにプ U ント指定されていると、ちの画 
面び表示されます。 

-[はしり を選ぶと、他の画像のプ U ント指定に今回の設 
定内容を追加します。 

-[いいえ] を選ぶと、他の画像のプ1」ント指定をすべて 
觸除して、今回の設定だけを残します。 

また、今回の設定内容を追加することで設定コマ数び99 
コマを超える場合は、ちの画面び表おされます。 

-[はい] を選ぶと、他の画撒のプ U ント指定をすべて解 
除して、今回の設定だけを残しまず。 

-[キャンセル] を選ぶと、他の画像のプ U ント指定を残 
して、今回の設定を取り消します。 


■ いいぇ ■ 


巧数制限を超えています。 
違巧した曰むかのフリント 
指定を取 D 消しますか？ 


■ はい ■ 


- NRW ( RAW ) 画像は、プリント指定びできません。 [NRW ( RAW ) 現像] (田 143) を 
使って作成した JPEG お式の画像をフリント指定してください。 

【シ日付と撮影情報を入れてプリントずるときのごま意 

フ U ント指定で設定した [日付] と [撮影情報] は、「日付」や「撮影情報」び印字巧能 
な DPOF 巧応プリンター(田 220) で印字でさまず。 

-付属の USB ケープルでカメラをプ U ンターに接続して 「 DPOF プ U ンり （ mi 66) す 
るとさは、「撮影情報」は印字でをません。 

-フリント指定を行った豁再び [プリント指定] を表おずると、 [日侦 と [撮影情報] 
の設定は I 」セットされますのでご注意ください。 

-プリントされる曰付は、撮影時点で力六ラに設定されてい 
る日時です。撮影後にセツトアップメニューの [日時設定] 

を変更してもプリントされる日付には反映されません。 



^ [デート写し込み]について 

セットアッフ六ニューの [デート写し込别 （田 174) を使うと、撮影時に日時を画像に 
写し込んで記録でをます。日付の印字に対応していないプ1」ンターでも日付入りの画像を 
プリントできます。デート写し込みした画像は、 [プリント指定] で日付の印字を設定し 
てを、 デート写し达みした日付のみび プ U ントに 表示されます。 
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再生メニューを使ラ 


m スライド シヨー 


MENU ボタンを押す今因（再生メニュ ー） （田 123) み埋スライドシヨー 


內蔵メモ U —/ SD 力ード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 

1 □一タリーマルチセレクターで[開始]を選び、 

® ボタンを f 甲ず 

-画像の表示時間を変更ずるには、 [開夕台] を選ぶ 
前に [インターパル設定] を選んで®ボタンを押 
し、画像の表示時間を選びます。 

-繰り返し再生するには、 [開始] を選ぶ前に [エ 
ンドレス] を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオン[\/]にします。 


2 スライドショーが始まる 

-再生中に□一夕 U —マルチセレクターの►を巧す 
と次の画像、◄を巧すと前の画像を表示します 
(ボタンを押し続けると早送り/早戻しになりま 
す)。 

-途中で終了または一時停止したいときは、@ボタ 
ンを押します。 




終了または再開ずる 

-スライドショー終了時や一時停止中は、ちの画面 
になります。 [終了] を選び、 ® ボタンを巧すと 
再生メニューに戻ります。 [再亂 を選ぶとスラ 
イドショーを再開します。 
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じ i スライドシヨーについてのごま 意 

-動画（田 151) は1フレーム目だけを表示します。 

-スライドショーを達続再生でさる時間は、 [エンドレス] 
最大約30分です（田181)。 


設定している場合ち含め、 
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再生メニューを使ラ 

な削除（複数画像の削除） 


MENU ボタンを押す今因（再生メニュ ー） （田123)"> が削除 


画像を削除します。複数の画像をまとめて削除で走ます。 

削除画像選択 

画像選択の画面で、画像を選んで削除します。- ► 「画像選択画面の操作方 
効〔の 128) 

• 陋團 （ CI ]68) を [NRW ( RAW ) + FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] 
または [NRW ( RAW ) + BASIC ] で撮影した画像を選ぶと、 NRW ( RAW ) 
と JPEG の画像び同時に削除されます。 

全画像削除 

すべての画像を削除します。 

削除画像選択 （ NRW のみ） 

画像選択の画面には、 NRW ( RAW ) 画像のみ表示されます。画像を選んで削 
除します。 

• NRW ( RAW ) と JPEG を同時記録した画像は、 NRW ( RAW ) 画像のみを削 
除します。 

削除画像選択り PEG のみ） 

画像選択の画面には、 JPEG 画像のみ表示されます。画像を選んで削除しま 
す。 

• NRW ( RAW ) と JPEG を同時記録した画觀ま JPEG 画像のみを削除します。 


Cd 画橡削除についてのごま意 

-削除した画儘はちとに戻せないため、ごを意<ださい。鶏しておをたい画像はパソコン 
に転送して保巧することをおすすめします。 

•疯 D マークび表示されている画儘は、プロテクト（保護）されているので削除されませ 
ん（口129)。 

.NRW ( RAW ) と JPEG を同時記録した画像は、画像選択画面で®び表示されます。 
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再生メニューを使ラ 


画像選択画面の操作方法 

政下のメニューでは、画像選択時にちのような画面び 
表示されます。 

1画像のみ選べるメニュー項目と、複数の画像を選べる 
メニュー項目があります。 



1画像だけ選べる機能 


複数の画像を選べる機能 


再生 メニユ ー ： 

簡単レタッチ‘ス〔田135)、 

D - ライティング※（田136)、 

画像回転（口130)、 

スモール ピク チヤー※ （助 137)、 

黒フレーム※（田138)、 

美肌^ (田139)、 

傾き補正& (田141)、 

S ニチユア効果 x ’ （田142)、 
NRW ( RAW ) 現像 (脚43)、 

セットアップメニユ ー ： 

オープニング画面の [撮影した画像] 
(mi69) 


再生 メニユ ー ： 

プ1」ント指定の [複数画像選択] 
( CQ 123). 

削除の削除画像選択〔田127)、 

プ□テクト設定（口129)、 

非表示設定〔田130)、 

画像コピーの [選択画像 コピー] 
(脚 31) 


※再生モード料外で再生^ニューを表おしたとき（田 13) に^ニュー項目を選ぶと表示 
されます。 

政下の手順で画像を選びます。 

1 □一夕 U —マルチセレクターを回すか、 ◄ ►を 
巧して、画像を選ぶ 

-コマンドダイヤルを回してち画像を選べまず。 

• ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと12コマ表示に切り換 
わります。 

-1画像だけ選べる機能の場合^手順3へ 
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再生メニューを使ラ 


2 ▲▼を押して ON/OFF (またはプリント枚数）を 

設定ずる 

• ON にすると、選択画像に チて ックマークび表示 
されます。複数の画像に設定したいとさは、手順 
1と2を繰り返します。 


3 ® ボタンを押して画像選択をミ央定ずる 

-削除画像選択などでは、確認画面にな0ます。画面の表示に従って操作して 
<ださい。 


On プロテクト設定 


MENU ボタンを押す今因（再生メニュ ー) かプ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でき 
ます。 

画像選択の画面で、画像を選んでプ□テクトの設定または解除をします。- ► 
r 画像選択画面の操作方法」（田じが 

ただし、内蔵メモ U -/ SD 力ードを初期化（フォーマット、田 182) すると、 
プ□テクト設定した画像も削除されますので、ごま意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に厮 D マーク （ CQS 、117) び表 
示されます。 
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再生メニューを使ラ 


泣画像回捉 


MENU ボタンを押す今因（再生メニュ ー） （田123)">沒画像回転 


撮影後に、カメラなどで表示するとさの画像の向を（縦横位置）を設定しま 
す。静止画を時計ち向に90度、または反時計方向に90度回転できます。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一ち向 
に180度まで回転できます。 

画像選択の画面で回転する画像を選ぶと （ CQ 128)、 画像回転の画面が表おさ 
れます。□ータリーマルチセレクターを回すか、◄または►を押すと90度回転 
しまず。 



反時計方向に 


感 匿! 

時計方向に 


90度回転 90度回乾 

® ボタンを巧すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報び記録さ 
れまず。 


巧表示設定 


MENU ボタンを押す今因（再生メニュー）（田 123) 非表示設定 


撮影した画像をカメラで再生でさないよラにします。 

画像選択の画面で、画像を選んで非表示の設定または解除をします。- ► 「画像 
選択画面の操作方法」 ( mi 28) 

非表示設定した画像は[削除]では削除されません。ただし、内蔵メモ U —/ 
SD 力ードを初期化（フォーマット、 [ X 1182) ずると、非表示設定した画像も 
削除されますので、ごま意ください。 
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再生メニューを使ラ 


四画像コピ ー（ 内蔵メモリーと SD 力ード問のコピ ー) 


MENU ボタンを押す今因（再生メニュ ー ）（[ X ]123) 四 画像 コピー 


內蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を內蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 


1 □— タリーマルチセレクターで コピー ずる方向 
を選び、 ® ボタンを押ず 

- 化 ♦じ！： 内蔵メモ U —から SD カードへコピーし 

も5^ D 

- じ] ♦化： SD カードから内蔵メモ U —へコピーし 
ます。 

2 コピーのち法を選び、@ボタンを押ず 

-[選択画像 コピー] :画像選択の画面 （ mi 28) で、 
画像を選んでコピーします。 

• [全画像 コピー] :すべての画像をコピーしまず。 


[ id 画像コピーについてのごミち意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 NRW . MOV 、 WAV です。これな列のあ式のファ 
イルはコピーでをません。 

-画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」 （ mi 32) も画像と同時にコピーします。 

-晒勤（口68)を [NRW ( RAW ) + FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または [NRW 
( RAW ) + BASIC ] で撮影した画撒を選ぶと 、 NRW ( RAW ) と JPEG の画像び同時にコピー 
されます。 

-他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

- [プリント指定] (田 123) した画像をコピーしてち、プ I 」ント指定の設定内容はコピー 
されません。 [プ□テクト設定] ( mi 29) した画像をコピーすると、コピー先の画像も 
プ□テク ト されます。 

- [非表示設定] (田 130) した画像はコピーでをません。 

@ [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないときに再生モードに切り換えると、 [撮影画像があり 

ません] と表示されますび、 MENU ボタンを巧ずと画像コピー画面が表示され、内蔵メモ 

1」一内の画像を SD カードにコピーでをます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一！王]203 
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画像に音青メモを付ける 

再生モードの1コマ表示（田 30) での S 图マーク（音 
声メモ録音ガイド）び表示されている画像に、カメラ 
またはが付けのマイクを使って音青のメモび録音で 
さまず。 


音青メモを録音する 

極)ボタンを巧している間、約20秒まで音 
声メモを録音でをます。 

-録音中は、マイクに触れないようにごを 
意ください。 

-録音中は因亞と關び点滅します。 

音青メモを再をする 

音青メモを録音した画像は、1コマ表示で 
EHsH (音青メモ再生ガイド）び表示され 
ます。録音した画像を1コマ表71^して、極） 

ボタンを押します。 

-再生中は、ズームレバー T / W で音量を 
調節でをます。 

-再生中に、わう一度®ボタンを押すと巧 
生び終了します。 

音声メモを削除する 

音声メモ付さ画像を選んで雨ボタンを押します。 
□—タリーマルチセレクタ ーで [ け ]] を選んで@ボ 
タンを巧すと、音声メモだけを削除します。 




【ご音亩メモについてのごま意 

-音声メモび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音 
声メモを削除されまず。 

-すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でをません。録音内容を変 
要すると走は、いったん音声六モだけを削除してから、もう一度音声六モを録音してく 
ださい。 

- COO し PIXP 7000政外で撮影した画像には、このカメラで音声六モを付けられません。 
巧 関連ページ 

じ2 記録データのファイル名とフオルダー名ーロ203 
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画像編集の種類 


このカメラではし处下の機能を使って画像を簡単に編集で走ます。編集した画像 
は元画像とは別に、異なるファイル名で保をされます （[ X 1203)。 


編集の種類 

用途 

簡単レタッチ 
(迎 35) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画徹を簡単に作成します。 

D - ライティング 
(正11 36) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正しま 
す。 

スモールピクチャー 
(口137) 

サイズのルさい画徹を作成します。電テ><ールに添付して送信す 
るとをなどに使います。 

黒フレーム 
(口 138) 

画儘の周りに黒い枠を付けます。画儘に境界線を付けたいとさな 
どに使います。 

美肌 
(迎 39) 

人物の顔の抓をなめらかにします。 

傾き補正 
(口 141) 

画像の傾をを補正します。 

S ニチユア効果 
(圧1142) 

ミニチュア（模型）を接写したように加工します。 

NRW ( RAW ) 現像 
(田143) 

摄影した NRW ( RAW ) 画像（田68)をパソコンを使わずにカメラ 
内で RAW 現儘し、 JPEG 画像を作成します。 

トリミング 
(田145) 

画儘の一部を切り扳をます。被写体をク□ーズアップしたいとを 
や構図に手を加えたいとさなどに使います。 


Ci 画橡編集についてのご注意 

-[画像サイズ] ( CQyO ) を凹[3648 X 2432]、ちミ[3584 X 2016]、迎 [2736 X 2736] 

にして撮影した画撒は、黒フレームがの編集びでをません。 

-画像から人物の顔を検出でをないとさは、美肌の編集はでをません（田139)。 

- NRW ( RAW ) 画像は、そのままでは NRW ( RAW ) 現儘切外の画像驅集びでをません 。 NRW 
( RAW ) 現像で作成した JPEG 画像を編集して<ださい。 

- COOLPIXP 7000政外で撮影した画働ま、この力六ラで編集できません。 

- COO し PIXP 7000 L ^^がのデジタルカ方ラでは、このカメラで編集した画儘の正常な表示 
やパソコンへの転をびでをないことびあります。 

-内蔵メモ U — / SD カードに充分な空を容量びないときは、編集できません。 


画像の編集 
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画像編集の種類 

M 画像編集の制限 

編集で作成した画儘に別の編集を追加するとをには、 L 义 T の制限びあります。 


編集に使った機龍 

追加でをる編集機首巨 

簡単レタッチ 

D - ライティング 

美肌、スモールピクチャーまたは卜 US ングびでをます。簡単レ 
タッチと D - ライティングを組み含わせることはでをません。 

スモールピクチャー 
傾を補正 

5ニチユア効果 
卜 US ング 

追加編集でをません。 

美肌 

簡単レタッチ、 D - ライティング、スモールピクチャーまたは卜 U ミ 
ングびでをます。 

黒フレーム 

追加編集でをません。別の編集機能で作成した画儘に黒フレームを 
付けることちでをません。 

NRW ( RAW ) 現橡 

追加編集でをます。 


-編集で作成した画撒に同じ種類の編集を繰り返すことはでをません。 

-スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組みをわせるとさは、スモール 
ピクチャーまたは卜 US ングは最後に編集してください。 

P -撮影時に美肌機能を使って撮影した画儘にち、美肌の編集びでをます。 

を 

J ^元画像と編集画像の関巧について 

^ -編集で作成した画徹は、元画像を削除してち削除されません。また、編集で作成した画 

儘を削除しても、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 

-[プリント指定](田 123) や[プ□テクト設定](田 129) した画像を編集しても、こ 
れらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 
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3 を押して効果の度合いを選び、®ボタンを 

押ず 

-レタッチした画像び作成されます。 

-中止するとさは、 MENU ボタンを巧します。 


-簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で强び 
表示されます。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一[ェ]203 


画像を編集する 


拉簡単レタッチ（コントラストと縣やかさを高める） 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を、簡単に作成でをます。作成した 
画像は、元画像とは別に保存されます。 


再生モードの1コマ表示 （ LIBO ) またはヴムネ 
イル表示 （1 X 1116) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押す 

-再をメニューび表示されないとさは、因タブに切 
り換えます（の14)。 



□一タリーマルチセレクターでじ[簡単レタツ 
チ]を選び、 ® ボタンを押ず 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 



















画像を編集ずる 

を D - ライティング（画像の暗い部分を明る<補正する） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗<なった被写体を、明るく捕正でさま 
す。補正した画像は、元画像とは別に保存されます。 

1 再生モードの1〕マ表示（の30)またはヴムネ 
イル表示 （1 X 1116) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押す 

-再生メニューび表示されないとさは、 因 タブに切 
り換えます（の14)。 


2 □—夕 U — マルチセレクターでを [ D - ライティ 

ング]を選び、 ® ボタンを押ず 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本が表示さ 
れます。 


3 を押して効果の度合いを選び、®ボタンを 

押ず 

-補正した画像び作成されまず。 

. 中止するときは、 MENU ボタンを押します。 


- D - ライティングで作成した画像は、再生画面で啞 
び表示されます。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一！王] 203 




画像の編集 
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画像を編集ずる 


田スモールピクチャー（画像サイズをかさくする） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を作成します。ホームぺージで使った 
り、電子メールへ添付したりするのに便利です。サイズは B [640 X 480] 、 
rS [320 X 240] または □ [160 X 120] か日選べます。スモールピクチャー 
は、 元の画像とは別の画像（圧縮率約 1/16) として保存されます。 


再生モードの1コマ表示 （ LIBO ) またはヴムネ 
イル表示 （1 X 1116) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押す 

-再生メニューび表示されないとさは、 因 タブに切 
り換えます（の14)。 



□一タリーマルチセレクターでな[スモールピ 
クチヤー]を選び、 ® ボタンを押ず 



スモールピクチャーのサイズを選び、@ボタン 
を押ず 


スモールピクチヤ- 



4 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

• スモールピクチャーび作成されます。 

-中止するとさは、 [いいえ] を選び、@ボタンを 
巧します。 

-スモールピクチャーで作成した画像は、グレーの 
枠で囲まれて表示されます。 


直‘。…^ 


口 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]203 
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画像の編集 
























画像を編集ずる 


画黒フレーム（画像の周0に黒い巧を付ける） 

撮影した画像の周0に黒い枠を付けます。枠の太さは、[細]、[中]、[太]か 
5選べます。作成した画像は、元画像とは別に保存されます。 


再生モードの1コマ表示 （ LIBO ) またはヴムネ 
イル表示 （1 X 1116) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押す 

-再生メニューび表示されないとさは、因タブに切 
り換えます（の14)。 



□一夕 U —マルチセレクターで画[黒フレーム] 
を選び、 ® ボタンを押ず 


‘ sg 巧表示設定 
，田スモールビクチヤ- 


■ 画黒フレーム ^ 


枠の太さを選び、 ® ボタンを押す 



4 [はい] を選び、 ® ボタンを押ず 

. 黒い枠を付けた画像び作成されます。 

-中止するとさは、 [いいえ] を選び、@ボタンを 
巧します。 

. 黒フレームで作成した画像は、再生画面で國び表 
おされまず。 


h 黒フレームについてのごま意 

. 黒い枠は画儘の上に重ねられるため、黒い枠の太さに応じて画像び削られます。 

. 黒い枠を付けた画撒をフチなしでプ U ントすると、黒い枠びプ U ントされないことびあ 
ります。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一！王] 203 



画像の編集 























画像を編集ずる 


居！美肌（肌をなめ6かにする） 

撮影した画像か5人物の顔を検出して、顔の肌をなめらかにします。作成した 
画像は、元画像とは別に保存されます。 


再生モードの1コマ表示 （ LIBO ) またはヴムネ 
イル表示 （1 X 1116) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押す 

-再生メニューび表示されないとさは、因タブに切 
り換えます（の14)。 

□一タリーマルチセレクターで駐[美目 fl ] を選 
び、@ボタンを押す 

• 础果の度合いを設定する画面び表巧されます。 

-画像から人物の顔を検出でをないとさは、警告 
メッセージび表示され、再生メニューに戻0ま 
す。 



再生メニュー 

_ S スモールピクチャ- 
W 旧画像 コビー 
因黒フレーム 


▲▼を押して効果の度合いを選び、©ボタンを 
押ず 

-確認画面になり、美肌編集した顔びお大表示され 

か 5^ D 

-中止するとさは、 MENU ボタンを巧します。 




画像の編集 
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画像を編集ずる 


4効果を確認する 

-最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集 
しよ弓0 

-美肌編集した顔び複数あるときは、□一夕 U —マ 
ルチセレクターの ◄ ►を巧すと顔の切り換えび 
でさます。 

-効果の度合いを変えたいとさは、 MENU ボタンを巧して、手順引こ戻ります。 
- ® ボタンを巧すと、美肌編集した画像び作成されます。 

-美肌編集で作成した画像は、再生画面で圃び表示 
されます。 




美肌についてのごま意 

顔の向をや明るさなど、画儘によっては、適切に顔を検出でをないことや望ましい効果び 
得られないことびあります。 

巧 関連ページ 

140 記録データのファイル名とフォルダー名一！王]203 


画像の編集 









画像を編集ずる 


ム傾を巧正（画像の傾ををお正する） 

撮影した画像の傾さを補正します。補正した画像は、元画像とは別に保ちされ 
ます。 

1 再生モードの1コマ表示（の30)またはヴムネ 
イル表示 （[ X 1116) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押ず 

-再をメニューび表示されないとさは、 因 タブに切 
り換えます （ CQ 14)。 

□一タリーマルチセレクターでム[傾を補正]を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-傾きを補正する画面び表示されます。 


再生メニュー 

^^ 

_田スモールピクチャ- 
W 凹画像コピー 
困黒フレーム 
图美肌_ 



傾きを補正ずる 

-◄を押すごとに反時計方向に1度ずつ回転しまず。 

. ►を巧すごとに時計方向に1度ずつ回転します。 

. 中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

-@ボタンを巧すと、傾き補正した画像び作成され 
ます。 

-傾き補正した画像は、再生画面で拓び表示されま 
す。 


Igl 



【シ傾き補正についてのごま意 

-傾さ補正をすると、画儘の周辺び切り取られます。お正する傾をが大きくなるほど、画 
像の周迅は大をく切り取られます。 

-傾きび補正できるのは、最大15度までです。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一！王]203 


画像の編集 



















画像を編集ずる 

が， ミニチュア効果（模型を接写したように加工する） 

撮影した画像を、ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。ミニチュア 
効果には、高いところから見下ろして撮影した、主要な被写体び画面中央付近に 
写った画像び適しています。作成した画像は、元画像とは別に保存されます。 


1 再生モードの1コマ表示 （ LIBO ) またはヴムネ 
イル表示 （1 X 1116) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押ず 

-再をメニューび表示されないとさは、 因 タブに切 
り換えます（の14)。 

2 □—タリーマルチセレクターでが1;[ミニチュア 
効果]を選び、 ® ボタンを押ず 


かミニチュア効果 


3 元画像の[実行]を選び、 ® ボタンを押ず 

-確認画面び表示されます。 

-中止するとさは、 [キャンセル] を選び、 ® ボタ 
ンを押します。 



再をメニュー 
. が表示設定 
口"田スモールピクチャー 
W 凹画像コピー 
固黒フレーム 
控)美机 
■んほを涌正 



4 効果を確認し、@ボタンを押ず 

- S ニチユア効果を加えた画像び作成されます。 

-中止するとさは、 MENU ボタンを巧します。 

- S ニチュア効果を加えた画像は、再生画面で换6 
び表示されます。 
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巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]203 


画像の編集 





















画像を編集ずる 


NRW NRW ( RAW ) お像 （ NRW 画像か SJPEG 画像を作ぶずる) 

[画質] ([ X 168) を [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE ] 、 

[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BAS に]で撮影した 
NRW ( RAW ) 画像をカメラ内で RAW 現像して JPEG 画像を作成します。 


再生モードで、 MENU ボタンを押す 

-再生メニューび表示されないとさは、因タブに切 
り換えます （ mw )。 



□-タリーマルチセレクターで NRW [NRW ( RAW ) 
現像]を選び、 ® ボタンを押ず 



□一タリーマルチセレクターを回ずか、◄►を押 
して RAW 現像ずる画像を選び、 ® ボタンを押ず 
• NRW ( RAW ) 現像メニューび表示されます。 


履 

赢 


離 




4 

K 

A 

盛 

憑 

晒！)戻る 


画像の編集 
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画像を編集ずる 


4 NRW ( RAW ) 現像のパラメーターをそれぞれ設 
定ずる 


NRW ( RAW ) m 画团 
ホワイトバランス a ±0.0 




ズームレバーを T ( q ) 方向に回して画像を確認 
しなびら、じ(下の設定をします。設定画面に戻る 
には、もう一度 T ( q ) 方向に回します。 

-[ホワイトバランス]: ホワイトバランスを設定 
できます（田76)。 

-[露出補正]: 明るさを設定でさます。 

- [ PictureControl ] :画像の仕上びりを設定できます（口92)。 

-陋團：画質を [ FINE ]、[ NORMAL]、[BAS に] の中から選べます（口68)。 

-陋像サイズ] :画像サイズを設定できます（の70)。 已 2 [3648 X 2432]. 
ちミ[3584 X 2016]、と 1 [2736 X 2736] を選ぶと、画像は卜 U ミングされ 
まず。 

-[ゆびみ補正] :ゆびみ補正を設定しまず（の104)。 

- [ D - ライティング] :画像の暗い部分を明るく補正します（の136)。 
設定を初期設定に戻すとさは、1ボタンを巧します。 

設定び完了したら、 [現像] を選びます。 


[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 
• NRW ( RAW ) 現像後の JPEG 画像び作成されます。 
-作成をやめるとさは、 [いいえ] を選びます。 


1 


この設定で JPEG おすの画像 
を保存しまずか？ 


[ はい 


[5 NRW ( RAW ) 現像についてのごミち意 

- C 00 し PIXP 7000 で NRW ( RAW ) 現儘できる画觀ま、 C 00 LPIX P 7000で撮影した 
NRW ( RAW ) 画儘だけです。 

-[ホワイトバランス] を [プリセットマニュアル] し处外で撮影した画儘では、 NRW ( RAW ) 
現儘の [ホワイトバランス] で [プリセットマニュア J レ] は選べません。 

巧 関連ページ 

-画像サイズ1:1の画像をプ U ントするときのご注意一田72 
jaa ' 記録データのファイル名とフオルダー名一圧]203 


画像の編集 














画像を編集ずる 


綠卜115 ング（画像の一部を切 0 巧 <) 

拡大表示 （ calls ) 中に晒四 S 緣マークび表示されている画儘は、液晶モニター 
に表示している部分だけに卜 US ング（切り抜さ）できます。卜 US ングした 
画像は、元画像とは別に保をされます。_ 

1 再生 モー ドの 1 コマ 表示 （ LIBO ) で ズームレバー 
を T (9) 方向に回して、画像を拡大表示ずる 

-縦位置画像は、左ちの黒い帯び見えな<なるまで 
画像を拡大すると卜 U ミングできますび、卜 U ミ 
ング画像は横位置になりまず。縦位置の卜 US ン 
グ画像を作るには [画像回転] ( LQISO ) で横位 
置にしてから卜 US ングし、再度卜 US ング画像 
を縦位置に戻します。 


2 切り振さたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

-ズームレバーを T (9) または W ( H ) 方向に回 
して拡大率を調節します。 

-□一夕 U —マルチセレクターの▲▼◄►を押し 
て表示範固を移動します。 


3 MENU ボタンを押ず 


4 □一夕 U —マルチセレクターで[はい]を選び、 

® ボタンを押ず 

-卜 U ミング画像び作成されます。 

. 中止するとさは、[いいえ]を選び、 ® ボタンを押 
しよ9 〇 

巧画橡 サイズについて 

切り掠く範囲び狭くなるほど、卜 U ミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）は 
ルさくなります。卜 U ミングして画像サイズび 320X240 または 160X120 になった画 
像は、再生時にグレーの枠で囲まれ、画面左側にスモールピクチャーの固または回アイ 
コンび表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名一[王] 203 



画像の編集 
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動画の撮慕と再ち 


2 シャッターボタンを全押しして、撮影 
を開始する 

• ピントは画面中央でをいます。動画の 
撮影時は、 AF エ U アは表示されませ 
Ajo 

-八イビジョンで撮影する場合、撮影画 
面の縦横比び16:9に切り換わります 
(ちの画面の範囲で記録されまず)。 

-撮影中は、記録可能な殘り時間の目安を液晶モニターで確認でをまず。残り 
時間び無くなると、撮影び自動的に終了します。 

3 シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する 



h 動画の保巧についてのごま意 

撮影終了後、 AF ランプび点滅しているとをは、動画の保存中です。バッテリー /SD カード 
力 A "— を開けないで<ださい。保存び終了する前に SD カードやバッテ U —を取り出すと、 
動画び記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れることがあります。 

@夕 I ■部マイクについて 

-内蔵マイクのかわりに、巿販のマイクを外部マイク端子（の5)に接続して、動画撮影 
時の音声や、静止画の音声メモ（圧] 132) の録音びでをます。外部マイクは、「主な仕 
様」の「入出力端子」（田21 8) に記載している r が部マイク端子」の仕様に適をした 
ちのをお使いください。 

-が部マイクを接続したときは、動画メニューの[風切り音低減](田 150) は使えません。 


幽と W 影する 

八イビジョンの動画（音青付を）を撮影で走ます。 

-1回の撮影で記録可能な時間は、 SD 力ードの残量び多いときでわ最大29分 
でず。 

1 モードダイヤルを**に合わせる 

-液晶モニターに、記録でさる時間び表示されます。 
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動画を撮影ずる 


【ご動画撮影についてのご注意 

-動画を SD カードに記録ずるときは、 SD スピードクラスび Class 6 UI 上の SD カードをお 
すすめします（[1:1221)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了するこ 
とびあ0ます。 

-電子ズームを使ラと、画質は劣化します。電子ズームを使わずに動画摄影を開始したと 
をは、ズームを T 方向に回し続けると、光学ズームの最大倍率でズームび止まります。 
いったんズームから指をはなして、ちラー度 T 方向に回すと電子ズームび作動します。 

-ズームレバーなどの操作音、ズーム、オートフオーカス、手ブレ巧正、明るさび変化し 
たとさの絞り制御などの動作音び録音されることびありまず。ズームの動作音び録音さ 
机こくくするには、セットアップメニューの[ズーム速度設定]をはート](初期設定) 
または蹄茵に設定してください（口179)。 

-動画の撮影では、液晶モニターにスミア （ rai 96) び発生した場合、記録される動画に 
もスミアの影響び残ります。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電む 
などを画面内に入れずに撮影するよラおすすめします。 

【シオートフオーカスについてのごま意 

-動画メニューの [AF モード]びも[シングル AF ] (初期設定）の場を、シャッターボ 
タンを半巧ししたときに、ピントは固定されます（田150)。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 29) では、ピント合わせびできないことびあ 
ります。このよラな被写体を動画で撮影すると定は、^^(下の方まをお試しください。 

1. 撮影前に動画六ニューの [AF モード]を& [シングル AF ] (初期設定）にする。 

2. 同じ距離にある別の被写体を画面中央に配置してシャッターボタンを押し、動画撮 
影を開始してから構図を変える。 

【シカメラの温度について 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、力^ラの温度 
び高くなることがありますび、故障ではありません。 

M 動画撮影で使える機能 

-露出補正（の 43) びできます。フオーカスモード（の40)は 、 AF (通常 AF )、 な（マ 
ク DAF ) または A (遠景 AF ) を選べまず。 

- U モコンモード（田38)の瞬時 U モコンを使えます。セルフタイマー、笑顔自動シャッ 
ターは 使えません。 

-フラッシュは発光しません。 

. クイック六ニューダイヤルを QUAL または WB に合わせてクイック>^ニューボタンを押す 
と、[動画設定](の 148) または[ホワイトバランス]〔の 76) を設定できます。 

-動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを押して、（動励タブに切り換えると動画メ 
ニューの設定びでさます（田149)。 

-動画撮影中に設定は変更でをません。撮影を開始する前に設定を確認してください。 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ず る 


撮影する動画の種類を選ぶ 

撮影する動画の種類を選びます。解像度び高く、ビットレートび大さいほど高 
画質になりますび、ファイルサイズは大さくなります。 


種類 

内容 

陋 SHD 720 P 
(1280 X 720) 

(ネ刀期設定） 

八イビジョン画質で縦横比16:9の動画を記録します。ワ 
イドテレビで再生ずるのに適しています。 

• 解像度：1280 X 720ピクセル 
• ビットレート：約9 Mbps 

DVGA (640 X 480) 

縦横比4:3の動画を記録します。 

• 解像度： 640 X 480ピクセル 
• ビットレート：約3 Mbps 

D QVGA (320 X 240) 

縦横比4:3の動画を記録します。 

-解像度： 320 X 240ピクセル 
• ビットレート：約640 kbps 


-ビットレートとは、1秒間あた0の動画のデータ量です。撮影する被写体により、 
ビットレートび自動的に変わる rVBR 記録方式」を採用しています。動きの多し、 
被写体を記録した場合は、ファイルサイズび大をくなります。 

-撮影フレーム数は 、 [HD 720 p (1280 X 720)]の場合は約24フレーム/秒、 
[VGA (640 X 480 )]、 [QVGA 口 20 X 240)]の場合は約30フレーム / 秒です。 

I 動画設定の設定方法 

§ 1 クイックメニューダイヤルを QUAL に合わせ、ク 

影 イックメニューボタンを押す 

再 -クイックメニューび表示されます。 

を • モードダイヤル（田 44) は、 I に合わせてくだ 

さい。 



コマンドダイヤルで動画の種類を選ぶ 

-選んでいる動画の種類での記録可能時 
間び表示されます。 




記録可能時間 


M8 


3 設定が終わった5、クイックメニューボタンを押ず 

-撮影画面に戻りまず。 































M 動画の記録可能時間 


動画を撮影ずる 


種類 


巧蔵メモリー 
(約79 MB ) 


SD 力ード 
(4 GB ) 《 


陋 HD 720 P (1280 X 720) 
(初期設定） 


1分10砂 


約55分 


陋 VGA (640 X 480) 


3分22砂 


約2時間30分 


画 QVGA (320 X 240) 


13分57砂 


約11時間 


数値はおおよその目安でず。同じ容量でを SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 
卜によって記録可能時間は異なります。 

《1回の撮影で記録可能な時罔は、最長29分でず。合計29分 ULb 記歸できる SD 力ードを 
使用しても、カメラび表おする記録可能時間は、最長29分です。 

口 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一[ェ]203 


動画モードの設定ををえる 

動画メニューでし分下の項目を設定でをます。 


AF モード 

のけ〇 

動画を撮影するとさのピントの合わせ方を選びます。 

風切0音お减 

のけ〇 


動画の撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定します。 

動画メニューの表示方法 

モードダイヤルを* (動画）に合わせます。 

MENU ボタンを巧してメニューを表示し、□-夕 U —マルチセレクターで*タブ 
に切り換え、動画ニューを表示します （ mw 。 _ 

-ド & > 




方ニューの選択と設定には、□ータリーマルチセレクターを使います 
(のじ）。 

動画メニューを終了するには、 MENU ボタンを巧します。 
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動画を撮影ずる 


AF モード 


>に設定み MENU 今 > (動画メニュ ー） （田 149) 今 AF モード 


動画を撮影するとさのピントの合わせ方を選びます。 


の中 

巧疋 


內容 


造シングル AF 
(初期設定） 


シトッターボタンを半巧ししたとをのピントに固定します。撮影 
中に被写体との距離びあまり変化しない撮影に適しています。 


も常時 AF 


動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離び変化する撮影に適しています。ピント 
を含わせる動作音び録音されることびあります。動作音び気にな 
るとさは、 [シングル AF ] での撮影をおすすめします。 


風切0音ほ減 


1に設定今 MENU 4111 (動画メニュー）（田 149) 今風切り音低減 


動画の撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定します。 


種類 

内容 

讀 ON 

カメラの内蔵マイクに峽さ付ける風の音を抑えて記録しま 
す。強風時の撮影に適しています。再生時に風切り音政が 
の音び聞こえにくくなることびあります。 

OFF OFF 

け刀期設定） 

風切り音を低減しません。 


風切0音低減の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田6)。 [ OF 鬥のとさ 
は、何ち表示されません。 


【シ風切り音低減に ついての ごミち意 

外部マイク（田 146) を使用して撮影するとさは、風切り音低減機能は動作しません。 
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動画を再をする 

1コマ表示（圧] 30) で動画設定 （[ X 1148) のアイコ 
ンび表示されている画像び動画です。@ボタンを押 
すと、再生でさます。 


再生中は、ズームレノ く一 T / W で音量を調節できます。 
画面上部には操作パネルび表示されます。□-夕 
リーマルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコ 
ンを選び、 ® ボタンを巧すと政下の操作びでさます。 


[ nano 因囚一時停止時 


動画再生中音量表示 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを押している間、巻き戻します。 

早送り 

D 

® ボタンを押している間、早送りします。 



一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで拟下の 
操作びでさます。 



EI 

1コマ戻ります。@ボタンを巧し続けると、連続し 
てコマ戻しします。※ 

一時停止 

D 

m 

1コマ進みます。@ボタンを押し続けると、連続し 
てコマ送りします。& 


巧 

動画の必要な部分だけを切り出して保存します 
(田152)。 



固 

動画の1フレームを静止画として保存します 
(□11153)。 



D 

再生を再開します。 

再生終了 

n 

1コマ表示に戻ります。 


《□一夕 U —マルチセレクターまたはコマンドダイヤルを回してちコマ送り/ 
コマ戻しでさます。 


【シ動画再生についてのご注意 

COOLPIX P 7000しツ外で撮影した動画は、再生でをません。 
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動画を再生ずる 


動画を編集する 

撮影した動画の必要な部分だけを切り出し、別ファイルとして保をします。 


編集ずる動画を再生して、一時停止ずる （1 X 1151) 

□一タリーマルチセレクターの ◄ ► で操作パ 
ネルの ra を選び、 ® ボタンを押す 
-動画編集画面び表示されます。 



▲▼を押して編集操作パネルの露（始点の設定） 
を選ぶ 

-□ータリーマルチセレクターを回すか、 ◄ ►を巧 
して、左端にある始点を必要な部分の開始位置まで 
移動します。 

-編集を中止するには、▲▼でた（戻る）を選び、 
@ボタンを押します。 



4 ▲▼を押して 或（終点の設定） を 選ぶ 

-□ータリーマルチセレクターを回すか、 ◄ ►を巧 
して、ち端にある終点を必要な部分の終了位置まで 
移動します。 

•囚 （プレビュー）を選び、 ® ボタンを巧すと、保 
存する前に指定した範囲の動画を再生して確認 
でさます。プレビュー再生中ち、ズームレバー T / 

W で音量の調節、□一夕 I 」ーマルチセレクターで 

項目の選択びでさます。プレビュー再生を停止するとさは、もラー度®ボタ 
ンを巧します。 



5 設定が完了した5、▲▼を押して 口 （保存）を選び、 ® ボタンを押す 

6 [はい] を選び、趣)ボタンを押ず 

-編集した動画び保存されます。 

-保存しないとさは [いいえ] を選びます。 




保存しまず 
よろしし^でずか？ 


r はい 
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動画を再生ずる 


a 動画編集についてのご注意 

-編集で作成した動画から、もラー度動画を切り出すことはでをません。ほかの範囲を切 
り出すとさは、元の動画を選んで編集してください。 

. 秒単位で動画を切り出すため、設定した始点/終点のフレームと、実隙の切り出し範囲は、 
をかずれることびあります。再生時間び2秒未満になる動画の切り出しはでをません。 

-内蔵メモ U — / SD カードに充分な空さ容量びないとをは、編集できません。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一[エ]203 

動画の1フレームを静止画として巧をする 

撮影した動画の1画面を静止画として切り出して保存でさます。 

-動画の巧生を一時停止して、切り出したい画面を表 
示します（田151)。 

-□一夕 U —マルチセレクターの ◄ ► で操作パネル 
の固を選んで®ボタンを巧します。 


確認画面び表示された5、 [はい] を選んで®ボタン 
を押して保存します。保存をやめるとさは、 [いい 
え] を選びます。 

保存される静止画の画質は [ NORMAL ] です。画 
像サイズは元の動画の種類（解像度） （ mi 48) に 
よって異なります。 

-画 HD 720p (1 280 X 720) - ►'1 1280X 720 
-關 VGA (640X480) 一® 640X480 
- m QVGA (320 X 240) - ►陛 320 X 2W 

鹽 320 X 240 で保存された画像は、再生時にグレーの枠で囲まれて表示され 
ます。 



不要な動画を削除する 

1コマ表示（邸 0) やサムネイ J 鹿示（畑 16) で動画を 
選んで雨ボタンを巧すと、削除確認画面び表示されます。 
[はい] を選んで®ボタンを押し、動画ファイルを削 
除します。削除をやめるとさは、 [いいえ] を選びます。 
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カメラとテレビを接続ずる 

付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケープル）で接続ずる場台 

- AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、赤色と白色のプラグ 
を音青入力端テに接続してください。 


黄白ホ 

參®® 

VIDEO AUDIO L MJDIOR 

みみ& 


市販の HDMI ケーブルで接続ずる場合 
• テレビの HDMI 入力端子に接続してくださし、。 




テレビ、パソコ 

ン、プ y ンターとの接続 

^テじピに接ミ 



カメラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 
HDMI 端子び付いたテレビをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブルで接続す 
ると、八イビジョン画質で楽しめます。 


カメラの電源を OFF にする 



2 

テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 


154 


















































テレビに接続ずる 


3 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。 

4 カメラの因ボタンを押し続けて電源を ON にず 
る 

-力;><ラは再生モードにな0、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

-テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 
灯したままになります。 


。 HDM 1 接続についてのごを意 
- HDMI ケーブルは付属していません。市販のちのをご巧意ください。カメラの HDM 1 出 
力端テは、 HDMI ミニ端子 (Type C ) です。 HDMI ケープルご購入時は、ケープルの片 
方び HDMI ミニ端子のものをお選びください。 

- HDMI 端子び付いたテレビに力方ラを接続し、从イビジョン画質で再生して楽しむには、 
静止画は [画像サイズ] を 四 1:2048 X 1536] 政上に、動画ま [動画設定] を 励 [HD 
720 p (1280 X 720)] にして撮影するようおすすめします。 

【シケーブル接続時のごま意 

-ケープルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。端子を引さ抜<とさち、まっすぐに引さ掠いてください。 

-カメラにオーディオビデオケーブルと HDMI ケープルを同時に接続しないでください。 

-カメラに HDMI ケーブルと USB ケープルを同時に接続しないでください。 

画橡がテレビに映らないときは 

セットアップ:><ニュー〔田 167) の [TV 出力設定] (田 183) びお使いのテレビに合って 
いるか確認して < ださい。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 が 









パソコンに接続ずる 

付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、撮影した画像をパソコ 
ンに保存でさます。 

カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウェアをインスIルずる 

付属の ViewNX 2 CD - R 0 M で、 L^TRD ソフトウェアをパソコンにインス I -- ルし 
て < ださい。 

- ViewNX 2 :画像の転送機能 「Nikon Transfer 2」で、撮影した画像をパソ 
コンに取0込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を選んで印刷した 
りでをます。静止画や動画を編集する機能わあります。 

• Panorama Maker 日：画像をつなぎ合わせてパノラマ写真を作成できます。 
ソフトウェアのインストール方法は、「簡単スタートガイド」をご覧くださし、。 

対応 0 S (オペレーティングシステム） 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / P の Tessional / Enterprise/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

- Mac OS X (version 10.4.11、 10.5 .8、10.6.4) 

八イビジョン画質の動画再生条件については 、 ViewNX 2のヘルプの「動作環 
境」をご覧ください（1 X 1160)。 

対応 OS に関する最新情報は、当社ホームぺージのサポート情報でご確認くださし、。 


田 電源についてのごま意 

-パソコンと接続して画像を転送するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に麗量 
のあるバッテ U —をお使いください。 

-別売の AC アダプター EH -5 a とパワーコネクター EP -5 A を使うと、家庭用コンセント 
CAC 100 V )からこの力^ラへ電源を供給できます。 EH -5 aUI 列の AC アダプターや EP - 
5 A _ IU 外のパワーコネクターは絶巧に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となります。 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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カメラか 6 パソコンに画像を拓送する 

1 ViewNX 2 をインス I ル済みのパソコンを起動する 


パソコンに接続ずる 


カメラの電源を OFF にする 


付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続ずる 

-端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を外すとさち、まっすぐに引さ掠いてください。 



4 カメラの電源を ON にずる 

-電源ランプび点灯します。カメラの液晶モニター 
は消打したままになります。 



& USB ケーブル接続についてのごミち意 

USB ノ '^ブに接続した場台の動作は保証しておりません。 
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パソコンに接続ずる 


パソコンで \/ iewNX 2 の転送機能 「 NikonTransfer 2」を起動ずる 

• Windows 7 の場合： 

[デバイスとプリンター ► P 700 0] 画面び表示されたら、 [画像とビデオのイ 
ンポート] の下の [プ□グラムの変更] をク U ックします。 [プ n グラムの変 
凰 ダイア□グで 陋像ファイルを取り込む- Nikon Transfer 2 使厢 を選 
び、 [ OK ] をク U ックします。 

[デバイスとプリンター ► P 700 0] 画面で 晒像ファイルを取り込む] をダ 
ブルク U ックします。 

• Windows Vista の場合： 

[自動再生] ダイア□グび表示されたら、 [画像ファイルを取り込む一 Nikon 
Transfer 2 使用] をク U ックします。 

• Windows XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面び表示されたら 、 [Nikon 

Transfer 2 画像ファイルを取り込む] を選び、 [ OK ] をク U ックします。 

- MacOSX の場ち： 

Nikon Transfer 2のインストールで、 [自動起動の設定] を [はし、] [こした場 
合は、力;><ラを接続すると Nikon Transfer 2び自動起動します。 

-力;><ラ内のバッテ U —残量びかないとをは、パソコンでカメラを認識でさず、 
画像を転送でをないことびあります。 

• SD 力ード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる 
場をびあります。 


5 
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パソコンに接続ずる 


6 オプションエリアの[輯送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバイス 
ボタンが表示されていることを確認し、[転送開始]ボタンをクリックする 



デバイスボタン 


[乾送開始]ポタン 


パソコンに転送されていないすべての画像び転送されます [ViewNX 2の初 
期設定)。 

転送び終わると、 ViewNX 2 び自動的に起動します （ViewNX 2の初期設定)。 
転送した画像を確認でさます。 



• ViewNX 2の操作方法については 、 ViewNX 2のヘルプをご覽ください(口160)。 

カメラとパソコンの接続をがずときは 

-転送中は、電源を OFF にしたり、カメラとパソコンの接続を外したりしない 
で < ださい。 

-接続をがずと走は、カメラの電源を OFF にしてか日、 USB ケーブルを外して 
<ださし、。 
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パソコンに接続ずる 

M 転送に市販の力ードリーダーやパソコンの力ードス□ットを使ラ 

SD カード内の画像は、巿販のカード U —ダーやパソコンのカードス□ットを使ってを、 
ViewNX 2 の転を機能 「Nikon Transfer 2」で乾送でさまず。 

-カード U —ダーなどの機器び、お使いの SD カードに対応しているかご確認ください。 

-力ード1」ーダーまたは力ードス□ットに SD 力ードを入れ、手順5 (田 158) し U 降を参 
照して、画儘を転送してください。 

-内蔵^ = EU - に記録したデータは、カメラで SD 力ードにコピーしてから（田 131) 輯 
送してください。 

^ ViewNX 2または Nikon Transfer 2を手動で起動ずるには 

- Windows :[スタート]から[ずべてのプ□グラム]^ [ViewNX 2] -» [ViewNX 2] 

の順にク I 」ックしまず。デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダ 
ブルク U ックしてち起動でをます。 

- MacOSX :[アプリ ケーシ ョン]フ オルダーを開を 、 [Nikon Software] [ViewNX 

2] の順にフオルダーを開き、 [ViewNX 2] アイコンをダプルク U ックします 。 Dock 
の [ViewNX 2] アイコンをク U ックしても起動できます。 

• Nikon Transfer 2は、 ViewNX 2 画面の [Transfer] をクリックして起動します。 

区 S ViewNX 2または Nikon Transfer 2の詳しい使い方（ヘルプ）を見るには 
ViewNX 2または Nikon Transfer 2を起動して、メニューパ‘一の[ヘルプ]- ► [ViewNX 
2ヘルプ]を選ぶと、ヘルプ画面を表示して詳しい使い方を見ることびできます。 

^パノラマ写真に合成ずるには （Panorama Makers ) 

-シーンモードの[パノラマアシスト]機能（田 55) を使って撮影した画像を 、 Panorama 
Maker 5を使ってパノラマ写真に合成でをます。 

• Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM でインストールできまず。 

• Panorama Makers をインストールしたら、じ i 下のように起動します。 

Windows :[スタート]から[ずべてのプ□グラム]- ► [ArcSoft Panorama Maker 
5] -> [Panorama Maker 5] の順にクリックしまず。 

MacOSX :[アプリケーション]フオルダーを開き、 [Panorama Maker 5] をダブル 
クリックしまず。 

• Panorama Maker 5の使い方は 、 Panorama Maker 5の操作画面やヘルプをご覧くださ 
い。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一[エ]203 
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プ y ンターに接続する 


PictBridge (1 X 1220) 対応プ U ンターをお使いの場合は、バソコンを使わず 
に、カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントできまず（ダイレクトプリン 
卜）。ダイレクトプ IJ ントの手順は、1；|下のとお D です。 



田 電源についてのごま意 

-フ U ンターと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ 
U —をお使レください。 

-別売の AC アダプター EH -5 a とパワーコネクター EP -5 A を使うと、家庭用コンセント 
CAC 100 V )から、このカメラへ電源をお給できます。 EH -5 alU 外の AC アダプターや 
EP -5 ALii がのパワーコネクターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原 
因とな0ます。 

^画像のプリント方法について 

SD カードに記録した画像は、パソコンに較をしたり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
リントする他に政下の方法でプ U ントでさます。 

-カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプ U ントする。 

-フ U ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプ U ントするときは、フリントする画像やプ U ント枚数などを、再生方 
ニューの [プリント指定] を使って、あらかじめ SD カードに設定でをます（田123)。 
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プリンターに接続ずる 


カメラとプリンターを接続する 

1 カメラの電源を OFF にする 



2 プリンターの電源を ON にずる 

-プ U ンターの設定を確認してください。 


3 付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続ずる 


端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を引き抜くとをも、まっすぐに引き损いてください。 


で 

ビ 

ソ 

□ 

ン 

-) 
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ン 
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I 

と 

の 

接 
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4 カメラの電源を ON にずる 

-正しく接続されると、カメラの液晶モニターに 
[ PictBridge ] 画面（①）び表示された後、 [プリ 
ント画像選択] 画面（度0び表示されます。 



バ 

PictBridge 



巧 関連ページ 

162 画像サイズ1:1の画像をフリントするとさのご注意一田72 




































プリンターに接続ずる 


1コマだけプ y ントする 

力方ラとプ U ンターを正しく接続してか5 下の手順でプ U ント 

して < ださし、。 


□一タリーマルチセレクターでプリントずる画 
像を選び、@ボタンを押す 
-コマンドダイヤルを回してち画像を選べまず。 

-ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと12コマ表 
示に、 T の）方向に回すと1コマ表示に切り換わ 
ります。 



[プリント枚数設定]を選び、 ® ボタンを押ず 


PictBridae 


卜実行 



プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、 ® ボタンを 
押ず 



4 [用紙設定]を選び、@ボタンを押す 



用紙ヴイズを選び、 ® ボタンを押ず 

-プ1」ンターの設定を優先したいとさは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 
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プリンターに接続ずる 


6 [プリント実行]を選び、 ® ボタンを押ず 


プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいときは、®ボタンを 



巧します。 


①な 


プリント中 


— 1002 / 0041 


晒キャンセル 


プリント中の巧数/総枚数 

複数の画像をプ y ントする 

力方ラとプ U ンターを正しく接続してか 5 ([ X 1162). 下の手順でプ U ント 
して < ださし、。 

1 [プリント画像選択]画面が表示された5 、 MENU 
ボタンを押ず 

-[プリントメニュー] 画面び表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで[用紙設定]を 
選び、 ® ボタンを押ず 

• プ U ント;ニューを終了したいときは、 MENU ボタ 
ンを押します。 



用紙ヴイズを選び、 ® ボタンを押ず 

-プ1」ンターの設定を優先したいとさは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 


764 
























プリンターに接続ずる 


4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押す 



フリント画像逞巧 10 

顧 


総 

1 

ra 

麵 

顯 


K 

i 

E 

劇 1 


プリント選択 

プリントする画像履大99〕マまで）と、そ 

れぞれのプ U ント枚数（各9枚まで）を設定 

でをまず。 

-□一タリーマルチセレクターの◄►を押 
して画像を選び、を巧してプ U ント 
枚数を設定します。 

-コマンドダイヤルを回してち画像を選べ 
ます。 

-プ U ントされる画像には、チェックマークとプ U ント枚数び表示され 
ます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除でをます。 

-ズームレバーを T の)方向に回すと 1 コマ表示に、 W[H) 方向に回ず 
と12コマ表示に切り換わります。 

-設定び終了したら®ボタンを押します。 

-ちの画面げ表おされたら、[プリント実行] 

を選び、®ボタンを押すと画像のプリン 
卜び始まります。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントメニューに戻ります。 


還が画像フリント 


全画像プリント 

5 D カードまたは内蔵メモ U —内のずべての 
画像を1枚ずつプリン K でをます。 

-ちの画面げ表示されたら、[プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントメニューに戻0ます。 
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プリンターに接続ずる 


DPOF プリント 

[プリント指定](田 123) であ6かじめ指 
定しておいた画像をプ U ントできます。 

-ちの画面げ表おされたら、[プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ントメニューに戻ります。 

-[画像の確認]を選んで®ボタンを押す 
と、どの画像をプ U ント指定したか確認で 
をます。ちラー度®ボタンを押すと、画 
像のプ U ントび始まります。 


5 プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順2の画面に房ります。 

• プ U ントを途中で中止したいときは、®ボタンを 
巧します。 


プリント中の枚数/総枚数 


@臓醜につし、て 
巧祇設定画面では、[プリンターの設定]^^(がに、 [ L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はがを]、 

[100 XI 50 mm ]. [4 X 6 in .]. [ SXIOin .]、[ Letter ]. [ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ]の 
ラち、プ U ンターび対応している用紙サイズを表示します。 




①な 

プリント中 
I ~~1002 / 0041 


脚キャンセル 
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カメラに関ずる昼本設定 


アップメニューをほう 


セットアップメニューで l ^ TF の設定びでさます。 

オープニング画面 田169 

力^ラの電源を ON にしたときに、液晶モニターにオープニング画面を表おするかどラ 
かを設定します。 

日時設定 011170 

内蔵時計を含わせまず。 

モニター設定 田173 

撮影後の画像表おや画面の明るさ、および液晶モニター点灯時の表示オプションを設定 
します。 

デート写し込み 口174 

撮影曰時を画儘に写し込む設定びでさます。 

手ブレ補正 田175 

静止画および動画を撮影するとさの手ブレ補正を設定します。 

モーション検知 田176 

静止画を撮影するとをに被写体ブレや手プレを軽減する「モーション検知」機能を設定 
します。 

AF 補助光 口] 77 

AF 補助光の点な/非点なを設定します。 

赤目軽減プリ発が 脚77 

フラッシュモードび赤目軽減自動発光のとさの赤目軽減方式を選びます。 

電子ズーム 011178 

電子ズームの動作を設定します。 

ズーム速度設定 田179 

ズームの動作速度を設定します。 

操作音 011179 

操作音について設定します。 

縦位置情報の記録 田180 

撮影時のカメラの縦橫位置情報を画像に記録するかどラかを設定します。 

才ートパワーオフ ロ181 

節電のために待機状態に入るまでの時間を設定します。 

メモリーの初期化/カードの巧]期化（フォーマット） 田182 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化しまず。 

言語/ Language に II 83 

画面 I し表のする己語を設定します。 

TV 出力設定 口183 

テレビとの接続に必要な設定をします。 

内蔵 ND フィルター設定 の184 


撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 固（□ーノイズナイト）のとさに、カメ 
ラ内蔵の ND フィルターを使って、減光するかどうかを設定します。 
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セツトアップメニューを使ラ 


AE - L / AF-L ポタン設定 

脚85 

AE - L / AF - L ボタンを巧したときの動作を設定します。 

Fn ポタン設定 

脚86 

Fn (フアンクシヨン）ボタンを押しなびらシャッター 
定します。 

ポタンを押したときの機能を設 

Av/Tv ボタン設定 

脚87 

Av / Tv ボタンを押したとさの動作を設定します。 

マイメニュー登録 

脚87 

よく使うメニュー項目をマイメニューに登録できます。 

連番リセット 

脚88 

ファイル番号の連番を U セツトします。 

目つぶ 0 検出設定 

脚89 


顔認識撮影したとさに、目つぶりを検出するかどラかを設定します。 

設定クリアー 

各種設定を初期設定に戻します。 

バージョン情報 

ファームウェアの情報を表おしまず。 

セットアップメニューの表示方法 

メニュー画面を表示して、 V (セットアップ）タブに切0換えます。 


脚91 


脚94 


MENU ボタンを押してメニュー画面を 
表示する 




Custom P に ture Control-- 
測巧方す 囚 

連写 回 

AF モ-ド を 

調光巧正 _0,0 

，ノイズほ減フイ化夕一11厂 


□一タリーマルチセレクターの◄を押ず 

-タブび選べるよラになりまず。 

• □一夕 U —マルチセレクターの使い方 - CQ 12 


摄影メニこ 

B ~ 
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セツトアップメニューを使ラ 


▲▼を押して V タブを選ぶ 



4 ►または®ボタンを押ず 


セットアップメニューの項目び選べるようになり 
ます。 

ニューの選択と設定には、□ータリーマルチセ 
レクターを使います（田12)。 

セットアップメニューを終了するには、 MENU ボタ 
ンを押すか、◄を巧して他のタブに切り換えます。 



オープニング画面 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 168) 今 オープニング画面 


力方ラの電源を ON にしたとさに、液晶モニターに才ープニング画面を表示す 
るかどラかを設定します。 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表おします。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してか5、撮影または再生画面を表おします。 

撮影した画像 

撮影した画像をオープニング画面として表示します。画像選択の画面び表 
示されたら画像を選び（の128)、@ボタンを押して登録します。 

-登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープ 
ニング画面に残ります。 

• NRW ( RAW ) 画像は登録でさません。 

• [画像サイズ] { CD 70 ) を芭 [3648 X 2432]、1 問 [3584 X 2016]、 曲 
[2736 X 2736] にして撮影した画像は登録でさません。 

• スモールピクチャー（田 137) や卜 U ミング（助 145) で作成した画像 
サイズ160 X 120しソ下の画像は登録できません。 
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セツトアップメニューを使ラ 


日時設定 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 168) み 日時設定 


カメラに内蔵された時計を設定します。 


內蔵時計の日付と時刻を設定します。 

表おされる設定画面で、□一夕 U —マルチセレ 
クターを使って設定します。 

-項目を選ぶ： ► または ◄ を押しまず （[年]、 
[月]、[日]、[時]、[分]、[年月日] (日付の 
表示順）に切0換わりまず)。 

-項目の內容を含わせる：□ータリーマルチセ 
レクターを回すか、▲または▼を巧します。 

-設定を完了する：最後に [年月日] を選び、® 
ボタンまたは►を押します（[1]21)。 


[年月曰](曰付の表示順） 

l(r^ ち Hjfc 


2010 11 15 

!?■ : 


タイムゾーン 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を設定しまず。 
また、訪問先〔禾）のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) との時差 
( mi 72) を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅 
行などに便利です。 


時差のある地域で使ラには 


□一タリーマルチセレクターで[タイムゾーン] 
を選び、 ® ボタンを押ず 
-[タイムゾーン] 画面び表示されます。 



> [訪問巧]を選び、 ® ボタンを押ず 

-訪問先の時計に切り撰ね0ます。 


2010/11/15 15:30 


London, し asablanca 
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セツトアップメニューを使ラ 


►を押ず 

-地域の設定画面び表おされます。 


2010/11/15 15:30 


London, し asablanca 


4 ◄ または ► を押して訪問先の地域（タイムゾー 

ン）を選ぶ 


時差 


自宅と訪問先の時差び表示されます。 

夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域で使ラときは、▲を押して夏時間の設定をオン 
にします。設定をオンにすると、画面上部に碟 
マークび表おされ、時計び1時間進みます。オフ 
にするとさは、▼を巧します。 

@ボタンを巧して、訪問先を決定します。 

訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画 
面に欧マークび表示されます。 



2010/11/15 10:30 

ESTiNewYork 
Toronto, Lima 

〇 A 自宅 


【シ時計用電池について 

力六ラの内蔵時計は、力六ラに入れるバッテリーとは別の時計用電池で動いています。力 
^ラにバッテ U —を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池が約10時閨で充電 
され、数日間、設定した曰時を記憶でをまず。 

@ A (自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で A [自岛を選び、颇ボタンを押してください。 
-自宅のタイムゾーンを蜜要するには、手順2で合[自宅]を選び、 ♦ [訪問巧]と同様 
の手順でタイムゾーンを変更して<ださい。 

M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）び始まったとさや終わったとさは、手順4の地域設定画面で、夏 
時間のオンとオフを切り換えてください。 

^ 撮影 時に日付を画像に写し込むには 

日時を設定した後に、セットアップ方ニューの[デート写し込み] ( mi 74) で設定しま 
す。[デート写し込み]を設定して撮影すると、撮影日時を画像に写し込んで記録でをます。 
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セツトアップメニューを使ラ 


3タイムゾーンについて 

時差とタイムゾーンの関係はじ TF の表をご覧ください。 

この表にない時菌ま、正しい時刻を [日時設定] で合わせてください。 


力 

メ 

フ 

に 

関 

ず 

る 

基 

本 

=rb 

巧 

定 


時差 

+/- 

タイム ゾーン 

-20 

Midway,Samoa (ミッ ドゥェー、 

サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti (A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska, Anchorage ( アラスカ、 

アンカレッジ） 

-17 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver (□ サンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST (MDT): Denver, Phoenix 
( デンバー、フェニックス） 

-15 

CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City ( シカ 3 ’、ヒュース 
トン、メキシコシティー ) 

-14 

EST (EDT): New York, Toronto, 
Lima ( ニユーヨーク、卜 □ ント、 

1 」マ） 

-13.5 

Caracas ( カラカス） 

-13 

Manaus ( マナウス） 

-12 

Buenos Aires, Sao Paulo (ブエ 

ノスアイレス、サンパウロ） 

-11 

FernandodeNoronha (フェル 
ナンド - デ . ノ □- ニヤ） 

-10 

Azores ( アゾレス） 

-9 

London, し asablanca ( ロンドン、 

カサプランカ） 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-8 

Madrid, Paris, Berlin (マド U — 

ド、パ 1 」、ベルリン） 

-7 

Athens, Helsinki, Ankara び了 

ネ、ヘルシンキ、アンカラ） 

-6 

Moscow, Nairobi, Riyadh, 

Kuwait, Manama ( モスクワ、ナ 
イ □ ビ、リヤド、クウェート、マ 
ナマ） 

-5 

Abu Dhabi, Dubai ( アブダビ、 
ドバイ） 

-4 

Islamabad, Karachi バスフマ 

バード、カラチ） 

-3.5 

New Delhi ( ニューデ U—) 

-3 

Colombo, Dhaka ( コ □ ンボ、 

ダッカ） 

-2 

Bangkok, Jakarta ( バンコク、 
ジャカルタ） 

-1 

Beijina, Hong Kona, Singapore 

( 化京、香港、シンガポール） 

±0 

Tokyo, Seoul ( 東京、ソウル） 

+1 

Sydney, Guam ( シドニー、グア 
ム） 

+2 

New Caledonia (ニューカレド 
ニァ） 

+3 

Auckland, Fiji ( 才ークランド、 

フイジー ) 
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モニター設定 


セツトアップメニューを使ラ 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュ ー） （田 168) み モニター設定 


政下の項目を設定します。 

撮影後の画像表示 

[ ON ] (初期設定）：撮影直後に、撮影した画像を表おしてから撮影画面に 
戻ります。 

[ OFF ] :撮影直後に、撮影した画像を表おしません。 

[ピント位置拡大表示] :撮影直後に、撮影した画像を表示してか 5 撮影画 
面に戻ります。ピントをわせを行ったエリアに、 
その部分の拡大画像び表示されます。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でさます。初期設定は [3] です。 

モニター 表示設定 

撮影時の液晶モニターに表示する表示オプションを設定します。液晶モニ 
ターの表示（田 14) び [情報 ON ] のとさと [情報 OFF ] のとさのそれぞ 
れで表示オプションを設定でさます。初期設定はすべて非表示（オフ）です。 
- 表示! 非表示の選択は、□一タリーマルチセレクターでオプションを選び、 
® ボタンを巧してチェックボックスのオン[%/] /オフを切り換えます。 
-設定び完了したら、 [決定] を選び、 ® ボタンを押します。 


贷水準器表示 


因ヒストグラム表示 


囲方目 S 表示 




凸 

[QOm 


を 〇 




1 

を 

醒逝]陛 

1じリ娜 


カメラび水平になっている 
か確認ずるための水準器を 
表术します。 

カメラび水平や垂直になる 
と、水準器表示の横線び緑 
色になります。 


構図を決めるための格子状 
のガイドを表おします。 


画像の明るさの分布を表 
すグラフを表示します。横 
軸は輝度を示し、左へ行く 
ほど暗<なり、ちへ行くほ 
ど明るくなります。縦軸は 
画素数をおします。 

【シモニター表示設定についてのごま意 

-オート撮影モード、シーンモードまたは□ーノイズナイトモードのとをは、表示オプシヨ 
ンは表示されません。動画モードのとさは、方眼表示のみ表示されます。 

-撮影モード U 1、 U 2 または U 3 の場含、セットアップメニューの[モニター表示設定] 
では、設定びできません。 U 1、 U 2 または U 3 のタブを選び、 U 1/ U 2/ U 3 専巧メニュー 
の[モニター表示設定]で設定してください（田13、112)。 
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セツトアップメニューを使ラ 


デート写し込み（日付の写し込み） 

MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田168)"> デート写し込み 

撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさます。曰付 
の印字(脚 25) に対応していないプ U ンターでも曰 
付入0の画像をプ U ントでさます。 


年•月•曰 

画像に曰付を写し込みます。 

年•巧•曰-時刻 

画像に日付と時刻を写し込みます。 

OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認で走ます（田6)。 [ OFF ] のと 
さは、何ち表示されません。 


【シデート写し込みについてのごミ主意 

-一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮慕した後で日時を写し込むことはできません。 
-し U 下の場をは曰時を写し込めません。 

-シーンモードを[スポーツ]、[ミュージアム]または [ A ° ノラマアシスト]にしたとを 
-[連写] の設定（圧] 99) び[連写]、 [ BSS ] または[フラッシュ連写]のとさ 
-[ブラケティング](圧] 80) を使ラとを 
-動画撮影のとを 

-[画質] ( mss ) び [NRW ( RAW)] 、 [NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + 
NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のとき 

-[画像サイズ](田 70) び幽 [640 X 480] の画像にデート写し込みを行ラと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびありまず。画儘サイズは巧 [1024 X 768] し^上に設定し 
て < ださい。 

-年月日の並びは、[日時設赶〔口20、 170) での設定と同じになります。 

@「デート写し込み」と「プリント指定」について 

曰付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプリントずるとをは、[デート 
写し込み]で日時を写し込んでいない画像でも、[プリント指定] ( miss ) で撮影日時や 
撮影情報をプ U ントするよラに設定でさます。 
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セツトアップメニューを使ラ 

手ブレ補正 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニユ ー) (の 168 )"> 手ブレ補正 

静止画および動画を撮影するとさの手ブレ補正を設定します。望遠側での撮影 
やス□—シャッターでの撮影時に起こ0びちな手ブレを補正します。 

兰脚などでカメラを固定して撮影するとさは、手ブレ補正を [ OFF ] にしてく 
ださし、。 

ON (巧期設定） 

手ブレを補正します。また、流し撮りでは、力^ラび流し撮0の方向を自 
動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正しまず。 

たとえば、横方向に流し撮りするとさには縦方向の手プレだけび、縦方向 
に流し撮りするとをには横方向の手ブレだけが補正されます。 

OFF 

手プレ補正をしません。 

手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田ら、25)。 [ OFF ] のと 
さは、何を表示されません。 


【シ手プレ補正についてのごミち意 

-力;>< ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
液晶モニターの画儘び安定してから撮影してください。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画儘びずれて見えることびあります。 

-手ブレ補正機能を設定してち、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
あじます。 
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セツトアップメニューを使ラ 


モーション巧知 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー） （田 168)"> モーション検知 

静止画を撮影するとさに被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機 
能を設定します。 

AUTO 

力;/ラび被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにに0 
感度を上げてシャッタースピードを速くします。 

ただし、 l ^ TF の場をはモーション検知は作動しません。 

-フラッシュび強制発光のとさ 
-政下のシーンモードのとを 
-[スポーツ] 

-破景ポートレート] 

-[トワイライト] 

-破景] 

-[ミュージアム] 

-[巧ち上げ巧乂] 

-赃光] 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 阻 （ □-ノイズナイト）のとき 
• 笑顔自動シャッターのとさ 
- AF エ U ア選おび [夕ーゲット追尾] のとき 

OFF (巧期設定） 

モーション検知をしません。 

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認で走ます （ CQ 6)。 

カメラびブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検 
知表示は緑色に変わります 。 [OF 鬥 のとさは、何ち表示されません。 


。モーシヨン検知についてのご ミ 主意 

-モーション検知を設定してち、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減で 
をないことびあじまず。 

-極端にブレているとをや暗すぎるときは、モーション検知び作動しないことびありま 
す。 

-撮影した画像び多少ざらつくことびあります。 


カメラに関する基本設定 


176 



セツトアップメニューを使ラ 

AF 補助巧 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田168)"> AF 補助光 

暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の 
点好/非点灯を設定します。 

AUTO (初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点打します。 AF 補助光び届く距離は、 
広角側で約 6.5 m 、 望遠側で約 5.5 m です。ただし、 [ AUTO ] に設定して 
いても、 AF エ U アの位置やシーンモードによっては点灯しない場をびあ 
りまず。 

OFF 

AF 補助光は点巧しません。暗い場所などでピントび台いに<<なること 
びあ0ます。 

b AF 補助光に ついての ごま意 

撮影モード U 1、 U 2 または U 3 の場含、セットアップメニューの [AF 補助光] では、設定 
びでをません。 U 1、 U 2 または U 3 のタブを選び、 U 1/ U 2/ U 3 専巧メニューの [AF 補助 
光] で設定してください（田13、112)。 


ホ目疆減プ y 巧光 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュ ー） （の168) み 赤目暂減プリ発光 


フラッシュモード（[1]32)びホ<1> (赤目軽減自動発光）のときの赤目軽減方 
式を選びます。 

ON (巧期設定） 

フラッシュび本発光する前に、ル光量で数回発光する「プ U 発光」で赤目 
現象の発生を軽減してから、画像補正による赤目軽減処理をします。 
シャッターボタンを押してから、シャッターびされるまでに、通常よりち 
時間びかか0ます。 

OFF 

プリ発光しません。シャッターボタンの全押しですぐにシャッターをさ 
り、画像補正による赤目軽減処理をします。 
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セツトアップメニューを使ラ 


電子ズーム 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田 168) み電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 

ON (初期設定） 

光学ズームが最ち望遠側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズーム(田 27) び作動します。 

ク□ップ 

ズーム倍率をズーム表示の且マークの位置までに制限します（動画撮影中 
を除く）。撮影する静止画の画質び電子ズームで劣化しない範囲にズーム倍 
率を制限します。 

画像サイズび曲[3648 X 2736]、凹[3264 X 2448]、凹[3648 X 2432]、 
ちミロ 584 X 201 6]、出 [2736 X 2736] のときは、電子ズームび使えません。 

OFF 

電子ズームは作動しません〔動画撮影中を除<)。 


【シ電子ズームについてのごミち意 

-電子ズームの作動中は AF エリア（田 84) び [中巧（スポット)] に固定されます。 

-し U 下の場合は電子ズームは使えません。 

-フオーカスモード（田 40) び MF (マニュアルフオーカス）のとさ 
- AF エ U ア選択（田 84) び [ターゲット追尾] のとさ 
-笑顔自動シャッターのとを 

-シーンモードび [おまかせシーン ] 、[ポートレート] または [夜景ポートレート] 

のとさ 

-[画質] (の68)び [NRW ( RAW)] 、 [NRW ( RAW ) + FIN 口、 [NRW ( RAW ) + 
NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のとさ 

-[連写] (田 99) の設定び [マルチ連写] のとを 
-[ワイドコンパーター] (田 104) び [ ON ] のとき 
-電子ズームび 1.2 〜 1.8 倍のときには、胡!! 光ち式] は [中央部重点] に、 2.0 〜 4.0 倍の 
とさには [スポット] になります。 
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セツトアップメニューを使ラ 

ズーム速度設定 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 168) ズーム速度設定 

ズームの動作速度を設定します。ズーム速度を遅くすると、動画撮影時にズー 
ムの 動作音び録音されにくくな0ます。 

オート（初期設定） 

静止画撮影時は、 [標華] の速度でズームび動作します。 

動画撮影時は、 [標準] よりも遅い速度でズームび動作し、ズームの動作音 
び録音されに<<なります。静止画撮影時は、ズームレバーをいっぱいま 
で回すとズーム動作び速くなり、途中まで回すとズーム動作びゆっくりに 
な0ます。 

標準 

静止画撮影時も動画撮影時ち、標準の速度でズームび動作します。静止画 
撮影時ち動画撮影時ち、ズームレバーをいっぱいまで回ずとズーム動作び 
速<なり、途中まで回ずとズーム動作びゆっ < りにな0ます。 

静音 

静止画撮影時ち動画撮影時ち、 [標華] よりち遅い速度でズームび動作しま 
す。 

ズーム速度の設定は、撮影時の画面で確認でさます （田ら)。[オート] のとさ 
は、何ち表示されません。 


操作音 


MENU ボタンを巧す4 V (セットアップメニュ ー) (の 168)"» 操作音 


操作音について設定します。 

巧た曰 

設定音（電子音1回：設定完了時など）、合焦音（電子音2回：ピントび 
をったとを）、警告音（電子音3回：禁止動作を行ったとをなど）および 
オープニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャッタ—音 

シトッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] 
を設定します。 

-連写時または動画の撮影時は、 [ ON ] に設定しても、シャッター音は鳴 
りません。 
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セツトアップメニューを使ラ 

縦位置情報の記録 


MENU ボタンを押す A V (セツトアップメニュー）（田 168) み 縦位置情報の記録 


撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録するかどラかを設定します。 

AUTO (初期設定） 

撮影時に画像に縦横位置情報を記録します。画像を再生ずるとさに、記録 
した織横位置情報を利用して、自動的に画像を回転して表示します。 
記録されるカメラの縦横位置情報は、し^下の3種類でず。 



横位置 


を側が上の縦位置 ち側び上の縦位置 


OFF 

縦横位置情報は記録されず、常に横位置で表示されます。 

撮影後の画像は再生メニューの [画像回転] で縦横位置情報を変更でさます 
(脚30)。 


力 

メ 

フ 

に 

関 

ず 

る 

基 

本 

=rb 

巧 

定 

。縦横位置情報の記録についてのごま意 


-連写やブラケティングのとをは、最初の1コマと同じ縦横位置情報びずべてのコマに記 
緑されまず。 

-力^ラを上や下に向けて撮影ずると、縦横位置情報び正しく得られない場合びありま 
7S0 す D 



































オー トパワーオフ 


セツトアップメニューを使ラ 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田 168) みオートパワーオフ 


電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態び続くと、節電のために液晶 
モニター び消好して待機状態になります（の19)。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

[30 秒]、[1分](初期設定)、 [5 分]、 [30 分]から選べます。 


M 節電により液晶モニターが消なしたときは 

- f 寺機状態では、電源ランプび点滅します。 

-す寺機状態が約 3 分続くと電源は OFF になりまず。 

-電源ランプの点滅中は、下の操作で液晶モニターび再点灯します。 
-電源スイッチ、シャッターボタン、または因ボタンを押ず。 

-モードダイヤルを回す。 

。才ートパワーオフの設定について 

し处下の場合、 f 寺機状態に入るまでの時間は固定です。 

-六ニュー表示中： 3 分 

-トーンレベルインフォ方ーシヨン表示中： 3 分 
-スライドシヨー再生中：最大 30 分 
- AC アダプター EH-5a 接続中； 30 分 


カメラに関ずる基本設定 



セツトアップメニューを使ラ 


メモリー/力ードの初期化（フオーマット） 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー) (口 168) 
今メモリーの初期化/カードの初期化 


内蔵メモリーまたは SD カードを初期化（フォーマット）します。 


内蔵メモリーの初期化 

内蔵><モ|」一を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメニューの項目に [メ 
モリーの初期化] び表示されます。 


メモリーの初期化 
巧商メモ IJ 一巧のデータを 
ずべて削除します。 
よろしいですか？ 


SD カードの巧]期化 

SD 力ードをカメラに入れると、 SD 力ードを初期化で 
さます。セットアップメニューの項目に [カードの 
初期<ヒ] び表示されます。 


カードの巧巧化 
カード巧のデータをずべて 
削除します。 

よろしいでずか？ 


【シな!期化についてのごま意 

-内蔵メモリー / SD 力ードを初期化ずると、内蔵メモリー / SD 力ード内のデータはずべて 
削除されまず。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラとをは、必ずこの力;><ラで初 
期化してからお使い < ださい。 


カメラに関する基本設定 








セットアップメニユーを使ラ 

言語 / Languaae 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュ ー） （[1111168) 言語 / Language 


画面に表示する言語を、日本語（初期設定）または英語に設定します。 


TV 出力設定 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュ ー） axil 68) み TV 出力設定 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] か 5 選べます。 

[ NTSC ] と [ PAL ] はいずれも、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。 
日本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を[オート](初期設定)、 [480 p ]. 口 2 Op ] 
または [10801] から選べます。[才ート]にすると、接続する八イビジョ 
ンテレビに対応した解像度を [480 p ]. [720 p ] または [1080 i ] か日自 
動で選んで出力します。 

HDMI 機器制御 

HDMI-CEC 規格対応のテレビに HDMI ケーブルで接続したとさに、テレビ 
からの信号を賣信するかどラかを設定します。 

[ ON ] 〔初期設定）にすると、力;><ラの□-夕 U - マルチセレクターや 
ズームレバーのかわりにテレビの U モコンを使って再生中の操作びでさ 
ます。画像の選択皆動画の再生/停止、1コマ表示と4コマのサムネイル表 
示の切り換えびでさます。 

-お使いのテレビび HDMI-CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビ 
の説明書などでご確認<ださい。 


^ HDMU HDM 1 -CEC とは 

「 HDMI 」 とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインター 
フェースのひとつです。 

「 HDMI - CEC 」 とは、 HDMi-Consumer Electronics Control の略で、対応機器間での連携 
動作を可能にします。 


カメラに関する基本設定 が 






セツトアップメニューを使ラ 


内蔵 ND フィルター設定 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー)( 田 168 ) 4 内蔵 ND フィルター設定 

カメラ内蔵の ND フィルターを使ラと、撮影時にカメラに入る光量を3段分 、減 
光でさます。被写体び明るすぎて露出才ーバーになると走などに使います。 

政下の撮影モードのと走に、内蔵 ND フィルターを使って減光するかどラかを 
設定します。 

.固（□ーノイズナイト）モード 
• P 、 S 、 A 、 M モード （ U 1、 U 2、 U 3 モード時を含む） 

上記外の撮影モードの場合、内蔵 ND フィルターの ON/OFF は、 [内蔵 ND フィ 
ルター設定] の設定にかかわらず、撮影モードや撮影状況によって自動制御さ 
れまず。 

ON 

ND フィルターを使って減光します。 

AUTO 

阻（□ーノイズナイト）および P (プ□グラムオート）モードのとをに、 
被写体び明るずざて露出連動範囲を超える場を、自動的に ND フィルターを 
使って減光します。 

-撮影モード S 、 A 、 M のときは、設定していても [ OFF ] になります。 
OFF (巧期設定） 

ND フィルターを 使いません。 

内蔵 ND フィルターの設定は、撮影時の画面で確認でをます（田ら）。 [ OFF ] 
のとき、〇 (オート撮影)、シーン、動画モードのときは、何も表示されません。 


M 内蔵 ND フィルターの効果 

明るすざる被写体を露出才ーパ‘一にならずに撮影できることびありまず。ルさい絞り値で 
シ トッター スピードをより遅くした いとを などに ち 使えます。 

例えば、シャッタースピードび1/2000秒で適正露出のとさに ND フィルターで3段減光す 
ると、絞り値を変えず1/250秒に変えることびでをます。 


カメラに関する基本設定 



セツトアップメニューを使ラ 

AE - L / AF - L ボタン設定 


MENU ボタンを押す 4 V (セットアップメニユ ー）（ 田 168) 今 AE - L / AF - L ボタン設定 
静止画撮影時、 AE - L / AF - L ボタン（田 11) を押したときの動作を設定します。 
AE - L / AF-L (巧期設定） 

撮影時に AE - L / AF - L ボタンを押すと、ピントと露出の両方を固定します。 

AE-L 

撮影時に AE - L / AF - L ボタンを押すと、露出のみを固定します。 

AF-L 

撮影時に AE - L / AF - L ボタンを押すと、ピントのみを固定します。 
AE - L / AF - L ボタンの設逊ま、撮影時の画面で確認できます（のら)。 


。 AE-L/AF-L ボタン設定についてのごを意 

-撮影モード M のとさは、 AE-L (露出の固定）は使えません。 

-フオーカスモード（田 40) び MF (マニュアルフオーカス）のとをは、 AF-L (ピントの 
固定）は使えません。 

巧 関連ページ 

フオーカス□ック撮影-> dlisg 


カメラに関ずる基本設定 
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セットアップメニューを使ラ 

Fn ボタン設定 

MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュ ー）（ mi 68)"» Fn ボタン設定 

Fn (フアンクシヨン）ボタン (mn) を押しなび5シャッターボタンを巧し 
たときの機能を設定します。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 のときに使えまず。 

OFF (巧期設定） 

設定を変更しないで撮影します。 

NRW { RAW)/NORMAL (画質）（圧168) 

[FIN 口、 [ NORMAL ]、[ BASIC ] に設定されているときは、 [ NRW ( RAW )] 
の設定で撮影します 。 [NRW ( RAW )] に設定されているときは、 [ NORMAL ] 
の設定で撮影します。 

-画像サイズは、匹" [3648 X 2736] になります。 

• [NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + NORMAL] 、 [NRW ( RAW ) + 
BASIC ] のとさは、設定を変更しないで撮影します。 

じ〇感度設定（田 74) 

[に0感度設定]を[オート]の設定で撮影しまず。 

ホワイトバランス（田 76) 

ホワイトバランスを[オート]の設定で撮影します。 

- [Picture Control ] び[モノク□—ム]のときは、使えません。 

Picture Control ([111192) 

Picture Control を[スタンダード]の設定で撮影します。 

Active D - ライティング （[ XI 106) 

Active D - ライティングを[標鞋の設定で撮影します。 

測光方式（田りの 

測光方式を[スポット]の設定で撮影します。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニューを使ラ 

Av / Tv ボタン設定 


Av / Tv ボタン（のがを押したときの動作を設定します。 

Av/Tv 操作切り換え（初期設定） 

シャッタースピードまたは絞0値の設定方法を切り換えます。 Av / Tv ボタ 
ンを押すたびに、コマンドダイヤルまたは□ータリーマルチセレクターの 
どち5を使って操作するかを切り換えます（田63、64、65)。 

• 撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 のときのみ有効です。 

水準器表示、ヒストグラム表示、方眼表示 

撮影時の液晶モニターに表示する水準器、ヒス ト グラムまたは方眼 
(田 173) の表示/非表示を切り換えます。 

内蔵 ND フィルター設定 

内蔵 ND フィルター（の184)の設定を切り換えます。 


マイメニュー登録 


よく使ラメニュー項目をマイメニューに登録でさます（最大6項目）。マイメ 
ニューは、クイック^ニューダイヤルを蜡に合わせてクイックメニューボタ 
ンを押すと呼び出せ、すぐに設定内容の確認と変更びでさます（撮影モードび 
P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 のとをのみ)。 

登録でさる項目は似下のとおりです。 


Picture Control ([111192) 

発光切り換え （011105) 

手ブレ補正 （ mi 75) 

し ustom Picture し ont の 1 
〔脚 6) 

ノイズ低減フィルター 
(脚 03) 

電子ズーム ( CI ]178) 

測光方式 （ ungs ) 

長歡時ノイズ低減 
(口 103) 

><モ1」一の初期化/カード 
の初期化（田 182) 

連写〔脚 9) 

ゆびみ補正 ( mi 04) 

内蔵 ND フィルター設定 
(の 184) 

AF モード（脚 02) 

ワイドコンバーター 
(の104) 

一（なし）（お除）*** 

調光浦正（田 102) 

Active D - ライテイング 

( mi 06) 



《マイメニューから登緑をはずすとさに選びます。 


MENU ボタンを押す A V (セットアップメニュ ー） （田 168) みマイメニュー登録 


MENU ボタンを押す A V (セットアップメニュー）（中 168) 今 Av/Tv ボタン設定 


カメラに関する基本設定 が 














セツトアップメニューを使ラ 


マイメニューの登録方ま 


□ータリーマルチセレクターで変更したいメ 
ニュー項目を選び、 ® ボタンを押ず 

-メニュー項目選択画面び表示されます。 


マイメニユー登録 

1四 Picture Control 


■ 2巧 Ac が ve D - ライティング 


3 ® ゆがみ捕正 
I 4 固測光方す 
■日 Q 連写 
G 的 AF モード 


登録するメニュー項目を選び、 ® ボタンを押す 

-選んだ;><ニュー項目に入れ換わります。 

•設定を終了ずるには、□一夕 U —マルチセレク 
ターの◄を押します。 


■Sp 


Picture Control 


巧 Custom Picture Control 
回測光ちす 
I 9連写 
的 AF モード 
因調光巧正 
，巧発光切り換え 


連まリセット 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 168) 今 連番リセット 


[はい]を選ぶと、ファイル番号の連番（田203)をリセットします。リセット 
すると新しい記録フォルダーび作られ、次に撮影する画像の連番は、「0001」 
から始まります。 


巧 連番 U セットのごま意 

-シーンモードび [パノラマアシスト] のとき、または撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 
U 2、 U 3 で、 [連写] の設定び [インターバル撮影] のとをは [連番リセット] びでをません。 
[バノラマアシスト] または [インターバル撮影] では、撮影のたびに新しいフオルダー 
び作られ、ファイル番号「0001」から始まる一連の画像び保存されます（田203、204)。 
-フオルダー番号び999に達し、そのフオルダー内にファイルびあるとをは、 [連番リセッ 
卜] びでさません。 SD 力ードを交換するか、内蔵六モリー/ SD 力ードを初期化（田 182) 
する 必要び あります。 


カメラに関する基本設定 












目つぶ 0 検出設定 


セツトアップメニューを使ラ 


MENU ボタンを押す今V (セットアップメニュ ー) (田168)"> 目つぶり検出設定 

政下の撮影モードで顔認識撮影 （[X186) したとさに、目つぶ0を検出するか 
どラかを設定します。 

-シーンモードの [おまかせシーン] (1X146)、 [ポートレート] (CQ48) また 
は [夜景ポートレート] (圧] 49) 

-撮影モード P、S、A、M、U1、U2、U3、 固（□ーノイズナイト） （AF エ 
U ア選択び [顔認識才ート] (mSA) のとき） 

ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物び目を閉じて写っている可能性 
びあるとカメラび検出したとさは、液晶モニターに[目つぶ0確詰，]画面 
を表术します。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔び黄色い枠で囲まれまず。撮 
影した画像を見て、撮り直すかどラかを確認でさます。 

^「[目つぶり確認]画面の操作方法」〔の190) 

OFF (初期設定） 

目つぶり検出をしません。 


【シ目つぶり検出設定についてのごま意 

腫哥（の 99) の設定び陣哥外のとき、[ブラケティング]〔の80)を設定してい 
るとを、または笑顔自動シャッター（田 36) のとさは、目つぶ D 検出をしません。 


カメラに関する基本設定 が 



セツトアップメニューを使ラ 


[目つぶり確認]画面の操作方法 

[目つぶり確認]画面び表示されたとをは、政下の操 
作びでさます。 

何ち操作しないまま数砂経過すると、自動的に撮影 
画面に戻ります。 


機能 

ボタン 

内容 

目つぶり検出した顔 
を拡大表示ずる 

了の） 

ズームレバーを T ( q ) 方向に回します。 

1コマ表示に戻る 

w ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回します。 

表示ずる顔を切〇換 
える 

© 

複数の人物の目つぶりを検出した場を、拡大表 
示中に►を押すと、拡大表示する顔び 
切0換わりまず。 

□一夕 IJ 一 7ルチセレクタ ー またはコマンド 
ダイヤルを回しても切り換わります。 


撮影した画像を削除 
ずる 

1 

1ボタンを巧します。 

撮影画面に戻る 

@ 

@ボタンまたはシャツターボタンを巧しま 
す。 



0,0 


囚 四媛で 


目つぶり確認 


カメラに関する基本設定 
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動画メニュー 

項目 

初期設定 

AF モード（口 150) 

シングル AF 

風切0音ほ減（田 150) 

OFF 


項目 

初期設定 

測光方式 （ onsg ) 

マルチパターン 

連写脚 59) 

単写 

調册甫正 （ msg ) 

0.0 


項目 

初期設定 

シーンメニュー（田 45) 

おまかせシーン 

料理モードの色合い（田 53) 

中央 


□ーノイズナイトメニュー 


セツトアップメニューを使ラ 

設定クリアー 


[はい]を選ぶと、カメラの設定び初期設定に IJ セットされます。 


撮影の薑本機能 


項目 

初期設定 

フラッシュモード（の 32) 

自動発光 

セルフタイマー(の35) /リモコン（正138) / 
笑顔自動シャッター（の 36) 

OFF 

フォーカスモード（田 40) 

通常 AF 

AF エリア選択（脚 4) 

オート 


シーン t ー ト 


MENU ボタンを押す 今V (セットアップメニュー）（田 168) み 設定クリアー 


カメラに関ずる基本設定 
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セツトアップメニューを使ラ 


クイックメニュー 


項目 

初期設定 

画質（圧168) 

NORMAL 

画像サイズ （ CQ 70) 

幽 3648 X 2736 

動画設定 （ OHMS ) 

HD 720 P (1280 X 720) 

じ〇感度設定（田 74) 

オート 

ほ速限界設定（田 74) 

OFF 

ホワイトバランス（口 76) 

オート 

プラケティング（田 80) 

OFF 


撮影メニュ ー 


項目 

初期設定 

Picture Control ([111192) 

スタンダード 

測光ち式 （ ongs ) 

マルチパターン 

連写（脚 9) 

単写 

インターバル撮影（口^〇〇) 

30秒 

AF モード（口 102) 

シングル AF 

調光補正（田102) 

0.0 

ノイズお減フィルター（田 103) 

標準 

長秒時ノイズ低減（田 103) 

AUTO 

ゆがみ補正 （ CQ 104) 

OFF 

ワイドコンパーター（田 104) 

OFF 

発光切り換え（田105) 

オート 

Active D - ライティング（口 106) 

OFF 

ズームメモリー（田 107) 

全項目を選択 


に 

関 

ず 

る 

基 

本 

=rb 

巧 

定 
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セツトアップメニューを使ラ 


セツトアップメニュー 


項目 

そ刀期設定 

オープニング画面 （[1:1169) 

なし 

撮影後の画像表示（田 173) 

ON 

画面の明るさ（の 173) 

3 

モニター表示設定（田 173) 

全項目を非表示 

デート写し泣み（口 174) 

OFF 

手ブレ補正（田175) 

ON 

モーシヨン検® (田176) 

OFF 

AF 補助光（田 177) 

AUTO 

赤目軽減プリ発光（田 177) 

ON 

電子ズーム（田 178) 

ON 

ズーム速度設定（田 179) 

オート 

設定音 （ mi 79) 

ON 

シャツター音（田179) 

ON 

縦位置情報の記録（の180) 

AUTO 

才ートパワーオフ（[1]181) 

1 分 

HDMI (脚 83) 

オート 

HDMI 機器制御（田 183) 

ON 

内蔵 ND フィルター設定（口 184) 

OFF 

AE - L / AF - L ポタン設定（田 185) 

AE - L / AF-L 

Fn ポタン設定 ( CQ 186) 

OFF 

Av / Tv ボタン設定（田 187) 

Av/Tv 操作切 0 換え わ 

マイメニュー登録（田 187) 

1 : Picture Control 之 

2 : Active D - ライティング 

3:ゆびみ巧正 扇 

4:測光方式 す 

5 :連写 を 

6 :AF モ-ド 景 

目つぶり検出設定（の 189) 

OFF 設 

- 定 
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セツトアップメニューを使ラ 


その他 


項目 

初期設定 

用紙設定（田163、 164) 

プ U ンターの 設定 

スライドシヨーのインターバル設定（田126) 

3砂 


[設定クリアー]を行ラと、ファイル番号の連番（田 203) ちクリアーされ 
ます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモ U — / SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号か5連番び付け5れます。巧蔵メモ U — / SD カード 
内の画像をすべて削除（田 127) してから、[設定クリアー]をすると、次 
に撮影する画像の連番は「0001」から始ま0ます。 

UTF の項目は、[設定クリアー]を行ってち初期設定には戻りません。 
クイック メニュ ー： [ホワイトバランス]のプリセットマニュアルデータ 
([ X 179) 

撮影メニュ ー ：に ustom Picture Control ] の登録 （[ X 196) 

セットアップメニュ ー： [日時設赶（圧]170)、肩語/ Language ] ([ X 1183)、 
[TV 出力設定]の[ビデオ出力](田 183) 

モードダイヤル U 1、 U 2、 U 3 に登録したユープーセッティングの内容は、[設 
定クリアー]では初期設定に戻りません 。 [User Setting リセット](口 114) 

で初期設定に戻してくださし、。 


パージョン情报 


MENU ボタンを押す4 V (セットアップメニュ ー) (田168)"»パ'-ジョン情報 


カメラのファームウェアのバージョン情報を表を 
します。 


C00LPIX P 7000 Ver.X.X 

D 戻る 


カメラに関する基本設定 
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カメラのお手入れ方巧 h 取 D 巧い上のごミち意 


力'> ラのぉ手乂病 

クリーニングについて 

レンズ/ファインダー 

レンズやファインダーのガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接 
軸らないよラに注意してください。ゴミやホコ1」はプ□ァーで峽き払って 
ください。ブ□ァーで落ちない指紋や油脂などのミちれは、乾いた柔5かし、 
巧などでガラス部分の中央からが側にゆっく0と円を描くよラになさ取っ 
て<ださい。ミちれび取れないとさは、乾いた柔らかい巧に市販のレンズク 
リーナーを少量湿らせて、軽く巧いてください。硬いもので拭くと傷び付 
くことびありますのでごミ主意ください。 

液晶 モニター 

づミやホコ U はブ□ァーで吹き払ってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽く巧を取って<ださい。強くなくと 
破損や故障の原因となることびありまずのでごミ主意<ださい。 

カメラボディー 

づ S やホコ U をブ□ァーで吹さおい、乾いた柔5かい巧などで軽く巧いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔 
らかいなで砂や塩分を軽くなさ取った後、よく乾かしてください。 

ごま意：カメラ内部にコ ‘ S 、 ホコリや砂などが入りこむと故障の原因とな 
0まず。この場合、当社の保証の対象外となりまずのでごま意ください。 

アル コー ル、シン ナー など揮発性の薬品はお使いにな 5 ないでください。 


保管について 

長期間カゾラをお使いにならないとさは、バッテリーを取り出してくださし、。 
バッテリーを取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認ください。 
] -处下の場所に力方ラを保管しないよラにごま意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
-温度が50で1 处上、または一10で政下の場所 
-湿度び60 %を超える場所 


カメラのお手入れ方法、取〇扱い上のごを意 
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取 D 巧い上のごま意 


カメラについて 

♦ 強いシ ョックを 与えないで < ださい 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラにま意してください。故障の原因になりま 
ず。また、レンズに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

♦ 水に磊らさないでください 

カメラは水に謡らさないよラに注意してください。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品 
がサビついてしまい、修理費巧び高額になるだけでな<、修理不能になることびあります。 
♦ 急激な温度変化を与えないで<ださい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ) 
にカメラを持ち込むと、力;><ラ内外に水滴び生じ、故障の原因となります。カメラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の湿度になじませてから使用して<ださい。 

♦ 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高禪度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は撮儘素子の權色•焼を付をを起こすおそれびあります。また、その隙撮影 
された画像には、真っ白くにじみび生ずることびありまず。 

♦保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、必ずバッテ U —を取り出して<ださい。また、 
カビや故障を防ぎ、力^ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、巧に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、力^ラを操作することをおすすめします。 

♦バッテリーや AC アダプターを取り外ずときは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプターを取りがすと、故障の原因となります。 
特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

♦液晶モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に常時点なあるいは常時点好しない画素び存在することび 
ありますび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はありません。 

-屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えに<いことびあ0ます。 

-液晶モニター表面を強<こすったり、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
故障やトラプルの原因になります。ホコ U や3ミなどび付着したときは、プ□アーブラ 
シで吹を仏ってください。巧れがひどいとさは、柔らかいおやセーム革などで軽く巧を 
取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす 
るおそれびありますので充分ご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着した 
り、□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 

♦ス S アにつし)て 

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに白色または色のついた光の帯び現れる 
ことびありまず。この現象は、摄儘素テに強い光び入ったときに発生し、「スミア」とし'! 
います。撮徹素子の特性による現象で故障ではありません。また、ス S アの影響で液晶モ 
ニターに色ムラび現れることもあります。マルチ連写と動画 Ui 外の撮影では、記録される 
画像にス S アの影響はありません。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返 
し、電巧などを画面内に入れずに撮影するよラおすすめします。 


カメラのお手入れ方法、取り扱い上のごま意 




取り扱い上のごミ主意 


パッテ y —について 

♦ 使用上のご注意 

-長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となります。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたときは、ずぐ 
に使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-力方ラやバッテ U —チャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル充電されており 
ませんので、ご注意<ださい。 

-周囲の温度び5〜35て:の室内で充電してください。 

-バッテ U —の温度び〇〜10で、45〜60むのときは、充電できる容量びかなくなるこ 
とびあります。バッテ U —の温度び crCUTF 、 60むな上のとさは、充電をしません。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテ U —性能が劣化 
します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上がることびありますび、性能その他に異常はありませ 
ん /。 

-力方ラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してください。バッテ U —内部の温度び高い状態で 
は、充電がでをなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能が莫 
化する原因となりまず。 

♦予備バッテリーを巧意する 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。特に、曰本国列の地域によっては入手び 
困難な場合がありますので、ご注意ください。 

♦ 低温時のバッテリーについて 

バッテ U - は一般的な特性として、低温時には性能び低下します。低温時にお使いになる 
とさは、バッテ I 」一および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

♦ほ温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意ずる 
消耗したバッテ U —を低湿時に使ラと、カメラび作動しないことびあります。低温時の撮 
影には充分に充電したバッテ1」一と予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテ 
U —は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温のために一時的に性能び低下 
して使えなかったバッテ U —でち、常温に戻ると使える場含びありまず。 

♦バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び汚れると、接軸不良で力六ラび作動しなくなることびありますので、 
ご注意<ださい。巧れた接点は、乾いた巧でをれいに巧いてからお使い<ださい。 


カメラのお手入れち法、取〇扱い上のごを意 
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取り扱い上のごま意 


• 残量について 

鶏量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返すと、バッテ U —の寿帯に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦保管について 

-バッテ U —をお使いにならないときは、必ずカメラやバッテ U —チャージャーから取り 
出してください。カメラやパッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、電 
源び切れていてち微か電流び流れ続けることで過放電になり、使えなくなるおそれびあ 
りまず。 

-バッテ U —は、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度 
びけ〜25むくらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端にきいとこ 
ろは避けてください。 

♦寿命について 

巧分に充電したにもかかわらず、バッテ U —の使用期間び極端に短くなってきたとをは、 
パ‘ッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い巧めください。 

' リサイクルについて 

充電を繰り返して冀化し、使えなくなったパッテリーは、廃棄しないで I 」サ 
イクルにご協力<ださい。接点部にテーフなどを貼り付けて絶縁してから、 
ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

Li-ion 00 


-数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 


カメラのお手入れち法、取り扱い上のごま意 
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別売アクセサリー 


充電式バッテリー 


Li - ionU チヤージャブルバッテ U - EN - EL 14 


充電器 


バッテ U —チヤージヤー MH -24 




AC アダプター EH -5 a 《2 とパワーコネクター EP -5 A 
パワーコネクターを力;<ラに入れて、 AC アダプターをつなぐ 
と力;< ラに電源を供給でさます。 

AC アダプターとパワーコネクターは、それぞれ別売です。 

く EP -5 A の取り付け方> 


2 


AC アダプター/ 
パワーコネクター 





バッテ U —/ SD カードカバーを閉める前に、パワーコネクター 
のコードをバッテ U —室の溝に奥まで入れてください。コー 
ドび溝からはみ出していると、カバーを閉めたとさにカバー 
やコードを破損するおそれびあります。 

パワーコネクター EP -5 A の DC プラグコネクターに、 AC アダ 
プター EH -5 a の DC プラグを差し込みます。 


USB ケーブル 


USB ケーブル UC - E 6 


AV ケーブル 


オーディオビデオケーブル EG - CP 16 


コンバーターレン 
ズ 


ワイドコンパ‘一夕一 WC - E 75 A (0.75 倍） 
(アダプターリング UR - E 22 び必要です） 


アダプターリング 


アダプター U ング UR - E 22 


スピードライト 
(が付けフラツ 
シユ） 


ニコンスピードライト SB - 400、 SB -600、 SB -900 
ワイヤレススピードライトコマンダー 5 U -800 


付録、索引 
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別売アクセサリー 


リモコン ML - L 3 

<リモ]ン用電池 （3 V CR 2025型リチウム電池）の交撰方法> 



- U モコン用電池を交換するとをは、電池の「+」と「一」の向 
をを確認して < ださい。 

_ - 1」モコン巧 U チウム電池の安全上のご注意一日：]201_ 

日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いく 
ださい。変換プラグアダプターは、あ5かじめ旅行代理店などでお確かめの上、 
お買い求め < ださい。 

《2日本国内専用電源〕ード （ AC 100 V 対応）付属。日本国列'でお使し M こなるには、 
別売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 
関にお問い^わせ < ださい。 

また、オンラインシヨツプ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / 
でちお求めいただけます。 

C 00 LPIX P 7000に使用できる別売アクセサリーの最新情報は、最新のカタ □ 
グや当社ホームページなどでご確認ください。 


付録、索引 
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別売アクセサリー 


【りコンパ‘一夕一、アダプターリング使用時のごま意 

- I ： ワイドコンバーター] ( mi 04) を必ず [ ON ] にしてください。 

-コンバーターやアダプター1」ングの先端に、フィルターやレンズフードを取り付けないでく 
ださい。フィルターやレンズフードを取り付けて撮影すると、画像の周辺び暗くなります。 

h 外付けフラッシュについてのごま意 

COOLPIXP 7000のアクセサ U - シューは、ニコンスピードライト SB -400、 SB -600、 SB - 
900およびワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 に対応しています。これ外の 
外付けフラッシュなどを取り付けよラとすると、力^ラや外付けフラッシュを破損ずるこ 
とびありますので、ご注意ください。 

b 他社製の外付けフラッシュ（スピードライト/スト□ボ）についてのごま意 

他社製の外付けフラッシュ（カメラのアクセサリーシューにマイナス電圧や250 V 切上の電圧びか 
かるちのやルさな接点び觸れてしまラをの）を使わないでください。カメラの正凿な機能を発揮で 
をないだけではなく、力方ラおよび列付けフラッシュのシンク□回路を破損ずることがあります。 


リモコン用リチウム電池の巧全上のごミ主意 


(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、め 5 さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

保管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲みぶみの原因となります。 
万一飲み込んだときは、直ちに医師に 
ご相談ください。 

A 

舊化 

電池の「+」と「一」の向さをまちが 
えないよラにずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

禁止 

充電式電池夕りま充電しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

壁と 

電池を廃棄するとをは、テープなど 
で接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因とな0ます。お住まいの 
自治体の規則に従つて正しく廃棄 
して < ださし1。 

A 

舊化 

電池か 5 ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたとをは、ずぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A 周ち 

(リモコン用リチウム電池について） 

A 

危険 

電池からもれた液が目に入ったとを 
は、ずぐにをれいな水で洗い、医師の 
治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与 
元る原因とな0ます。 

A 警告 

(リモコン用リチウム電池について） 

0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

整化 

電地に表おされた警告•ミち意を守ること 

液ちれ、発熱、破碧の原因とな D ます。 

A 

酱化 

使用説明書に表おされた電池を使 
用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな D ます。 



























別売アクセサリー 


スピードライト（外付けフラッシュ）について 

このカメラは、別売のスピードライト SB -400、 SB -600、 SB -900 を取り付け5 

れるアクセヴ U —シューを備えています。内蔵フラッシュでは充分に照明でさ 

ないときなどに、スピードライトを使ラと効果的です。スピードライト使用時 

には、内蔵フラッシュは自動的に ⑤ （発光禁止）になります。液晶モニターに 

巧 マーク（スピードライト表示）び点口している間は、スピードライトのフ 

ラッシュモードを表示し、内蔵フラッシュと同じ操作で設定できます ([ X 132)。 

-スピードライトを取り付けるときは、カメラのアクセ 
サリーシューカバーをがしてください（ち図）。 

-内蔵フラッシュびポップアップしていたら、手で軽く 
押し下げて、閉じてください。 

-スピードライトの取り付け方法、使用ち法の詳細は、 

各スピードライトの説明書をご覧ください。 

-スピードライトを使わないときは、アクセサリーシューカバーをカメラに取 
0付けてください。 

巧スピードライト SB -400、 SB -600、 SB -900 について 

-このカメラに SB -600 または SB -900 を取り付けて撮影するとをは、撮影前にスピードラ 
イト側の発光モードを TTL にセットしてください。発光の前にル光量でモニター発光す 
る i - TTL 調光（スタンダード i - TTL 調光）びでをます。 i - TTL 調光の詳しい説明は、スピー 
ドライトの説明書をご覧<ださい。 

- SB -900 またはワイヤレススピードライトコマンタ’ 一 SU -800 を「コマンダー」に、 SB - 
600、 SB -900 などを「1」モートフラッシュ」に設定ずれば、ワイヤレス増口撮影びでき 
ます。ただし、コマンダーに設定した SB -900 はモニター発光はしてち、本発光はでを 
ません。 

ワイヤレス増なのグループ設定は 「 A グループ」のみに対応しています。コマンダー、 
リモートフラッシュ共に 「 A グルー刀に設定してください。詳細はスピードライトの 
説明書をご覧ください。 

-ワイヤレス増な撮影時は、 ISO 感度の設定び [才ート]、[高感度才ート]、 [ ISO 100- 
200 ]、 [ISO 100-400] の場台、 ISO 100 に固定されます。 

-この力方ラでは、 SB -600 および SB -900 の発光色温度情報伝達、才ート FP 八イスピード 
シンク□、 FV □ック撮影、マルチエリア AF 補助光の各機能は使えません。 

- SB -600 および SB -900 の才ートパワーズーム機能を使うと、レンズの焦点距離に合わせ 
て照射角び自動的にセットされます。 

- SB -600 および SB -900 使用時に、2 m より近<にある被写体をズームの広角側で撮影す 
ると、画像の周进び暗くなることびあります。その場台は、ワイドパネルをお使いくだ 
さい。 

-スピードライトの「スタンバイ」機能は、撮影時の力^ラの電源 ON と連動しまず。レ 
ディーライトの点灯はスピードライ ト 側でご確認<ださい。 
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記録テータのファイル名とフオルター名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音声メモには、政下のよラにファ 
イル名び付けられます。 


DSCN0001JPG 

H _II_I I_ h 


識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


編集していない静止画お 
よび付随する音声メモ、動 
画 

DSCN 

スモールピクチャー画像 
および付随ずる音寅メモ 

SSCN 

トリ S ング画像および付 
随ずる音青メモ 

RSCN 

トリ S ングとスモールピ 
クチャー政がの画像編集 
で作成した画像および付 
随ずる音责メモ、動画編集 
で作成した動画 

FSCN 


お張子 

(ファイルの種類を示します） 


JPEG 静止画 

|JPG 

RAW 静止画 

.NRW 

動画 

.MOV 

音青メモ 1 

.WAV 


ファイル番号 

(0001からの連まで付けちれまず） 


ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号+ NIKON」 （例： 
100NIKON) という名前で、自動的に作5れます。フォルダー内のファイル 
数び200に達すると、新しいフォルダーび作5れます（例： 
100NIKON-O 01 NIKON)。 フォルダー内のファイル番号び9999に達したと 
きや [連番リセット] (miss) したときも新しいフォルターび作られ、ファ 
イル番号は0001に戻0ます。 

フォルダ ー 内にファイルびないと走は、 [連番リセット] をしても新しいフオ 
ルダーは作5れません。 

[画質] (田 68) の設定を [NRW (RAW) + FINE] 、 [NRW (RAW) + NORMAL] 
または [NRW (RAW) + BASIC] にして撮影した場合、同時に記録される 
RAW 画像と JPG 画像は同じファイル名になります。また、同時に記録され 
る RAW 画像と JPEG 画像は必ず同じフォルダーに保をされます。このため、 
フォルダ ー 内のファイル数び199に達していたときは、新しいフォルダ ーび 
作られ保をされます。 

音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 
番号にな0ます。 


付録、索引 
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記録データのファイルちとフォルダー名 

-パノラマアシストモード（田 55) では、撮影のたびに「フォルダー番号+ 
P _ XXXJ という名前のフォルダー（例： 101 P _001) び作5れ、ファイル蚕 
号0001か5始まる一連の画像び保をされます。 

-インターバル撮影 （ mgg ) では撮影のたびに「フォルダー番号+ intvlj 
といラ名前のフォルダー（例：1011 NTVL ) び作5れ、ファイル番号0001か 
ら始まる一連の画像び保をされます。 

-内蔵メモ U - と SD 力ードの間で記録データをコピーする場合 ( mi 31) 、ファ 
イル名は下のよラにな0ます。 

- r 選巧画像コピー」： 

使巧中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフォルダー）に、デー 
夕びコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリー 
および SD カード巧の最大ファイル番号+1」か5連番で付け5れます。 

- r 全画像コピー」： 

データはフォルダーごとにコピーされまず。フォルダー名は「コピー先の 
最大フォルダー番号+1」か5連番で付け5れます。 

ファイル名は変ね0ません。 

-フォルダー番号び999のとさにファイル数び200個またはファイル番号び 
9999に達すると、それ ULL 撮影でをません。 SD カードを交換するか、内蔵 
メモリー / SD 力ードを初期化（圧] 182) してください。 


付録、索引 
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警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、のとおりです。 


表示 

意味 

巧処法 


团 

(点滅） 

力方ラの時計び設定 
されてレません。 

曰付と時刻を設定して < ださい。 

170 

回 

パッテ U —の残量び 
かな<な0ました。 

バッテリーの充電や交換の準備を 
して < ださい。 

16、18 

〇 

電池残量び 
あ0ません 

パッテ U —の鶏量び 
ありません。 

バッテリーを充電または交鞭して 
<ださい。 

16、18 

① 

電池び高温です 

バッテ U —の温度び 
高温になっていま 
ず。 

電源を OFF にして、バッテ U —の温 
度び下びるまでしばら<放置して 
からご使用<ださい。 この乂 ッセー 
ジび出ると5砂1 窒に液晶モニターび 
消のし、電源ランフ、 AF ランプお 
よびフラッシュランプび高速点滅 
を開始します。ランプの点ミ施び3分 
続くと電源は自動的に OFF になり 
まずび、電源スイッチを巧してを 
OFF にできます。 

19 

① 

記録中 

しばらくお待ち< 
ださい 

画儘の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消える 
までお待ち < ださい。 

— 

〇 

カードび□ックさ 
れていまず 

SD カードの書を込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
ず。 

riockj を解除してください。 

23 

① 

このカードは使え 
ません 

SD カードへのアク 

-動作確認済みのカードを使って 
<ださい。 

-カードの端テ部分び汚れていな 

221 

22 

① 

カードに異常びあ 

0ます 

セス異常です。 

いか確認してください。 

-カードび正し<挿入されている 
か確認してください。 

22 

① 

このカードは初期 
化されていません。 
初期化しますか？ 
はい 
いいえ 

SD カードび、この 
カメラ用に初期化さ 
れていません。 

初期化するとカード内のデータは 
すべて削除されるため、 力ー ド内に 
必要なデータび残っているとさは、 
[いいえ] を選び、初期化する前に 
パソコンなどに保存してくださし、。 
[はい] を選んで顿ボタンを押すと、 
SD カードを初期化でさます。 

23 


付 


録 

m 

引 
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警告メッセージ 


付 

録 

引 


表示 

意味 

対処法 


〇 

モリー残量び 
あ0ません 

データを記録する空 
を容量びありませ 

-画質または画儘サイズを変更し 
て < ださい。 

. 不要な画像、動画を削除して<だ 
さし'!。 

- SD 力ードを交換してください。 

- SD カードをカメラから取 D 出 
し、内蔵メモ U - を使ってくださ 
い。 

68、70 

31、 

127、 

153 

22 

22 


画徹記歸中にエラー 
び発生しました。 

内蔵方モ U — / SD カードを初期化 
して < ださい。 

182 


これ^^(上記録でをな 
いファイル番号に達 
しふしプ 1—0 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U 一/ SD カードを初期化してくだ 
さい。 

22、 

182 

① 

画像を保巧でさま 
せん 

オープニング画面に 
登録でをない画像で 
す。 

■^^(下の画儘は登録でさません。 

- NRW ( RAW ) 画撒 
-[画像 サイズ] を凹 [3648 X 
2432]、ちミ [3584 X 201 6] ま 
たはじ 1 l ：2736 X 2736] にして 
撮影した画撒 

-スモールピクチャーや卜 U ミン 
グで作成した画像サイズ160 X 

120 UTF の画像 

68 

70 

137、 

145 


画條コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
ください。 

127 



-誦集可能な条件を確認してくだ 

133 

〇 

この画像は編集で 
をません 

編集でをない画像を 
画徹編集しよラとし 

さい。 

- COOLPIX P 7000 1 U がで記録され 
た NRW ( RAW ) 画像は、 RAW 現 
徹でさません。 

- 動画は画像編集でをません。 

— 

〇 

動画記録でさませ 
ん 

SD カードに動画を 
記録するのに時間び 
かかっています。 

画像記緑処理の速い SD カードに交 
換してください。 

221 

〇 

連番 U セツトでを 
ません 

これ ULL 新しいフォ 
ルダーを作成でさま 
せん。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U 一/ SD カードを初期化してくだ 
さい。 

22、 

182、 

188 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 


〇 

撮影画像びあ0ま 
せん 

撮影済みの画儘びあ 
りません。 

-内蔵メモ U —に記録した画像を 
再生するとさは、 SD カードを力 
方ラから取り出してください。 

-内蔵メモ U —から SD カードにコ 
ピーする場合は、 MENU ボタンを巧 
ずと画儘コピー画面び表示され、 
内蔵メモ U —内の画像を SD カー 
ドにコピーでさます。 

22 

131 

〇 

このファイルは表 
示でをません 

COOLPIX P 7000し U 
がで作成されたファ 
イルです。 

このカメラでは再生でをません。 
ファイルを作成または編集したパ 
ソコンなどで再生してください。 

- 

〇 

表示でをる画儘び 
ありません 

スライド ショーで 表 
おでさる画像びあり 
ません。 

- 

126 

内蔵メモ U —/ SD 
カード内の画儘びす 
ベて卵表示設定され 
ています。 

[非表示設定] で画儘のが表示設定 
を解除してください。 

130 

〇 

このファイルは削 
除でをません 

画儘にプ□テクトび 
かかっています。 

プ□テクトを解除して<ださい。 

129 

〇 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しふしプし〇 

- 

172 

① 

モードダイヤルの位 
置がずれています 

モードダイヤルが正 
しい位置にセットさ 
れていません。 

モードダイヤルを回して、力^ラの 
指標にいずれかのモードを合わせ 
て < ださい。 

44 

〇 

現在の設定ではマイ 
メニューに登録した 
項目を変更でさませ 
ん 

登録されているずべ 
ての方ニュー項目 
び、現在の設定では 
変更でをません。 

-マイメニューに登録していない 
機能の設定を確認してください。 

-マイメニューに登録する項目を 
変更してください。 

187 

187 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

の 

〇 

フラッシュポップ 
アップボタンを押し 
て、フフ ッンュ を上 
げて<ださい 

シーンモードび [夜 
景 ポートレート] ま 
たは [逆光] のとを 
や達写び [フラッ 
シュ連写] のとをに、 
内蔵フラッシュび開 
じています。 

ち g (フラッシュポップアップ）ボ 
タンを巧して内蔵フラッシュを 
ポップアップして<ださい。 

33、 49、 
55、99 

〇 

フラッシュが閉じて 
います 

おまかせシーンモー 
ドのとさに巧蔵フ 
ラッシュび閉じてい 
ます。 

ち g (フラッシュポップアッフ）ボ 
タンを押して内蔵フラッシュを 
ポッフアップしてください。フラッ 
シュを使いたくないとをは、内蔵フ 
ラッシュを閉じたままでち撮影で 
をます。 

33. 46 

① 

スピードライト設 
定エラー 

ワイヤレス増む撮影 
時にグルーフ設定び 
「 A グループ」に設定 
されていません。 

マスターコマンダーおよび U モー 
トフラッシュのグループ設定を 「A 
グループ」に設定して<ださい。 

202 

〇 

レンズエラー 

レンズの作動不良で 
ず。 

電源を入れ直してください。エラー 
表示び続<とさは、ニコンサービス 
機関までご連絡ください。 

19 

① 

通信エラー 

プリンターとの通信 
中にエラーび発生し 
よし;(_1〇 

カメラの電源を OFF にして 、 USB 
ケープルの接続をやり直してくだ 
さい。 

157、 

162 

システムエラー 

〇 

カメラの内部回路に 
エラーび発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてノ くッテ U — を入 
れ直し、わラー度電源を ON にして 
ください。エラー表示び続くとさ 
は、ニコンサービス機関までご連絡 
<ださい。 

19 

〇 

ピントびをいません 
レンスを初期化中で 
す 

ピントび合いませ 

自動復帰ずるまでお待ちください。 

- 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 


①か 

プ U ンターエラー： 
プ U ンターを確認し 
て < ださい 

プリンターに異常び 
あります。 

プ U ンターを確認し、エラーの原因 
を取り除いた後、[継続]を選んで 
@ボタンを押し、フ U ントを再開し 
てください。※ 

- 

①か 

プ U ンターエラー： 
用紙を確認してくだ 
さい 

指定したサイズの巧 
紙びセットされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで®ボタンを 
押し、プ U ントを再開してくださ 

ぃ。※ 

- 

①か 

プ U ンターエラー： 
紙詰ま D です 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継 
続]を選んで®ボタンを押し、プ 
U ントを再開してください。& 

- 

①夕 

プ U ンターエラー： 
用紙びあ0ません 

用紙びセットされて 
いません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで®ボタンを 
押し、プ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

①グ 

プ U ンターエラー： 
インクを確認してく 
ださい 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、[継続]を選 
んで®ボタンを巧し、プ1」ントを 
再開して<ださい。& 

- 

①か 

プ U ンターエラー： 
インクびありません 

インクびなくなりま 
した。 

インクを交換した後、[継続]を選 
んで®ボタンを押し、フ U ントを 
再開して<ださい。& 

- 

①か 

プ U ンターエラー： 
ファイルび異常です 

プ1」ントする画像 
ファイルに異常びあ 
D ます。 

[キャンセル] を選んで®ボタンを 
押し、プ U ントを中止してくださ 
い。 

- 


※プリンターの説明書をあわせてご覧ください。 
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が盾かな？とおった 6 


付 


m 

引 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、政下の項目をご確認ください。 

表示•設定-電源関連 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 


液晶モニターに 
何を映らない 

-電源び入っていません。 

-パッテ U —残量がありません。 

-節電機能により待機状態になっていまず。電源スイッ 
チ、シトッターボタンまたは 因 ボタンを押すか、モー 
ドダイヤルを回して < ださい。 

-液晶モニターび消巧していまず。 lOl ボタンを巧して液 
晶モニターを点好してください。 

-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されています。 

-カメラとテレビが AV ケーブルまたは HDMI ケープルで 
接続されています。 

-インターバル撮影中です。 

19 

24 

19、30 

14 

156 

154 

100 

液晶モニターび 
よ<見えない 

-周囲の光び明るすざます。暗い場所に移動するか、ファ 
インタ’一をお使い < ださい。 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

-液晶モニターび巧れています。 

-画面明るさプーストをお使いください。 

26 

173 

195 

15 

ファインダー内び 
はっさり見えない 

視度調節ダイヤルで調節してください。 

26 

カメラの電源び 
突然切れる 

-バッテ U —残量びありません。 

-お操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び働を 
ました。 

-力六ラの内部び高温になっています。温度び下がるまで 
しばら<放置してから電源を入れ直してください。 

-低温下ではカメラやバッテリーび正常に動作しないこ 
とびおります。 

24 

19 

197 

撮影曰時び正し 
く表示されなし'! 

-曰時を設定していない（撮影時に曰時未設定マークび点 
滅している）場合は、静止画の撮影日時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影日時び「2010/01/01 00:00」 
と記録されます。セットアッフメ ニュー[曰時設定] で 
曰時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 
ないので、定期的に日時設定を巧うことをおすすめしま 
す。 

20、170 

170 

撮影情報や画儘 

撮影情報、画像情報を非表示にしている可能性びありま 


情報び表示され 

す。設定内容の情報び表示されるまで、 IDI ボタンを巧し 

14 

ない 

て < ださい。 


[デート写し込 

み] び選べない 

セットアップメニュー [日時設定] び設定されていません。 

20、170 


210 















故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考えられる原因や対処法 


[デート写し込 

み] を有効にした 
のに、曰付び写し 
込まれない 

-曰付を写し込めない撮影モードになっていまず。 

. デ ー ト写し込みび制限される他の機能の設定びされて 
います。 

-動画には写し込みでをません。 

174 

174 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 

時計用電池び切れたため、設定びリセットされました。 

171 

[連番リセット] 

びでをない 

-フオルダー番号が999に達し、そのフオルダー内にファ 
イルびあるとさは、 [連まリセット] びでをません 。 SD 
カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化して < ださい。 

-シーンモードび [パノラマアシスト] のとさ、または撮 
影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 で、撮影メ 
ニュー腫哥び [インターバル 撮影]のときは [連番 
リセット] びでをません。 

188、203 

55、 99、 
188、 203 

液晶モニターび 
消巧し、電源ラン 
フび高速点滅す 
る 

バッテ U —の温度び高温になっています。電源を OFF にし 
て、バッテ U —の湿度び下びるまでしばらく放置してから 
ご使用ください。ランフの点滅び3分続<と電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを巧しても OFF にでき 
ます。 

19 

力;>< ラの温度び 
局くなる 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で 
使ったりすると、カメラの温度び高くなることびあります 
び、故障ではありません。 

147 


•デジタルカメラの特性について 


さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点好したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入し 
たことび考えられます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテ U —を入れ 
直し、もう一度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな付 
くなったとさのデータは失われるおそれびあ0ますび、すでに内蔵メモリーまた録 
は SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってちカメ 索 
ラに不具合び続くときは、ニコンサービス機関にお問いをわせください。 引 


211 











故障かな？と思った 5 


撮影関連 


付 


m 

引 


こんなとさは 

考え！ 5 れる原因や对処法 


撮影モードにで 

AV ケーブル、 HDMI ケーブルまたは USB ケーブルを列して 

154、 

をない 

<ださい。 

157、162 


-再生モードになっているときは、因ボタンまたはシャッ 

30 


ターボタンを押して < ださい。 

-メニューび表示されているとさは、 MENU ボタンを押して 

13 


<ださし、。 

-バッテ U —残量びありません。 

24 

撮款でさない 

-シーンモードび [夜景ポートレート] または [逆光] に 

33、 49、 


なっているとさや撮影メニュー [連写] び [フラッシュ 
連写] のときは、内蔵フラッシュをポッフアッフしてく 

55、99 


ださい。 

-フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの 
充電中です。 

34 


-オートフォーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

29 


. セッ ト アッフメニュー [AF 補助光] を [ AUTO ] にしてく 
ださし)。 

177 

ピントが台わな 

. シャッターボタンを半押ししたときに、被写体び AF エ 

28、84 

い 

U ア内に入っていません。 

-フォーカスモードび MF (マニュアルフォーカス）になっ 
ています。 

40 


-電源を入れ直して<ださい。 

19 


• フラッシュを使ってください。 

32 


-手ブレ捕正機能やモーション検知機能を使ってくださ 

175、176 

画像びぶれる 

い。 

• BSS (ベストショットセレクター）を使ってください。 

99 


-兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタイ 
マーを併用すると、より効果的です)。 

35 

液晶モニターに 
光の帯や色むら 
び発生する 

明るい被写体にレンズを向けるとスミアび発生すること 
びありまず。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の 
照り返し、電巧などを画面内に入れずに撮影するようおす 
すめしまず。 

196 

フラッシュ撮影 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込 


時に、画像に白い 

んでいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）にしてく 

32 

点び写り込む 

ださい。 



-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

32 


-フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

45 

フラッシュび発 
光しない 

-動画モードになっています。 

148 

-フラッシュび制限される他の機能の設定びされていま 
す。 

108 


-別売のスピードライト（が付けフラッシュ）使用時は、 
内蔵フラッシュは発光しません。 

202 


212 













故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考えられる原因や対処法 


ズームが動かな 
い 

-撮影^ニューの [ワイドコンパータ ー] び [ ON ] になっ 
ています。 

-電源び ON の状態でレンズ U ングをがすと、ズームは広 
角端に固定されまず。いったん電源を OFF にして、レ 
ンズ U ングを取り付けてから、電源ををラー度 ON にし 
て < ださい。 

104 

104 

電子ズームび使 
えない 

. セットアップ^ニュー [電子ズーム] び [ OFF ] になっ 
ています。 

-政下の場合、電モズームは使えません。 

■フォーカスモードび MF (マニュアルフォーカス)のとを 
- AF エリア選択び [夕ーゲット追尾] のとき 
-笑顔自動シャッターのとさ 

■シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレート] ま 
たは [夜景ポートレート] のとき 
-クイックメこュー 陋 質び [NRW ( RAW)] 、 [NRW 
( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ] または 
[NRW ( RAW ) + BASIC ] のとき 
-撮影メニュー [ワイドコンバーター] び [ ON ] のとを 
-撮影メニュー [連写] び [マルチ連写] のとを 

178 

40 

85 

36 

46、48、 

49 

68 

104 

99 

[画像サイズ] び 

選べない 

[画像サイズ] が制限される他の機能の設定びされていま 
す。 

108 

シャッター音び 
鳴らない 

. セットアップ^ニュー [操作音] の [シャッター音] び 
[ OFF ] になっています。 

. 撮影メこュー 谓写] び 健写]、 [ BSS ]、 [フラッシュ 
連写] または [マルチ連写] になっています。 

. クイック^ニュー [ブラケティング] び [ OFF ] じ(がに 
なっています。 

-シーンモードび [スポーツ] または [S ュージアム] に 
なっています。 

-動画モードになっています。 

-スピーカーをふさびないでください。 

179 

99 

80 

49、54 

146 

5、26 

AF 補助光び点灯 
しない 

セットアップメニュー [ AF 補助光] び [ OFF ] になって 
います。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エ U アの位置や 
シーンモードによっては点灯しない場合びあります。 

177 

画像び鮮明でない 

レンズが巧れています。 

195 

画儘の色合いが 
不自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

76 


213 













故障かな？と思った 5 


付 


閑 

引 


こんなとをは 

考えられる原因や対処法 



被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、 ISO 感度び高くなっています。 



• フラッシュを使ってください。 

32 

画儘びざらつ< 

-巧い ISO 感度にしてください。 

74 

-撮影状況に合わせて、撮影メニュー [長秒時ノイズ低減] 

103 


を設定してください。 

-ノイズ低減機能付さのシーンモードで撮影してください。 

45 


-フラッシュモードが ⑤ （発光禁止）になっています。 

32 


-内蔵フラッシュび指などでさえぎられています。 

26 


-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

32 


-露出を補正して<ださい。 

43 

画像び暗すざる 

- に 0感度を上げてください。 

-逆光で撮影しています。内蔵フラッシュをポップアッフ 
して、シーンモードの [逆光] にするかフラッシュモー 

74 

32. 55 


ドを夕（強制発光）にしてください。 

.セットアップメニュー的蔵 ND フィルター 設赶び [ ON ] 

になっています。 

184 


-露出を補正して<ださい。 

43 

画像び日月るすぎる 

. セットアップメニュー [内蔵 ND フィルター設定] をお 

使い < ださい。 

184 


そ @〔赤目軽減自動発光）やシーンモードの[夜景 ポート 
レート] の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光でフラッシュ 


赤目 U * (外の部分 

撮影すると、ごくまれに赤目 L ソがの部分び補正されること 

32、49 

び補正された 

びあります。 [夜景ポートレート] がの撮影モードで、フ 
ラッシュモードを走@ (赤目軽減自動発光）し U がにして撮 
影してください。 



-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られないこと 

36 

美抓■の効果び得 

びあ0ます。 


られない 

•4 人上の顔を撮影した画像は、再生メニュー [美机] 
をお試しください。 

139 


じ(下の場含、画像の記録に時間びかかることびあります。 



-ノイズ低減機能び作動したとを 

103 


-フラッシュを そ <§> (赤目軽減自動発光）にして撮影した 
とさ 

32 

画儘の記録に時 
間びかかる 

• シーンモードの [ポートレート] または [夜景ポート 
レート] で撮影したとき 

48、49 

-笑顔自動シャッターで撮影したとを 

36 


-アクティプ D - ライティング機能で撮影したとを 

106 


- 陋 質]び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW 
( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BAS に] の 

とを 

68 

連写またはプラ 
ケティングの設 

連写またはプラケティングび制限される他の機能の設定 

108 

定びでさない、ま 
たは使えない 

びされています。 



214 













故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考えられる原因や対処法 


COOLPIX ピク 

チヤーコント 
□ールび設定で 
をない 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルび制限される他の機能 
の設定びされています。 

108 


再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や对処法 

の 

再生でさない 

-パソコンか他社製のカメラによって画像び上書さされ 
たか、ファイル名やフオルダー名び変更されました。 

-インターバル撮影中です。 

- COOLPIX P 7000し义列で撮影した NRW ( RAW ) 画像、ま 
たは動画は再生でさません。 

100 

68、146 

画徹の拡大表示 
びでをない 

動画やスモールピクチャー、 320 X 240 LirF に卜 U ミング 
された画像は拡大表おでさません。 

— 

音声メモの録音 
や再生びでさな 
い 

-動画には音声メモを付けられません。 

- COOLPIX P 7000しソがで撮影した画像には、このカメラ 
で宣声メモを付けられません。また、この力;><ラながで 
画像に音声方モを付けると、このカメラで再生でさませ 
Aj 。 

151 

132 

画儘や動画を編 
集でをない 

- [画像 サイズ] を匹 [3648 X 2432] 、 ち ミ [3584 X 
2016]、凹 [2736 X 2736] にして撮影した画像は、 
黒フレーム外の編集びでさません。 

- NRW ( RAW ) 画像は、そのままでは NRW ( RAW ) 現像 
政がの画像編集がでをません 。 NRW ( RAW ) 現像で作成 
した JPEG 画儘を編集してください。 

-編集び可能な条件を確認して<ださい。 

- COOLPIX P 7000 外で撮影した画像や動画は編集でを 
ません。 

70 

143 

133 

- 付 

録 

画徹びテレビに 
映らない 

•セッ ト アップ分ニュー [TV 出力設定] の [ビデオ出力] 
または [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

- HDMI ケープルと AV ケープル、または HDMI ケーブ 
ルと USB ケープルの両方び接続されています。 

-画儘び記録されていない SD カードび入っています。 SD 
カードを交換してください。内蔵^モ U —の画徹を再生 
するとをは SD カードを取り出してください。 

183 索 

引 
154 

22 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考えられる原因や対処法 

山 

カメラをパソコ 
ンに接続してを、 

Nikon Transfer 

2び自動起動し 
ない 

-カメラの電源び OFF になっています。 

-バッテ U —残量がありません。 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンに力^ラび正しく認識されていません。 

-対応 0 S を確認してください。 

• NikonTransfer 2 が自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2につい口ま 、 ViewNX 2のヘルプをご参 
照 < ださい。 

19 

24 

157 

156 

160 

プリントする画 
像び表示されな 
い 

-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換して < ださい。 

-内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとをは SD カードを 
取り出してください。 

22 

22 

力;>< ラ側で用紙 
設定びでさなレ 

NctBridge 対応プ U ンターでも、1；(下の場合は力^ラで 
r 用紙設定」びでをません。プ U ンター側で用紙サイズを 
設定して < ださい。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターび対応し 
ていません。 

-自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使ってい 
まず。 

163、164 









まな仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX P 7000 


Jli 野率 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 
開放 F 値 
レンズ構成 


電子ズーム 


手ブレ補正 


才ートフオーカス 


撮影距離 


AF エリア 


フアインダー 


液晶モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方す 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイルお式 


画像サイズ 
(記録画素数） 


コンパクトデジタルカ;<ラ 
10.1メガピクセル 

1/1.7 型原色 CCD 、 総画素数10.39メガピクセル 
光学 7.1 倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
6.0-42.6 mm (35 mm 判換算 28-200 mm 相当の撮影画角) 
f /2.8-5.6 
9群11枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約800 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式 
コントラスト検出方式 

-レンズ前約50 cm 〜の(広角側)、約 80 cm 〜〇〇 (望遠側) 
-マク DAF 時は約2 cm (ご S マークから広角側)〜〇〇 
顔認識オート、オート （9 点)、中央（ワイド、標準、ス 
ポット)、マニュアル （99 点)、ターゲット追尾 
実像式光学ズームファインダー 
視度調節機能付さ 
上下左ちとち約80% (対実画面） 

3型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約92万ドット 
輝度調節機能付さ （5 段階） 

上下左ちとち約97% (対実画面） 

上下左ちとも約100% (対実画面） 

内蔵メモ U - (約79 MB )、 

SD / SDHC/SDXC メモ U — 力ード 
DCF 、 Exif 2.2、 DPOF 準拠 
静止画： 」 PEG 、 NRW ( RAW ) 

- RAW と JPEG の同時記録可能 
音青;>< モ ： WAV 

動画 ： MOV (映像： MPEG -4 AVC / H .264、 音声 ： AAC 


] 


ステレオ） 

•10M [3648X2736] 

• 8 M 

[3264X2448] 

- 5 M 

[2592X1944] 

• 3 M 

[2048X1536] 

• 2 M 

[1600X1200] 

• 1 M 

[1280X960] 

• PC 

[1024X768] 

• VGA 

[640X480] 

• 3:2 

[3648X2432] 

• 16:9 

[3584X2016] 

-1:1 

[2736X2736] 




付録、索引 
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主な仕様 


に0感度(標準出力感度） 


露出 


測光ち式 


露出制御 


露出連動範囲 
(〇オート撮影モー 
ド時） 


シヤツター 


絞り 


兩御段数 


セルフタイ7— 


内蔵フラッシュ 


アクセサリーシユ- 


インターフェース 


通信プ□トコル 


ビデオ出力 


入出力端子 


言語 


シャツタースピード 


•に0100、200、400、800.1600、3200 、 Hi 1 (6400 相当) 
• 才ート （ ISO 100〜80 0) 

-高感度才ート （ ISO 100〜160 0) 

•感度制限才ート （ ISO 100〜200、100〜 400) 

• □-ノイズナイトモード （ISO 400〜1280 0) 

マルチパターン測光 （256 分割）、中央部重点測光、ス 
ポット測光、 AF スポット測光 （99 点 AF 対応） 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト巧能)、シャッター 
優先才ート、絞り優先才ート、マニュアル露出、 AE ブラ 
ケティング ( Tv )、 AE ブラケティング （ Sv )、 モーション 
検知機能付さ、露出補正 （±3 段の範囲で1/3段刻み)可能 
-1〜+16.2 EV (広角側） 

1-16.6 EV (望遠側） 

( ISO 感度才ート時の連動範囲をに0100の EV 値にて換算) 

I ；><カニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
-1/2000〜8砂 （ P、S モード） 

• 1/4000〜8砂 （ A モード） 

-1/4000〜60秒 （M モード） 

• 4秒（シーンモードの [巧ち上げな 火]) 

I 電磁駆動による 6 枚羽根虹彩絞り 

10 (1/3 EV ステップ） 

I 約 10 秒、約 2 獻 


] 


調巧範囲 

り SO 感度設定才ート時） 
調光ち式 


約 0.5 〜 6.5 m (広角側） 

約 0.8 〜 3 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

ホットシュー （ISO 518) 、シンク□接点、通信接点、 

セーフティー□ック機構（□ック巧）付さ 

Hi-Speed USB 

MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 

オーディオビデオ出力/デジタル端子 （ USB )、 

HDMI ミニ端子 （ HDMI 出力)、 

列■部マイク端子（な 3.5 mm ステレオミニジャック、入 
カインピーダンス 2 k 化感度 一42 dB し U 下、プラグ 
インパワー型） 

曰本語、英語の2言語 
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まな仕様 


• Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 14 ( U チ 
ウムイオン充電池：付属） X 1個 
- AC アダプター EH -5 a (パワーコネクタ ー EP -5 A を組 
み合わせて使用）（別売） 

約350コマ （ EN - EL 14 使用時） 

約2時間45分 

([HD 720 p (1 280 X 720)]、 EN - EL 14 使用時） 

1/4 (1501222) 

約 114.2 X 77 X 44.8 mm (突起部除く） 

約 360 g (バッテ1」一、50；><モ1」一力ード含む） 


〇〜40ご 

85 %政下〔結露しないこと） 

-仕様中のデータは、すべて常温 （25 む）、 U チャージャブルバッテ U — EN - 
EL 14 をフル充電で使用時のものです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (力;><ラ映像機器工業含）規格によるちのです。 
測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画質 [ NORMAL ]、 画像サイズ曲" [3648 X 2736] でず。撮影間隔、^ニュー 
表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動します。 


電源 


臟可能つマ数 (1/ 唯寿命) • 

動画撮影可能時間(載也寿命) 


ヨ却ネジ巧 

寸法（幅 X 高さ X 奥行を) 

H 里 

里 

動作環境 
使用温度 
使用湿度 
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主な仕様 


Li-ion リチヤージャブルバッテリー EN-EL14 


お式 

U チウムイオン充電池 

定格 容量 

7.4 V 、1030 mAh 

使用温度 

〇〜 40ご 

寸法（幅 X 高さ X 奥行を） 

約38 X 53 X 14 mm (突起部除く） 

質量 

約 48 g (端テカバーを除く） 

バツテリーチヤージヤ ーMH-24 

電源 

AC 100〜240 V 、 50/60 Hz、MAX 0.2 A 

定格入力 容量 

18-24 VA 

定格出力 

DC 8.4 V 、0.9 A 

適用巧電池 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN-ELM 

充電時間 

約 1 時間 30 分（残量のない状態からの充電時間) 

使用温度 

〇〜 40ご 

寸法（幅 X 高さ X 奥行を） 

約70 X 26 X 97 mm 

西里 
貝 ま 

約 89 g 


【シ使用説明書について 

-使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File svstem ( DCF ) : 香社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカ;ラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マツ トです。 

• Ex げ (Exchangeable imaae file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

- PictBridge : デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
U ントするための標準規格です。 
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まな仕様 


お奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6政上のカードをおすすめしま 
す。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することがあ0ま 
す。 



SD 

メモ U —力ード 

SDHC 

メモリーカード《2 

SDXC 

メモリーカード※ 3 

SanDisk 

2 GB が 

4 GB 、 8 GB 、 16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、 16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB &1 

4 GB 、8 GB 、12 GB 、 
16 GB 、24 GB 、32 GB 

48 GB 、64 GB 

Lexar 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

- 


カードリーダーなどをお使いの場を、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応 
している必要びあります。 

《2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場を、 

お使いの機器び SDHC 規格に対麻している必要びあります。 

&3 SDXC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、 

お使いの機器び SDXC 規格に対応している必要びあります。 


ぶ夕 
S み 


上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各力ードメー 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 
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マーク-巧巧字 

lhEM¥=L 57 
〇オート撮影モード24 
因再生モード30 
SCENE シーンモード45 
A 絞り優先才ートモード60、64 
S シャッター優先才ートモード60、63 
1動画モード146 
P プ□グラムオートモード60、62 
M マニュアル露出モード60、65 
U 1/ U 2/ U 3 ユーヴーセッティングモード 
112 

固□ーノイズナイトモード58 
に0に0感度設定67、74 
加 AL 画質/画儘サイズ/動画設定67、68、 
148 

四 i I ン レベルインフ オメーシヨン 
67、82 

巳 KT ブラケティング67、80 
WB ホワイトバランス67、76 
幽マイメニュ ー 67 
鼠 AE - L / AF-L ボタン11、185 
[+] AF エ I 」ア選択12、84 
手: Av / Tv ボタン9、187 
@決定ボタン12 
因再生ボタン30 
雨削除ボタン31、132、153 
のセルフタイマー/ U モコン/笑顔自動 
シャッタ ー 35、36、38 
付 Fn フアンクシヨンボタン11、107、186 
録 >义フオーカスモード41 
' ろ g フラッシュポップアップボタン33 
W \ ♦フラッシュモード33 
MENU メニューボタン13 
lai モニターボタン14 
9拡大表:^118 
W 広角ズーム27 
因サムネイル表示116 
T 望遠ズーム27 
1つ7表示30、115 
Active D - ライティング106 
AC アダプター199 
AE - L / AF 丄ボタン設定185 
AFIEU ア28、84 
AF ェ U ア選択68 
AF 補助光177 


AF モード102、150 
AF ランフ28 

Av / Tv 操作切り換え66、187 
Av / Tv ボタン設定187 
AV ケーブル154、199 
BSS 99 

COOLPIX カスタムピクチヤーコント □- 
ル96 

COOLPIX ピクチでーコント□-ル92 

Custom Picture Control 96 

DPOF フリント 166 

DSCN 203 

D - ライティング 136 

Fn ボタン設定 186 

FSCN 203 

HDMI 154、 183 

H DM I 機器制御 183 

HDMI ミニ端子 154 

に 0 感度設定 74 

Li-ion U チヤージプルバッテ1」一16、 
199 

Nikon Transfer 2156 
NRW ( RAW ) 画像69、143 
NRW ( RAW ) 現象143 
PictBridge 161、220 
FMcture Control 92 
RSCN 203 
SD 力ード22、 221 
SD 力ードス□ット 22 
SD カードの初期化23、 182 
SSCN 203 
TV 出力設定 183 

USB / オーディオビデオ出力端子154、 
157、162 

USB ケーブル157、162、199 
User Setting 登録113 
User Setting U セット114 
ViewNX 2 156、157 
JPG 203 
.MOV 203 
.NRW 203 
.WAV 203 

z 

赤目軽減自動発光 32 
赤目軽減プ U 発光177 
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アクセサ U —シュー202 
アクセサ U —シューカバー202 
アクティブ D - ライティング106 
アダプター U ング199 
色温度78 
色の濃さ（彩度）94 
インターバル撮影99、100 
打ち上げ巧乂發54 
笑顔自動シャッター36 
液晶モニター 6、8、195 
遠景 AF 40 

オーディオビデオケープル154 
オート撮影モード24 
オートパワーオフ181 
才ートフオーカス41、102、150 
才ートフオーカスモード102、150 
才ープニング画面169 
おまかせシーン盛46 
音声入力/映徹乂力端子154 
音声メモ132 
音量151 

を 

顔認識オート84 
顔認識撮影86 
拡大表示118 
拡張子203 
画質68 

風切り宣低減150 

画儘回転130 

画儘 コピー 131 

画像サイズ70 

画儘選択画面の操作方法128 

画儘編集133 

傾を補正141 

画面日月るさブースト表の15 

画面の日月るさ173 

カレンダー表示117 

簡単レタッチ135 

逆光担55 

強制発光32 

記録可能コマ数24、71 

記録可能時間149 

クイック調整94 

クイックメニュー67 

クイックメニューダイヤル67 


クイックメニューボタン67 
グ U ッド表示93 
ク□ーズアップ批52 
黒フレーム138 
言語 / Lanauage 183 
に角ズーム27 
光学ズーム27 
コマンドダイヤル9 
コントラスト94 
コンバーターレンズ199 

さ 

再生30、115、116、117、118、132、 
151 

再生メニュー122 
削除31、127、132、153 
撮影24、44 
撮影曰一覽モード119 
撮影曰情報14、82 
撮影メニュー90 
サマータイム20、171 
サムネイル表示116 
シーンモード45 
識別子203 
時差172 
自動発光32 
視度調節ダイヤル26 
絞り値61 

絞り優先オートモード64 

シャッター音179 

シャッタースピード61 

シャッターボタン28 

シャッター優先才ートモード63 

充電器199 

充電式バッテ U - 199 

焦点距離107、112、217 

初期化23、182 

水準器表示173 

ズーム27 

ズーム六モ U - 107 

ズームレバー27 

ズーム速度設定179 

ストラップ取り付け部15 

スピードライト111、199、202 

スポーツろ49 

スモールピクチャー 137 
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スライド シヨー 126 
ス□ー シンク □ 32 
静止画の切り出し151 
設定音179 
設定ク U アー191 
セットアップメニュー167 
セルフタイマー35 
セルフタイマーランプ35 
操作宣179 
測光方式98 

夕 

ターゲット追尾85、88 
タイムゾーン172 
ダイレクトプリント161 
縦位置情報の記録180 
タブの切り換え方法14 
単写99 
調光補正102 
調色95 

長秒時ノイズ低減103 

低速限界設定74 

デート写し込み174 

手ブレ補正175 

テレビ154 

電源19、20、24 

電源スイッチ/電源ランプ19 

電子ズーム27、178 

動画再生151 

動画撮影146 

動画設定148 

動画編集152 

動画メニュ ー 149 

動画モード146 

同時に設定でさない機能108 

I ンレベルインフ オメーシヨ ン82 

卜 I 」ミング145、152 

トワイライト A 51 

を 

内蔵 ND フィルター設定184 
内蔵フラッシュ32 
内蔵メモ U - 22 
内蔵メモ U —の初期化182 
内蔵メモ U —表の25 
夏時間20、171 


日時設定20、170 

ノイズ低減フィルター103 

A 

バージョン情報194 

パーティー裸50 

パソコン156 

発光切り鞭え105 

発光禁止32 

バッテリー16、18、199 

バッテ U —/ SD カードカバー18、22 

バッテ1」一残量24 

バッテリーチヤージヤー16、199 

パノラマアシスト M 55、56 

パワーコネクター199 

半押し10 

ビーチ运50 

ヒストグラム82、173 

日付のプ I 」ント124 

ビデオ出力183 

美肌139 

美肌機能36、37 

非表术設定130 

ピント10、28、84、102 

ファイル名203 

フアインダー 26、195 

フィルター効果94 

風景 H 48 

フオーカスモード40 

フオー カス□ック撮影29 

フオルダー名203 

ブラケティング80 

フラッシュモード 32 

フラッシュランプ34 

フラッシュ連写99 

プ IJ セットマニュアル79 

プリント161、163、164 

プリント指定123 

プ□グラムオートモード62 

プ□テクト設定129 

ベストショットセレクタ ー 99 

別売アクセサ U - 199 

望遠ズーム27 

方眼表示173 

ポートレートる48 

ホワイトバランス76 
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三 z 

マイク132、146 ワイドコンパ‘一夕一104、199 

マイメニュ ー 67 

マイ六ニュー登録187 

マク OAF 40 

マニュアル発光32 

マニュアルフオーカス40、42 

マニュアル麗出モード65 

マルチ連写99 

S ニチュア効果142 

S ュージ アム盧54 

目つぶり検出189 

六モ U —残量24 

モーシヨン検知176 

モードダイヤル44 

モニター設定173 

モニター 点灯設定112 

モニター表お設定173 

モノク□コピー □ 54 

V 

夜景困51 

夜景ポートレート田49 
ユーザーセッティングモード112 
夕焼け皇51 
ゆがみ補正104 
雪圆50 

用紙設定 163. 164 
。"アシンク □ 32 

U チウムイオン巧電池16、18、199 
U モコン38 
料理53 
輪郭強調94 
達写99 

レンズ195、217 

レンズ U ング104 

レンズ U ング取り列しボタン104 

達番 U セット188 

□ータ1」一7 ルチセレクタ ー12 

□ーノイズナイトモード58 

麗出61 

麗出補正43 

露出浦正ダイヤル43 

露出モード60 
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アフターサービスについて 

■この製品の操作方まや修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございましたら、ニコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

-ニコンカスタマーサポートセンターにつ走ましては、使用説明書裏面をご覧 
<ださし、。 

♦お願い 

-お問い合わせいただく場合には、なぺージの「お問い合わせ承り書」の內 
容をご確認の上お問い合わせください。 

-より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ページの「お問い合わ 
せ承0書」の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送0くだ 
さい。「お問い合わせまり書」は、コピーしていただ<と、繰り返しお使 
いいただけまず。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンヴービス機関にご依頼ください。 

-ニコンヴービス機関につをましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄0の販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

-修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認 
<ださし、。 

■補修用性能部品について 

この力ラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目まとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過媛ち、修理巧能な場合ちありますので、ご購入店またはニコンヴービ 
ス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認め5れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

-ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を下記の当社ホームぺージでご覧いただくことびでさます。 

http :// www . nikon - image . com / support / 

-製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
す故します。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

FAX:(03)5977-7499 



【お問い合わせ承り書】 

太枠内のみご記入ください 

お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ U アル番号： 


フ U ガナ 

おお前； 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

— FAX : _ 

ご使用のパソコンの槪種名： 

メモリー容量： A — ドディスクの空き容量： 

0 S のバージ ョン： ご使巧のインターフェースカード名 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使巧の当社ソフトウェアのパージョン名：_ 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳し<お書を<ださい） 


※このページはコピーしてお使いください。 I 整理番号；^ 














Nikon 


製品の使い方に関するお問い合わせ 


<ニコンカスタマーサポートセンター> 

全国な通のナビダイヤルにお電話ください。 

ggg 0570 02 -8000 

般電話ぶ弗電話か自肺禍話料盡で剖苗いた讶巧す 


営業時問：9:30〜18: 00(年末年始、夏期休業日等を梯くち日） 
すビダイヤルをご利用いただけない場合は. （03) 6702-0577 におかけくださ 
い。ファクシミリでのご相談は、 （03) 5977-7499 に送信ください。 


_ 修理 サービスの ご案内 _ 

インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL から「こコンピックアップサービス」のお申し込みびできます。宅配便などでお送りいただいた場 
合などの r 修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でをまずのでご利用ください。 

nttp://www.nikon-image.com/support/repair/ 


E _修理品のお引き取りを依頼される場合は_ I 

くニコンピックアップヴービス> 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修理 
品のお引さ取り、修理幾のお届け•集金までを一括して提供ずるヴービスです。 

に — ；， A1 つ A A つ Pl^r 営業時間:9:30〜 18:00( 年末年始12/29〜1/4を除く毎日） 

[♦MJ U I I DD 疏のフリ-ダイヤルは、こ]ン指定の配送業者(ヤマト運輪にて承ります。 

製品に関するお問い合むせは、上記のカスタマーヴポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 
修理に関ずるお問い合わせは 


く（巧)ニコンイメージングジャパン修理センター> 
230-0052 横兵市鶴見区生麦 2-2-26 


ggg 0570 02 -8200 

■ り。1編 一般電話’公巧電話り巧は巿巧通話料金でご利巧いただけます 


営業時間:9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
夏期休業日など製社定休日を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03) 6702-0577 
(二つンカスタマーヴポートセンター）におかけ<ださい。 


♦修理センターには、ご来巧の方の窓口がございません。宅配便のみお受けしまず。ご了を<ださし、。 
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